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  1.ВВЕДЕНИЕ 

Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт здания физкультурно-

оздоровительного комплекса ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу: г.Москва, ул. Мосфильмов-

ская,д.41, к.2. 

Существующее здание физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) расположе-

но в сложившейся застройке на земельном участке с КН 77:07:0010004:1003 площадью 

15182  м.кв .  

Участок, подлежащий благоустройству, площадью 4005кв.м является частью участка с кадаст-

ровым номером 77:07:0010004:1003. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: объекты размещения помещений и технических устройств кры-

тых физкультурно-оздоровительных комплексов и открытых спортивных сооружений массо-

вого посещения (1.2.17). 

Форма собственности: в постоянном (бессрочном) пользовании ГБУ «МосСпортОбъект». 

Функциональное назначение объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс.  

Объект капитального ремонта - физкультурно-оздоровительный комплекс размерами в осях 

45,9х18,0 м, высота здания 14,2 м с универсальным залом размерами 36х18 м без трибун. 

В существующем здании ФОКа проектом не предусматривается изменение технико-

экономических показателей объекта, пропускная способность также не изменяется. 

Границами земельного участка являются: 

-с севера – примыкают земли неразграниченной государственной собственности (фактическое 

использование: внутренний проезд); на расстоянии 5 м расположен ЗУ с КН 

77:07:0010004:7804 придомовая территория многоэтажного жилого дома по 

ул.Мосфильмовская, д.39, к.1 (8-ми этажный жилой дом КН 77:07:0010004:1029 расположен 

на расстоянии 24 м от границ земельного участка); 

-с северо-востока - примыкают земли неразграниченной государственной собственности (фак-

тическое использование: внутренний проезд); на расстоянии 10 м расположен ЗУ с КН 

77:07:0010004:7801 с видом разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка 

(2.5) (фактическое использование : придомовая территория многоэтажного жилого дома по 

ул.Мосфильмовская, д.39, к.2 (8-ми этажный жилой дом КН  77:07:0010004:1030 расположен 

на расстоянии 32 м от границ земельного участка); 

-с востока - примыкают земли неразграниченной государственной собственности (фактическое 

использование: внутренний проезд);  на расстоянии 26 м расположен 9-ти этажный жилой дом 

по Ломоносовскому проспекту д.34 КН  77:07:0010004:1014;  

 

 

 

https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:7804
https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:1029
https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:7801
https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:1030
https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:1014
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-с юга – примыкает ЗУ с КН  77:07:0010004:33 с видом разрешенного использования:  эксплу-

атации существующих гаражей боксового типа на 54 машиноместа (фактическое использова-

ние: гаражи); на расстоянии 25 расположен 17-ти этажный жилой по Ломоносовскому про-

спекту д.36А, с.1; 

-с юго-запада – примыкает ЗУ с КН 77:07:0010004:51 с видом разрешенного использования: 

размещения жилого дома для размещения сотрудников инопредставительств (фактическое ис-

пользование: придомовая территория 8-ми этажного жилого дома КН  77:07:0010004:1015 по 

Ломоносовскому проспекту д.38), жилой дом расположен на расстоянии 55м; 

-с запада – примыкают земли неразграниченной государственной собственности (фактическое 

использование: внутренний проезд); на расстоянии 24м расположен ЗУ с КН  77:07:0010004:35 

с видом разрешенного использования: эксплуатации нежилых помещений цокольного этажа 

жилого дома под парикмахерскую; эксплуатации нежилых помещений. (фактическое исполь-

зование придомовая территория многоэтажного жилого дома по ул.Мосфильмовская, д.41, к.1, 

жилой дом КН  77:07:0010004:1032 находится на расстоянии 31м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:33
https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:51
https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:1015
https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:35
https://egrp365.org/reestr?egrp=77:07:0010004:1032
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2. ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАССМАТРИВАЕМОГО 

ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Раздел оценки акустического воздействия на окружающую среду разработан во 

исполнение требований природоохранного законодательства и контролирующих органов. 

Целью настоящего раздела является акустическая оценка намечаемой хозяйственной 

деятельности, как на этапе строительства, так и в период эксплуатации локальных очистных 

сооружений и  расчет уровней шума в расчетных точках на границе нормируемых объектов. 

В связи с этим при разработке настоящего раздела решались следующие задачи: 

- выявление источников внешнего шума объекта и их шумовых характеристик; 

- определение степени влияния источников шума на нормируемые объекты; 

- оценка необходимости проектирования специализированных мероприятий. 

К основным физическим факторам воздействия, создаваемым объектом, относятся 

шумовое воздействие. Воздействие этого фактора биологически опасно для людей и уровень 

его влияния не должен превышать допустимых санитарно – гигиенических показателей, 

установленных СанПиН 1.2.3685-21.  

Проблема гигиены физических факторов в условиях населенных мест приобретает все 

большую остроту. К физическим факторам, которые потенциально могут оказывать вредное 

воздействие на окружающую среду, относятся внешние шумы. При современном уровне 

развития техники воздушная среда сильно загрязняется различными шумами, большую часть 

от которых (80-90 %) составляют шумы от движения транспортных средств. Шум проникает в 

дома, детские и лечебные учреждения. Свыше половины населения подвергаются 

хроническому воздействию сверхнормативных уровней шума.  

Шум отрицательно влияет на организм человека: является причиной его частичной или 

полной глухоты, вызывает сердечно сосудистые и психические заболевания, нарушает обмен 

веществ, снижает трудоспособность.  

Санитарно-гигиенические требования к жилой застройке определяют необходимость 

защиты населения от воздействия шума. 

Анализ проекта показал, что основными источниками внешнего шума, оказывающими 

негативное влияние на состояние акустической среды на рассматриваемой территории в пери-

од строительства объекта, будут являться: 

- работающие строительные машины (бульдозер, экскаватор и т.п.); 

- работающие инструменты (перфоратор, отбойный молоток и т.д.); 

- движение автотранспорта по дороге на место выгрузки строительных материалов и об-

ратно. 
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Автотранспорт, въезжающий в зону строительства объекта, а также землеройная техни-

ка являются источниками непостоянного шума. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» нормируемыми параметрами для шума, создаваемого источниками 

непостоянного шума, являются эквивалентные уровни звука LА экв, дБА и максимальные уров-

ни звука LА мак, дБА. 

Поскольку движение строительной техники и автотранспорта носит эпизодический ха-

рактер, создаваемый эквивалентный уровень звука за дневное время суток будет иметь столь 

малое значение, что не позволит адекватно отражать субъективную реакцию населения на 

шум. Для такого и подобных ему случаев санитарные нормы предусматривают нормирование 

шума по максимальному значению уровня звука. 

Капитальный ремонт здания проводится в дневное время суток. 

Ожидаемый шумовой режим в расчетных точках на границе застройки рассчитывается 

согласно справочнику «Защита от шума в градостроительстве» («Справочник проектировщи-

ка»). 
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В качестве нормативных уровней звука для территорий, непосредственно прилегающих 

к жилым домам и детским площадкам (согласно СанПиН 1.2.3685-21) принимаются 

следующие значения: 
Таблица 1.6.2 

Назначение по-

мещений или тер-

риторий 

Время 

суток 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень 

звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни зву-

ка LA и эк-

вивалентные 

уровни звука 

Lаэкв., дБА 

Макси-

мальный 

уровень 

звука 

Laмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
п.14 Территории, 

непосредственно 
прилегающие к зда-

ниям жилых домов, 

домов отдыха, панси-
онатов, домов-

интернатов для пре-

старелых и инвали-
дов, дошкольных 

образовательных 

организаций и других 
образовательных 

организаций 

п.15 Границы сани-
тарно-защитных зон 

с 7 до 23 ч. 

 

c 23 до 7 ч. 

90 

 

83 

75 

 

67 

66 

 

57 

59 

 

49 

54 

 

44 

50 

 

40 

47 

 

37 

45 

 

35 

44 

 

33 

55 

 

45 

70 

 

60 

Примечания: 
1. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодо-

рожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, 
обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше 

(поправка Δ=+10 д.БА). Осреднение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного време-

ни суток - за 8 часов. 
2. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка Δ=-5 д.БА), указанных в табл. 5.35, от оборудо-

вания систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, обору-

дование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность 
шума не учитывают (за исключением поз. 1 для ночного времени суток). 

3. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА (поправка Δ=+5 д.БА). 
4. Представленные в табл. 5.35 нормы не распространяются на помещения специального назначения: радио-, теле-, киностудии, залы 

театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы; на шум, обусловленный проведением массовых мероприятий (митингов, уличных ше-

ствий, демонстраций, религиозных обрядов); аварийными ситуациями, а также выполнением гражданами каких-либо бытовых работ. Нормы не 
распространяются на границы санитарно-защитных зон, расположенных на территориях других промышленных предприятий или промышлен-

ных зон. 

 

2.1.Расчет ожидаемого уровня звукового давления при строительстве объекта 

 

Согласно раздела ПОС в период капитального ремонта будет использоваться следую-

щая строительная техника и механизмы: 

Наименование, тип, марка Область применения Количество  

Бортовой автомобиль УРАЛ 4320 NEXT с КМУ Soosan 

SCS736L, грузоподъемностью 7,0т 

Монтажные работы.   Доставка 

материалов. 
1 шт 

Автомобиль грузовой «Газель» Доставка материалов По потребности 

Экскаватор JCB 3CX, емкость ковша 0,16 м³ 
Земляные работы. Благоустрой-

ство. 
1 шт 

Экскаватор JCB 3CX, гидромолот, шнек 
Земляные работы. Благоустрой-

ство. 
1 шт 

Мотокультиватор Husqvarna TF 338 Благоустройство 1 шт 

Сеялка Billy Goat Посев газонов 1 шт 

  

file:///D:/Рабочие%20документы/СЗЗ/Основные%20документы/СанПиН%201.2.3685-21.rtf%23Par60972
file:///D:/Рабочие%20документы/СЗЗ/Основные%20документы/СанПиН%201.2.3685-21.rtf%23Par60972
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Автосамосвал КамАЗ 55118 
Вывоз мусора и грунта. Доставка 

материалов. 
По потребности 

Виброплита Vektor VPG - 160 Земляные работы 2 шт 

Отбойный молоток AEG PM 10 Дорожные работы 1 шт 

Асфальтоукладчик АСФК-2-04 Дорожные работы 1 шт 

Каток Bomag BW 177 D-5 вибрационный 8,0 т Дорожные работы 1 шт 

Каток самоходный ДМ-02 для тротуара 1,5 т Дорожные работы 1 шт 

Автогидроподъемник АГП-20Т Фасадные работы 1 шт 

Вышки-туры Мега 1 Фасадные работы 2 шт 

Бетоносмеситель Вихрь БМ-180 Смешивание раствора и смесей 2 шт 

Миксер EIBENSTOCK EHR 20.1 R Смешивание раствора и смесей 2 шт 

Электровибраторы для бетона Бетонные работы 1 шт 

Лебедка (Таль ручная) ТРШБК-1,0 Подача материалов 1 шт 

Швонарезчик Zitrek Z3000 WET Кровельные работы 2 шт 

Горелка кровельная ГГС1-1,7 Кровельные работы 2 шт 

Электрический ручной инструмент (в т.ч. перфора-

тор, электропила, УШМ, электрофен и т.д.) 
Отделочные работы 2 комплекта 

Штукатурная установка EUROMIX Отделочные работы 1 шт 

Электрический краскопульт Wagner W100 Отделочные работы 2 шт 

Окрасочный агрегат безвоздушного распыления 

SCHTAER SATURN 7000 
Отделочные работы 1 шт 

Сварочный аппарат САИ 190ПРОФ Сварочные работы 2 шт 

Переставные подмости ТТ 1500-4К Отделочные работы 4 шт 

Мойка колес Мойдодыр Мойка колес автотранспорта 1 шт 

Бункер-лодочка V=8,0м3 Накопление мусора 2 шт 
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В таблице представлены расчетные точки по акустическому воздействию 

 (период строительства) Ближайшие нормируемые объекты 
 

Код Тип точки 

Высота РТ,м 

РТ1 
Придомовая территория жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, к.1) северное направле-
ние 

1,5 

РТ2 
Придомовая территория жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, к.2) северо-восточное 
направление) 

1,5 

РТ3 
Территория спортивной площадки (восточное 
направление) существующая территория спортком-
плекса «Мосфильмовский) 

1,5 

РТ4 
Придомовая территория 17-ти этажного жилого до-
ма по Ломоносовскому проспекту д.36А. с.1 (южное 
направление) 

1,5 

РТ5 
Придомовая территория 8-ми этажного жилого дома 
по Ломоносовскому проспекту д.38 (юго-западное 
направление) 

1,5 

РТ6 
Придомовая территория жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.41, к.1) западное направле-
ние 

1,5 

 

Акустические характеристики строительных машин и механизмов принимаются со-

гласно протоколов измерений уровней шума, проведенных испытательной акустической лабо-

раторией ООО «Научно-Технический центр «Экология» , а также аккредитованным испытате 

льным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-

Петербурге в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г.Ломоносове (прото-

колы приведены в приложении раздела). 

 

Наименование, 

тип, марка 

Среднегеометрическая частота, Гц Уровни 

звука и эк-

вивалент-

ные уровни 

звука 

Макси-

мальные 

уровни 

звука 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Бортовой авто-

мобиль УРАЛ 

4320 NEXT с 

КМУ Soosan 

SCS736L, гру-

зоподъемно-

стью 7,0т 

ИШ1 

61 65 67 63 57 52 45 38 63 68 

Автомобиль 

грузовой «Га-

зель» 

ИШ2 

61 65 67 63 57 52 45 38 63 68 
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Экскаватор JCB 

3CX, емкость 

ковша 0,16 м³ 

ИШ3 

74 66 64 64 63 60 59 50 68 71 

Экскаватор JCB 

3CX, гидромо-

лот, шнек 

ИШ4 

86 82 77 74 70 66 62 55 76 81 

Мотокультива-

тор Husqvarna 

TF 338 

ИШ5 

80 78 71 70 74 68 65 61 77 80 

Сеялка Billy 

Goat 

ИШ6 

63 67 69 65 59 54 47 40 65 70 

Автосамосвал 

КамАЗ 55118 

ИШ7 

61 65 67 63 57 52 45 38 63 68 

Виброплита 

Vektor VPG – 

160 

ИШ8 

81 76 72 73 71 72 68 63 78 81 

Отбойный мо-

лоток AEG PM 

10 

ИШ9 

84 84 74 75 73 77 83 81 86 88 

Асфальто-

укладчик 

АСФК-2-04 

ИШ10 

63 67 69 65 59 54 47 40 65 70 

Каток Bomag 

BW 177 D-5 

вибрационный 

8,0 т 

ИШ11 

63 67 69 65 59 54 47 40 65 70 

Каток самоход-

ный ДМ-02 для 

тротуара 1,5 т 

ИШ12 

63 67 69 65 59 54 47 40 65 70 

Автогидро-

подъемник 

АГП-20Т 

ИШ13 

80 76 71 63 64 63 56 50 70 72 

Вышки-туры 

Мега 1 
- - - - - - - - - - 
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Бетоносмеси-

тель Вихрь 

БМ-180 

ИШ14 

69 64 64 66 63 59 53 47 67 72 

Миксер 

EIBENSTOCK 

EHR 20.1 R 

ИШ15 

69 64 64 66 63 59 53 47 67 72 

Электровибра-

торы для бетона 

ИШ16 

85 70 62 62 61 59 53 45 67 72 

Лебедка (Таль 

ручная) 

ТРШБК-1,0 

 

- - - - - - - - - - 

Швонарезчик 

Zitrek Z3000 

WET 

ИШ17 

84 84 74 75 73 77 83 81 86 88 

Горелка кро-

вельная ГГС1-

1,7 

- - - - - - - - - - 

Электриче-

ский ручной 

инструмент (в 

т.ч. перфора-

тор, электро-

пила, УШМ, 

электрофен и 

т.д.) 

ИШ18 

81 87 79 77 77 74 70 67 82 85 

Штукатурная 

установка 

EUROMIX 

ИШ19 

80 76 71 63 64 63 56 50 70 75 

Электриче-

ский краско-

пульт Wagner 

W100 

 

- - - - - - - - - - 

Окрасочный 

агрегат без-

воздушного 

распыления 

SCHTAER 

SATURN 7000 

ИШ20 

80 76 71 63 64 63 56 50 70 75 

Сварочный 

аппарат САИ 

190ПРОФ 

ИШ21 

75 67 59 52 48 44 41 33 57 62 
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Переставные 

подмости ТТ 

1500-4К 

- - - - - - - - - - 

Мойка колес 

Мойдодыр 

ИШ22 

80 75 69 75 71 67 61 58 76 77 

Бункер-

лодочка 

V=8,0м3 

- - - - - - - - - - 

 

Мероприятия по снижению уровня шума на период проведения капитального ремонта 

(строительства). 

Материалами настоящей работы, предлагаются следующие мероприятия, которые поз-

волят дополнительно снизить акустическое воздействие строительной площадки на акустиче-

скую среду: 

-сплошное ограждение строительной площадки; 

-ведение работ только в дневное время суток; 

-использование строительной техники и механизмов с низким уровнем шума; 

-установка шумозащитных кожухов и капотов для высокошумных машин и механиз-

мов; 

-размещение наиболее шумных машин на максимальном удалении от нормируемых 

объектов; 

-ограждение стационарных источников шума по месту их размещения локальными про-

тивошумными экранами Н=2,5м; 

-ограничение времени работы наиболее шумных машин и механизмов; 

-запрет работы неиспользуемых машин и механизмов на холостом ходу 

-звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных 

кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применение резины, поролона и т.п.  

-герметизация отверстий в противошумных покрытиях и кожухах; 

-применение технологических процессов с меньшим шумообразованием; 

-неодновременность работы оборудования ; 

-внутренние строительные работы проводятся только при закрытых окнах в здании; 

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках от строительных механизмов про-

веден по программному комплексу «Эколог-ШУМ» (см. приложение) 

Эквивалентные уровни звука при строительных работах (капитальный ремонт)  в 

расчетных точках составляют в дневное время с учетом шумозащитных мероприятий: 

Дневное время: 

Расчетная точка 1 -  36,9 дБА   N  = 55 

Расчетная точка 2 -  28,1 дБА   N  = 55 

Расчетная точка 3 -  36,2 дБА   N  = 55 

Расчетная точка 4 -  33,9 дБА   N  = 55 

Расчетная точка 5 -  41,0 дБА   N  = 55 

Расчетная точка 6 -  34,3 дБА   N  = 55 

Максимальные  уровни звука при строительных работах (капитальный ремонт)  в 

расчетных точках составляют в дневное время с учетом шумозащитных мероприятий: 

Дневное время: 

Расчетная точка 1 -  55,8  дБА   N  = 70 

Расчетная точка 2 -  45,9 дБА   N  = 70 

Расчетная точка 3 -  52,6 дБА   N  = 70 

Расчетная точка 4 -  53,4 дБА   N  = 70 

Расчетная точка 5 -  60,6 дБА   N  = 70 

Расчетная точка 6 -  53,9 дБА   N  = 70 
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Таким образом, рассчитанные уровни шума не превышают нормативную величину для 

дневного времени суток, равную 55/70 дБА для территорий, непосредственно прилегающих к 

жилым домам. Ожидаемые эквивалентные и максимальные уровни звука, создаваемые заез-

жающим грузовым автотранспортом, строительной техникой, инструментами, механизмами не 

будут превышать нормативные величины по СанПиН 1.2.3685-21. 
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2.2.Расчет ожидаемого уровня звукового давления при эксплуатации объекта 

В период эксплуатации объекта источниками шума будут являться: 

-приточные вентиляционные установки; 

-приточно-вытяжная установка; 

-вытяжные вентиляционные установки; 

-воздушно-тепловая завеса; 

-наружные блоки систем кондиционирования; 

Все оборудование работает только в дневное время суток. 

Согласно раздела ОВ на период эксплуатации предусмотрено следующее оборудование: 

Назначение 

системы 

Марка  

оборудования 

Среднегеометрическая частота, Гц Уровни 

звука и 

эквива-

лент-

ные 

уровни 

звука 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

П1 

Eurovent  

Тренд-2-П-О-1-

Тв-О-Ш-В ПБС 

54,8 51,6 50,3 43,8 35,6 31,5 36,8 41,2 49,1 

П2 

Eurovent  

Тренд-2-П-О-1-

Тв-О-Ш-В ПБС 

54,9 53,1 43,6 44,6 37,3 34,9 42,0 42,3 49,2 

П3 

Eurovent  

Тренд-2-П-О-1-

Тв-О-Ш-В ПБС 

54,4 51,0 49,9 42,6 31,4 24,3 33,7 40,5 49,3 

ПВ1 

Приточная 

часть 

Eurovent  

Тренд-16-ПВР-

О-1-ТвХф-О-

Ш-В ПБС 

53,1 51,8 46,3 42,4 37,4 36,9 33,2 38,1 50,0 

ПВ1 

Вытяжная часть 

Eurovent  

Тренд-16-ПВР-

О-1-ТвХф-О-

Ш-В ПБС 

50,8 52,3 47,0 41,2 38,5 37,1 33,2 39,7 50,0 

ПР-1 Korf WNK 

200/1 
48,0 57,0 62,0 65,0 61,0 57,0 55,0 47,0 69,0 

ВР-1 Korf WNK 

200/1 
48,0 57,0 62,0 65,0 61,0 57,0 55,0 47,0 69,0 

В1.1 Korf WNK 

315/1 
46,0 54,0 58,0 63,0 63,0 67,0 59,0 57,0 70 

В1.2 Eurovent  

 

Тренд 60-35-П-

0-0-0-0-Ш-В 

52,0 49,0 39,0 38,0 37,0 34,0 38,0 48,0 50,0 

В1.3 Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

В1.4. Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

В-2 Korf WNK 

315/1 
46,0 54,0 58,0 63,0 63,0 67,0 59,0 57,0 70 

В-3 Korf WNK 

315/1 
46,0 54,0 58,0 63,0 63,0 67,0 59,0 57,0 70 

В-4 Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 
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В-5 Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

В-6 Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

У-1 КЭВ -9П3011Е 53,0 50,0 40,0 39,0 38,0 35,0 39,0 49,0 51,0 

ККБ-1 

№1 

СМАРТ Кул 

ККБ-45-1 
52,0 49,0 39,0 38,0 37,0 34,0 38,0 48,0 50,0 

ККБ-1 

№2 

СМАРТ Кул 

ККБ-45-1 
52,0 49,0 39,0 38,0 37,0 34,0 38,0 48,0 50,0 

СКВ2 наруж-

ный блок 

Dantex 

DM-

FDC360WL-SF 53,3 54,7 56,0 56,3 55,9 52,6 48,4 43,9 

60 

СКВ3 наруж-

ный блок 

Dantex 

RK-18SFME 46,6 48,3 49,9 51,3 51,9 49,2 45,4 41,6 
56 

СКВ4 наруж-

ный блок 

Dantex 

RK-18SFME 46,6 48,3 49,9 51,3 51,9 49,2 45,4 41,6 
56 

 

Шумовые характеристики оборудования выбраны на основании технических паспортов (пред-

ставлены в приложении). 

Забор наружного воздуха для системы П1, П2, П3  осуществляется через вентрешетку, распо-

ложенной в вент.камере  на фасаде здания на отм.+2,0м. 

Забор наружного воздуха для системы ПВ1(приток)  осуществляется через вентрешетку, рас-

положенной в вент.камере  на фасаде здания на отм.+9,0м. В качестве оборудования приточ-

ных систем применяется оборудование ф. Eurovent  

Выброс вытяжного воздуха от вентсистем ПВ1, В1.1, В1,2, В1.3, В1.4, В2, В3, В4, В5, В6,, ВР1 

осуществляется на высоте +14,5 м. В качестве оборудования системы вентиляции применяют-

ся оборудование фирмы Eurovent и Korf.  

Для установки ПВ1 предусмотрена секция охлаждения воздуха в летний период. Охлаждение 

осуществляется посредством компрессорно-конденсационных блоков (далее – ККБ), устанав-

ливаемых на кровле здания (высота +11,3м).   

Наружные блоки систем кондиционирования (СКВ1-СКВ-3) расположены на отм. +11,3 м и 

отм.+6.6м. 

Вытяжные установки снабжены системами шумоглушения. 
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Распределение оборудования по источникам шума. 

Назначение 

системы 

Марка  

оборудования 

Среднегеометрическая частота, Гц Уров

ни 

звука 

и 

экви-

ва-

лент-

ные 

уров

ни 

звука 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

П1 

Eurovent  

Тренд-2-П-О-1-

Тв-О-Ш-В ПБС 

54,8 51,6 50,3 43,8 35,6 31,5 36,8 41,2 49,1 

П2 

Eurovent  

Тренд-2-П-О-1-

Тв-О-Ш-В ПБС 

54,9 53,1 43,6 44,6 37,3 34,9 42,0 42,3 49,2 

П3 

Eurovent  

Тренд-2-П-О-1-

Тв-О-Ш-В ПБС 

54,4 51,0 49,9 42,6 31,4 24,3 33,7 40,5 49,3 

ПР-1 Korf WNK 

200/1 
48,0 57,0 62,0 65,0 61,0 57,0 55,0 47,0 69,0 

Вентрешетка на фасаде  

на отм.+ 

2.0м 

 Lсуммир. 

ИШ1 

59,5 56,8 53,6 48,5 40,2 36,8 43,6 46,2  

ПВ1 

Приточная 

часть 

ИШ2 

Вентрешетка 

на фасаде на 

отм.+9.0м 

Eurovent  

Тренд-16-ПВР-

О-1-ТвХф-О-

Ш-В ПБС 

53,1 51,8 46,3 42,4 37,4 36,9 33,2 38,1 50,0 

ПВ1 

Вытяжная часть 

Eurovent  

Тренд-16-ПВР-

О-1-ТвХф-О-

Ш-В ПБС 

50,8 52,3 47,0 41,2 38,5 37,1 33,2 39,7 50,0 

ВР-1 Korf WNK 

200/1 
48,0 57,0 62,0 65,0 61,0 57,0 55,0 47,0 69,0 

шумоглушитель SGK 200/9 3 6,5 12,5 18,2 28,5 33 21,6 18,3  

  45,0 50,5 49,5 46,8 32,5 24 33,4 28,7  

В1.1 Korf WNK 

315/1 
46,0 54,0 58,0 63,0 63,0 67,0 59,0 57,0 70 

шумоглушитель SGK 315/9 1,3 2,6 7,5 14,3 23,5 21 12 9  

  44,7 51,4 50,5 48,7 39,5 46 47 48  

В1.2 Eurovent  

 

Тренд 60-35-П-

0-0-0-0-Ш-В 

52,0 49,0 39,0 38,0 37,0 34,0 38,0 48,0 50,0 

В1.3 Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

шумоглушитель SGK 125/9 5,6 9,5 17,6 29 35,4 38 34,5 20,1  

  42,4 43,5 41,4 35 26,6 22 18,5 16,9  

В1.4. Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

шумоглушитель SGK 125/9 5,6 9,5 17,6 29 35,4 38 34,5 20,1  

  42,4 43,5 41,4 35 26,6 22 18,5 16,9  
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В-2 Korf WNK 

315/1 
46,0 54,0 58,0 63,0 63,0 67,0 59,0 57,0 70 

шумоглушитель SGK 315/9 1,3 2,6 7,5 14,3 23,5 21 12 9  

  44,7 51,4 50,5 48,7 39,5 46 47 48  

В-3 Korf WNK 

315/1 
46,0 54,0 58,0 63,0 63,0 67,0 59,0 57,0 70 

шумоглушитель SGK 315/9 1,3 2,6 7,5 14,3 23,5 21 12 9  

  44,7 51,4 50,5 48,7 39,5 46 47 48  

В-4 Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

шумоглушитель SGK 125/9 5,6 9,5 17,6 29 35,4 38 34,5 20,1  

  42,4 43,5 41,4 35 26,6 22 18,5 16,9  

В-5 Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

шумоглушитель SGK 125/9 5,6 9,5 17,6 29 35,4 38 34,5 20,1  

  42,4 43,5 41,4 35 26,6 22 18,5 16,9  

В-6 Korf WNK 

125/1 
48,0 53,0 59,0 64,0 62,0 60,0 53,0 37,0 68 

шумоглушитель SGK 125/9 5,6 9,5 17,6 29 35,4 38 34,5 20,1  

  42,4 43,5 41,4 35 26,6 22 18,5 16,9  

Шахта вытяжная на отм.+14.5м 

ИШ3 
53,3 58,9 62,4 65,1 61,0 57,0 55,1 47,8  

У-1 

ИШ4 
КЭВ -9П3011Е 53,0 50,0 40,0 39,0 38,0 35,0 39,0 49,0  

ККБ-1 

№1 

Отм.+11.3м 

ИШ5 

СМАРТ Кул 

ККБ-45-1 
52,0 49,0 39,0 38,0 37,0 34,0 38,0 48,0  

ККБ-1 

№2 

Отм.+11.3м 

ИШ6 

СМАРТ Кул 

ККБ-45-1 
52,0 49,0 39,0 38,0 37,0 34,0 38,0 48,0  

СКВ1 наруж-

ный блок на 

отм.+6.6 м 

ИШ7 

Dantex 

DM-

FDC360WL-SF 
53,3 54,7 56,0 56,3 55,9 52,6 48,4 43,9 

 

СКВ3 наруж-

ный блок 

Отм.+11.3м 

ИШ8 

Dantex 

RK-18SFME 

46,6 48,3 49,9 51,3 51,9 49,2 45,4 41,6 

 

СКВ4 наруж-

ный блок 

Отм.+11.3м 

ИШ9 

Dantex 

RK-18SFME 

46,6 48,3 49,9 51,3 51,9 49,2 45,4 41,6 

 

 

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках проведен по программному ком-

плексу «Эколог-ШУМ» (см.приложение) 
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В таблице представлены расчетные точки по акустическому воздействию  (период эксплуа-

тации объекта) 

Код Тип точки 

Высота РТ,м 

РТ1 
Придомовая территория жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, к.1) северное направле-
ние 

1,5 

РТ2 Фасад жилого дома (ул.Мосфильмовская, д.39, к.1) 
северное направление 

9,0 

РТ3 Фасад жилого дома (ул.Мосфильмовская, д.39, к.1) 
северное направление 

14,0 

РТ4 
Придомовая территория жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, к.2) северо-восточное 
направление) 

1,5 

РТ5 Фасад жилого дома (ул.Мосфильмовская, д.39, к.2) 
северо-восточное направление) 

9,0 

РТ6 Фасад жилого дома (ул.Мосфильмовская, д.39, к.2) 
северо-восточное направление) 

14,0 

РТ7 
Территория спортивной площадки (восточное 
направление) существующая территория спорт-
комплекса «Мосфильмовский) 

1,5 

Рт8 Фасад 17-ти этажного жилого дома по Ломоносов-
скому проспекту д.36А. с.1 (южное направление) 

9,0 

РТ9 
Придомовая территория 8-ми этажного жилого до-
ма по Ломоносовскому проспекту д.38 (юго-
западное направление) 

1,5 

РТ10 
Придомовая территория жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.41, к.1) западное направле-
ние 

1,5 
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В качестве нормативных уровней звука для территорий, непосредственно прилегающих 

к жилым домам (согласно СанПиН 1.2.3685-21) принимаются следующие значения: 
Назначение по-

мещений или тер-

риторий 

Время 

суток 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень 

звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни зву-

ка LA и эк-

вивалентные 

уровни звука 

Lаэкв., дБА 

Макси-

мальный 

уровень 

звука 

Laмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
п.14 Территории, 

непосредственно 
прилегающие к зда-

ниям жилых домов, 

домов отдыха, панси-
онатов, домов-

интернатов для пре-

старелых и инвали-
дов, дошкольных 

образовательных 

организаций и других 
образовательных 

организаций 

п.15 Границы сани-
тарно-защитных зон 

с 7 до 23 ч. 

 

c 23 до 7 ч. 

90 

 

83 

75 

 

67 

66 

 

57 

59 

 

49 

54 

 

44 

50 

 

40 

47 

 

37 

45 

 

35 

44 

 

33 

55 

 

45 

70 

 

60 

 

Суммарный уровень звукового давления в расчетных точках в дневное время суток 
 

Расчетные точки 

Среднегеометрическая частота, Гц Уров

ни 

звука 

и 

экви-

ва-

лент-

ные 

уров

ни 

звука 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Придомовая территория 
жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, 
к.1) северное направление 
Н=1,5м 

27,3 25,3 23,1 22,6 21,9 18,5 14,4 15,2 26,4 

Фасад жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, 
к.1) северное направление 
Н=9,0м 

24,7 23 21,3 21,6 19,7 15,9 11,8 8,7 24,2 

Фасад жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, 
к.1) северное направление 
Н=14,0м 

24,2 22,9 22,3 23,7 21 17,2 13,1 7,8 25,6 

Придомовая территория 
жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, 
к.2) северо-восточное 
направление) 
Н=1,5м 

20,9 19,4 17,2 17,1 14,8 10,9 0 0 19,0 

Фасад жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, 
к.2) северо-восточное 
направление) 
Н=9,0м 

22,1 20,6 19,5 20 16,3 11,9 3,6 0 21,1 
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Фасад жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.39, 
к.2) северо-восточное 
направление) 
Н=14,0м 

22,2 21 20,5 21,9 18,4 14,3 9,1 0 23,2 

Территория спортивной 
площадки (восточное 
направление) существую-
щая территория спортком-
плекса «Мосфильмовский) 
Н=1,5м 

22 20,7 17,4 15,7 9,7 3,4 0 0 16,1 

Фасад 17-ти этажного жи-
лого дома по Ломоносов-
скому проспекту д.36А. с.1 
(южное направление) 
Н=9,0м 

14,5 15,4 16,1 16,6 15,1 10,8 4,2 0 19,0 

Придомовая территория 8-
ми этажного жилого дома 
по Ломоносовскому про-
спекту д.38 (юго-западное 
направление) 
Н=1,5м 

13,2 13,2 13,6 13,5 12,7 8,5 0 0 16,2 

Придомовая территория 
жилого дома 
(ул.Мосфильмовская, д.41, 
к.1) западное направление 
Н=1,5м 

12,7 10,6 7,1 8,3 4,7 1,5 0 0 9,1 

N 70 61 54 49 45 42 40 39 50 

 

Эквивалентные уровни звука от работы вентиляционного и инженерного оборудова-

ния в расчетных точках составляют: 

Дневное время: 

Расчетная точка 1 -  26,4  дБА   N  = 50 

Расчетная точка 2 -  24,2 дБА   N  = 50 

Расчетная точка 3 -  25,6 дБА   N  = 50 

Расчетная точка 4 -  19,0  дБА   N  = 50 

Расчетная точка 5 -  21,1 дБА   N  = 50 

Расчетная точка 6 -  23,2 дБА   N  = 50 

Расчетная точка 7 -  16,1 дБА   N  = 50 

Расчетная точка 8 -  19,0 дБА   N  = 50 

Расчетная точка 9 -  16,2 дБА   N  = 50 

Расчетная точка 10 -  9,1 дБА   N  = 50 

 

Акустические расчеты показали, что функционирование систем приточно-вытяжной венти-

ляции, систем кондиционирования объекта не приведет к превышению допустимых санитар-

ных требований по шуму на прилегающей территории в дневное время суток. 

 

Мероприятия по снижению уровня шума 

 

-Режим работы вентиляционного оборудования и систем кондиционирования только в дневное 

время суток; 

-оборудование систем вентиляции шумоглушителями; 

-наружные блоки систем ККБ исполнены в шумозащитном кожухе (в шумозащитном испол-

нении); 
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-все вентиляционные установки размещаются в венкамерах и устанавливаются на 

виброоснованиях; 

-использование гибких соединений между вентиляторами и воздуховодами; 

-ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах и жалюзийных решетках; 

-виброизоляторы для снижения уровня вибрации; 

-устанавливаются двери в технические помещения с дополнительной звукоизоляцией; 

-устанавливаются доводчики и уплотняющие прокладки в притворах окон и дверей; 

-все системы вентиляции подобраны с пониженными шумовыми характеристиками; 

-осуществляется контроль за техническим состоянием вентсистем с целью снижения уровней 

звукового давления от вентиляционного оборудования,  

-выполняется плавное соединение подводящих/отводящих патрубков к входному/выходному 

патрубку установки; 

-технические помещения венткамер отделены от помещений с постоянными рабочими места-

ми; 

-существующие конструкции из железобетона обеспечивают нормативные требования по зву-

коизоляции помещений; 

-для снижения уровня вибрации исключить навешивание технологического оборудования 

и трубопроводов на стены помещений. Исключить жесткое крепление воздуховодов к стенам 

и потолку венткамер. Прохождение воздуховодов и трубопроводов через стены выполнять че-

рез гильзы с заполнением воздушного пространства минеральной ватой. Пространство, запол-

ненное минеральной ватой, между воздуховодом/трубопроводом и стеной в случае необходи-

мости закрывается жестью (использовать раствор недопустимо).  

Выводы. 

 

Уровень акустического воздействия объекта на прилегающую территорию в период 

проведения строительных работ не окажет значительного воздействия ввиду соблюдения са-

нитарных норм уже на границе строительной площадки с учетом шумозащитных мероприя-

тий. 

 Ожидаемые уровни шума от вентиляционного оборудования, систем кондиционирова-

ния, на прилегающей территории, не будут превышать нормативных по СанПиН 1.2.3685-21 в 

дневное время суток. 
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