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1. Иходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Раздел разработан для капитального ремонта физкультурно-

оздоровительного центра на основании отчета по результатам обследования 

здания, технического задания на проектирование и в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов: 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» с учетом изменений от 30 апреля 

2021 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 27 декабря 2002  № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании». 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 

№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий». 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года 

№ 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения ко-

торых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-

дерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудова-

ние. Требования пожарной безопасности». 

 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 

 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 

 СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования»; 

 СП 332.1325800.2017. «Спортивные сооружения. Правила проектирования». 

 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

 ПУЭ Правила устройства электроустановок 

2. Описание принятых технических решений 

В соответствии с отчетом по результатам обследования и на основании за-

дания на проектирование предусматривается замена охранной системы ви-

деонаблюдения (СОВН). 

Существующие сети, оборудование, оконечные устройства подлежат демон-

тажу с последующей утилизацией. 

Система видеонаблюдения предназначена для повышения уровня безопасности, 

визуального контроля обстановки в реальном времени, выявления и анализа 

нештатных ситуаций, регистрации и хранения всей поступающей видеоин-

формации в цифровом виде в течение длительного времени, регистрации об-

становки во внутренних помещениях, а также на прилегающей к зданию ком-

плекса территории, в том числе в темное время суток.  

Система обеспечивает визуальный контроль периметра здания, вхо-

дов/выходов в здание, вестибюля 1-го этажа, коридоров здания, спортивных за-
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лов, лестниц и эвакуационного пандуса с учетом обеспечения необходимых 

степеней детализации изображений. 

СОВН включает в свой состав:  

 сетевые наружные и внутренние IР видеокамеры типа день/ночь;  

 оборудование регистрации (видеосервер), коммутации и обработки видео-

сигналов, архивирования, отображения и передачи по каналам связи;  

 мониторы в качестве средств визуализации изображений;  

 автоматизированные рабочие места СОВН; 

 устройств передачи данных (коммутаторы); 

 источники бесперебойного питания; 

 кабельные линии. 

Проектной документацией предусмотрена установка IP-камер: 

 для контроля периметра здания (Тип 1) – 13 шт.; 

 для контроля входов/выходов из здания (Тип 3) – 6 шт.; 

 для контроля внутренних помещений (Тип 4) – 23 шт. 

3. Функциональные возможности системы 

 Система имеет возможность масштабирования (увеличение количества ка-

мер, устройств регистрации, мониторов и автоматизированных рабочих 

мест);  

 система имеет возможность централизованного и удаленного мониторинга 

и администрирования, в том числе удаленного мониторинга по сети интер-

нет; 

 размещение видеокамер и их технические возможности обеспечивают рас-

познавание на записи и в режиме реального времени; 

 СОВН обеспечивает возможность видеозаписи не менее 25 кадр/с на канал, 

емкость видеоархива (время хранения видеозаписей) с указанным выше каче-

ством видеоматериалов по каждому из видеоканалов - не менее 30 суток. 

 обеспечивается разграничение доступа к текущим видеоданным, видеома-

териалам архива и к управлению видеосервером на всех рабочих местах 

СОВН. Обеспечивается защита от несанкционированного доступа к видео-

информации, а также к изменяемым и управляемым параметрам системы; 

предусмотрен персонифицированный вход в систему для всех групп пользо-

вателей;  

5



6 

      

012021217-1-ИОС5.2.ТЧ 
Лист 

      
4 

Изм. Кол. Лист Nдок Подп. Дата 
Копировал                            Формат А4 

 выполняется протоколирование действий операторов, тревожных событий 

и режимов работы системы с возможностью вывода на печать;  

 обеспечивается цифровое масштабирование для детального анализа собы-

тий;  

 обеспечивается поддержка сетевых IP камер различных производителей; 

 обеспечивается ручное управление системой с АРМ;  

 обеспечивается вывод изображений с любой видеокамеры на любой монитор 

системы;  

 обеспечивается возможность одновременной записи всех камер, последова-

тельное автоматическое переключение камер на экранах мониторов с за-

данным интервалом, возможность вывода всех камер на панель отображе-

ния, формирование произвольных мультиэкранных изображений (несколько 

камер на одном экране одновременно) в том числе и при работе с архивом;  

 обеспечивается возможность обнаружения движения в контролируемых зо-

нах и возможность проведение оператором детальной оценки обстановки в 

контролируемой зоне при помощи управляемых камер. 

4. Технические средства системы 

Для контроля периметра здания применены IP-камеры (Тип 1): 2 Мп, 1/3" КМОП, 

0.01 лк (день)/ 0.003 лк (ночь), аппаратный WDR, H.265/H.264/MJPEG, 1920x1080, 

25 к/с, моторизованный объектив 2.7-12 мм, АРД, ИК-подсветка (30 м), WDR, 

2DNR/3DNR, 12В/PoE, IP66, монтажная коробка, от -45 до +50°С. 

Для контроля входов/выходов из здания применены IP-камеры (Тип 3): 1,3 Мп, 

1/3’’ SONY Exmor, 0.01 лк (день) / 0.001 лк (ночь), SIP-протокол, ИК-подсветка (до 

10 м), DWDR, 2D/3DNR, установленная microSDHC (4 Гб), встроенный динамик и 

микрофон, подключение исполнительного устройства, 12В/PoE, антивандаль-

ное исполнение, IP66, от -45 до +50°С. 

Для контроля внутренних помещений применены IP-камеры (Тип 4): 2 Мп, 1/2.8" 

КМОП, 0.01 лк (день)/ 0.003 лк (ночь), аппаратный WDR, H.265/H.264/MJPEG, 

1920x1080, 25 к/с, моторизованный объектив 2.8-12 мм, АРД, ИК-подсветка (40 

м), WDR, 2DNR/3DNR, 12В/PoE, IP66, от -50 до +50°С. 

Согласно заданию на проектирование подключение видеокамер производится 

посредством кабелей U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 в шкафу MC, смонтиро-

ванном в помещении СС. Электропитание видеокамер производится по техно-

логии PоE. 
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Для организации сетевой инфраструктуры объекта было выбрано активное 

сетевое оборудование: 

 Ethernet-коммутатор MES2428, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта    

 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 110–250 В AC; 

 Ethernet-коммутатор MES2428P AC, 24 порта 10/100/1000BASE-T 

 (PoE/PoE+), 4 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X,  L2, 

170–264 В AC. 

Видеоборудование подключается к сети  Ethernet посредством оптического 

патч-корда от Ethernet-коммутатора к оптическому кроссу, установленному в 

шкафу ШК-1 (см. ИОС5.1). В качестве видеорегистратора проектом преду-

смотрен видеосервер для подключения 50 IP-камер. Серия PRO, исполнение 19'' 

2U,  до 12xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID3, 1x Intel Xeon Silver, ОЗУ  16GB, 

2x LAN1Gbit/s, OС - SSD 240GB Ent 2.5" SATA, СХД - 8x HDD 16TB  Ent 7.2k SAS, 

полезный объем 96TB в RAID6, IPMI 2.0, подключение 2  мониторов (1x VGA, 1x 

HDMI, 1x DVI/HDMI), 1x COM-порт (RS-232). Windows  10 IoT Enterprise High End. 

БП 550Вт, Redundant 1+1, вес нет/брут  30/39кг, габариты WxLxH 

430x560x88мм, для шкафов глубиной от  1000мм. Предустановленное ПО в со-

ставе: Интеллект - Ядро системы  (Guardant) x 1; Интеллект - подключение 

камеры x 50; Встроенная  защита ОС от оператора. Встроенная система мо-

ниторинга Диспетчер  VIDEOMAX. Контроль температурного режима 

VIDEOMAX-TempControl. В  комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, 

защитная панель2U.  Гарантия, лет - 3. 
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5. Автоматизированное рабочее место и программное обеспечение 

В качестве АРМ СОВН в помещении охраны применяется рабочая станция опе-

ратора с подключением 2 мониторов (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Исполнение 

настольное. Конфигурация ID4, 1x Intel Core i7 gen10, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС 

SSD 128GB 2.5" SATA. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 500Вт, вес 

нет/брут 6/8кг, габариты WxLxH 180x425x355мм. Предустановленное ПО в со-

ставе: ПО Интеллект - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) x 1; . 

Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга 

Диспетчер VIDEOMAX. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, 

лет - 3.0 

В качестве средств визуализации изображений в помещении охраны установ-

лены два TFT-LED монитора с диагональю не менее 31,5", разрешение 

1920х1080, яркость 300кд/м2, контрастность не менее 1000:1, время отклика 
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не более 8мс, мониторы оснащены входами HDMI, VGA, BNC, S-VIDEO, 1xDVI, 

выходом BNC. 

6. Информационное табло в вестибюле в зоне ожидания  

Согласно заданию на проектирование в зоне ожидания в вестибюле на стене 

устанавливается профессиональный LED-монитор 40" Wisenet Samsung SMT-

4032A  (или аналог) с медиаплеером, монитор предназначен для использования 

как рекламного или информационного табло для посетителей с возможностью 

отображения видеотрансляции от видеокамер, установленных в универсаль-

ном спортивном зале. Диагональ экрана 40", максимальное разрешение 

1920×1080 (Full HD), цветность 16.7 млн, контрастность 5000:1, время откли-

ка 8 мс, яркость 350 кд/м2. Интерфейсы: 1×VGA, 1×HDMI, 1×DVI, компонентный 

разъем, RJ-45, RS-232C, стереовход (mini jack) и два динамика (10W). Устрой-

ство укомплектовано медиаплеером MagicInfo S3 (процессор Cortex-A9 1GHz 

Quad Core CPU; Linux) с встроенным модулем Wi-Fi и портом USB2.0. 

7. Указания по монтажу  

Все работы по монтажу системы должны выполняться, как правило, после за-

вершения общестроительных и отделочных работ. Все работы должны вы-

полняться с соблюдением требований техники безопасности. 

При монтаже проектируемого оборудования и лотков на металлические кон-

струкции навеса, их необходимо изолировать от металлических оснований 

навеса, трубопроводов и оболочек кабелей с помощью специальных электро-

изолирующих деталей - прокладок, втулок, шайб, муфт, вставок, видимых раз-

рывов электрической цепи и т.п.  

Монтаж необходимо производить в соответствии с прилагаемыми чертежа-

ми, технической документацией и инструкциями завода-изготовителя на каж-

дый тип, устанавливаемого устройство. Отступление от проекта допуска-

ется только после согласования с проектной организацией. 

Размещение оборудования выполнить согласно плану размещения оборудова-

нии и кабельных трасс в помещениях, схеме установки оборудования, а также в 

соответствии с требованиями документации завода изготовителя на каждый 

тип устройства.  
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 Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом рас-

положения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопро-

водных и газовых магистралей, а также других коммуникаций.  

 Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна 

проводиться на расстоянии не менее 0,1м от потолка.  

 При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабе-

лями шлейфа системы и соединительных линий с силовыми и осветитель-

ными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5м.  

 При пересечении кабели большей емкости должны прилегать к стене, а 

меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается 

пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.  

 При прокладке кабеля, в местах поворота под углом 90 град. или близких к 

нему, радиус изгиба должен составлять не менее семи диаметров кабеля. 

Шаг крепления кабеля при горизонтальной прокладке - 0,5м, при вертикаль-

ной - 0,35м. При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и 

наоборот, расстояние от начала изгиба до ближайшей крепежной скобы 

должно составить 10-15мм. 

8. Электроснабжение и заземление  

Электропитание оборудования видеонаблюдения относить к 1 категории 

электроприёмников по надежности электроснабжения. Резервное электропи-

тание осуществляется от источников бесперебойного питания (ИБП) с 

устройством аккумуляторных батарей. Источники бесперебойного питания 

должны гарантированно обеспечивать поддержание в работоспособном состо-

янии оборудования СОТ, при пропадании электропитания, в течение не менее 

30 мин.  

Подключение АРМ СОВН к системе электроснабжения здания учтено в подраз-

деле «Система электроснабжения» и выполнено через источник бесперебойно-

го питания. 

Электропитание видеосервера и коммутаторов обеспечивается подключением 

к системе гарантированного электропитания шкафа МС.   

Электропитание видеокамер осуществляется по кабелю типа U/UTP cat6 

4х2х0,52 ZH нг(А)-HF (технология PoE) от портов коммутатора системы ви-

деонаблюдения, устанавливаемого в шкафу МС. 
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Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование системы долж-

но быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Все метал-

лические части корпусов электрооборудования присоединить к контуру зазем-

ления. Сопротивление контура заземления не более 4 Ом. 

9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

При монтаже установок следует руководствоваться требованиями 

СП49.13330.2010, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные 

в разделах:  

 лектромонтажные работы; 

 погрузочно-разгрузочные работы;  

 эксплуатация технологической оснастки и инструмента;  

 монтажные работы;  

 испытание оборудования;  

 обеспечение электробезопасности;  

 обеспечение пожаробезопасности;  

 организация работы по обеспечению охраны труда;  

 обеспечение защиты работников от воздействия вредных производствен-

ных факторов. 

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодич-

ность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблю-

дением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-

бителей».  

К обслуживанию установок допускаются лица, прошедшие предварительное и 

периодическое медицинское освидетельствование, имеющие документ, удо-

стоверяющий право работы с установками, удостоверение о проверке знаний 

норм и правил работы в электроустановках (группу электробезопасности), 

прошедшие вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности и 

инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда.  

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или 

вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов 

должны производиться при снятом напряжении. При этом необходимо прове-

рить отсутствие напряжения, установить заземление и вывесить запрещаю-

щие (предупреждающие) плакаты. При выполнении работ на высоте, в колод-

11
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цах, шурфах замкнутых и труднодоступных пространствах, а также в дей-

ствующих электроустановках необходимо оформление наряда-допуска. Элек-

тромонтажники (электромонтёры), обслуживающие электроустановки, долж-

ны быть снабжены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной за-

щиты (СИЗ), а также должны быть снабжены электрозащитными средствами, 

прошедшими периодическую проверку. 
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202 Инвентарная

203 Помещение уборочного инвентаря

204 Тамбур
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Пандус

В4, П-IIа

В4, П-IIа

Экспликация помещений
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301 Коридор

302 Венткамера

303 Радиоузел

305 Лестница

Д, норм.

Д, норм.

Экспликация помещений
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Спецификация оборудования,
изделий и материалов на
систему видеонаблюдения

1 3

A3Формат

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ MC

Оборудование, изделия и материалы1

1.1 Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 x 800) дверь металл, в
комплекте с блоком R-16-7S-V-440 - 2 шт;
с кабелем R-16-Cord-C19-C20-3 - 2 шт;
с кабелем R-10-Cord-C13-S-3 - 2 шт.;
щеточный ввод КВ-Щ-55.420 - 2 шт;
комплект монтажный КМ-2-50 -1 шт;
панель заземления  ПЗ-19-500.200А - 1 шт;
комплект проводов для заземления  ПЗ-ШТК-М - 1 шт;
полка консольная  МС-40 -1 шт;
карман КР - 1 шт

ШТК-М-42.6.8-3ААА шт 1

1.2

30144523200

 Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T шт 230655823500 ЦМО

ЦМО

1.3  Фильтр (170 × 425) пылезащищенный IP55 для вентиляторов R-FAN R-FAN-F-IP55 шт 230144248800 ЦМО

 Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный ГКО-4.62-9005 шт 8

 Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 42U  ВКО-М-42.150 шт 24542222304 ЦМО

ЦМО

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

 Источник бесперебойного питания, стоечное исполнение ИБП SR1103L (3000 ВА) шт 1ООО «Штиль Энерго»

Изм. Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Кол.уч.

П
 Разработал

 Утв.

012021217-1-ИОС5.2

15.11.21 Самойлов

 Воробьев
ООО Архитектурная

мастерская
"Петров Михаил и

партнеры"

 Проверил  Петров
 Н. контроль  Донскова

 Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, цвет
 черный ГКО-О-4.62-9005 шт 2ЦМО

 Батарейный модуль с комплектом для монтажа BMR-96-18 шт 2

30536320300

30536320100

 Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,
 2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL шт 2Hyperline

ООО «Штиль Энерго»
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 Патч-панель 19" неэкранированная RJ-45, категория 5e PP24-1UC5EU-D05 шт 11.22

 Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 3 м, цвет синий  PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH шт 4АБН

1.23

1.24

1.26

1.25

 Ethernet-коммутатор MES2428, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта
 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 110–250 В AC MES2428 AC шт 1ЭЛТЕКС

 SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM

 19" панель с DIN-рейкой PS-3U шт 1ЦМО

2.1

2.2

Оборудование

2.3

шт 6BEWARD

шт 23RVI

DS85006MP

RVi-CFG72/R

2

 IP-камера (Тип 1) шт 13BEWARDNK54140R5

 Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 0,5 м, цвет синий PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-0,5M-LSZH шт 44АБН

FH-S3112CDL20 шт 2ЭЛТЕКС

1.27

1.28

VIDEOMAX-IP-Int-b-50-96000-19"-PRO-ID3 шт 1VIDEOMAX

 Видеосервер для подключения 50 IP-камер. Серия PRO, исполнение 19'' 2U,
 до 12xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID3, 1x Intel Xeon Silver, ОЗУ
 16GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - SSD 240GB Ent 2.5" SATA, СХД - 8x HDD 16TB
 Ent 7.2k SAS, полезный объем 96TB в RAID6, IPMI 2.0, подключение 2
 мониторов (1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI), 1x COM-порт (RS-232). Windows
 10 IoT Enterprise High End. БП 550Вт, Redundant 1+1, вес нет/брут
 30/39кг, габариты WxLxH 430x560x88мм, для шкафов глубиной от
 1000мм. Предустановленное ПО в составе: Интеллект - Ядро системы
 (Guardant) x 1; Интеллект - подключение камеры x 50; Встроенная
 защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер
 VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В
 комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель2U.
 Гарантия, лет - 3.

1.33

 Карта мониторинга IC-SNMP/Web IC-SNMP/Web шт 1ООО «Штиль Энерго»1.21

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

 Патч-панель 19" неэкранированная RJ-45, категория 6 PP24-1UC6U-D05 шт 2ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

 Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, цвет белый PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH шт 2АБН

1.29

1.30

 Ethernet-коммутатор MES2428P AC, 24 порта 10/100/1000BASE-T
 (PoE/PoE+), 4 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X,
 L2, 170–264 В AC

MES2428P AC шт 2ЭЛТЕКС

 IP-камера (Тип 3)

 IP-камера (Тип 4)

 ПО Интеллект - Интеграция ОПС/СКУД Болид x 11.34 шт 1VIDEOMAX

2.4 шт 1RVIWisenet Samsung SMT-4032A Профессиональный LED-монитор 40" с  медиаплеером
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Изделия и материалы3

 Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 6 шт 42HyperlinePLUG-8P8C-U-C6

м 790ДКСКод: 90520

3.1

3.2
 Труба ПВХ гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката,
 Dвнутр = 14,7 мм, Dвнеш = 20 мм, тяжёлая без протяжки, 100м

Кабельные изделия

4.1  Кабель ParLan Cat6 U/UTP для СКС и IP-сетей,

м 2150ООО "ТПД Паритет"

 Коробка ответвит. с 4 кабельными вводами д.20мм, IP44, д.80х40мм шт 126Код: 53600

U/UTP Cat6 ZHнг(А)-HF 4х2х0,57 ТУ 3574-010-39793330-2009

4

3.3 ДКС

Оборудование, изделия и материалы5

Автоматизированное рабочее место СВН (АРМ СВН)

5.1

 Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов
 (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Исполнение настольное. Конфигурация ID4, 1x Intel
 Core i7 gen10, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС SSD 128GB 2.5" SATA. Windows 10
 IoT Enterprise High End. БП 500Вт, вес нет/брут 6/8кг, габариты WxLxH
 180x425x355мм. Предустановленное ПО в составе: ПО Интеллект -
 Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) x 1; . Встроенная защита
 ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер
 VIDEOMAX. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет -
3.0

шт 1VIDEOMAXСБ ПЭВМ
VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID4

5.2 DS-D5032FC-A шт 2Hikvision 31,5" TFT-LED Монитор

 Кронштейн настенный для мониторов 40” шт 13.4 HIKVISION

5.3 ИБП ST1101L (1000 ВА) шт 1Hikvision Источник бесперебойного питания, напольное исполнение

DS-DM1940W

5.3 шт 1Schneider Electric Компьютерная розетка RJ45 (8P8C), кат.5е

шт 13.5 Schneider Electric Компьютерная розетка RJ45 (8P8C), кат.5е
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