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Обозначение Наименование Примечание
ГК 21188-21-ИОС5.5.1.СТ Содержание тома 5.5.1
ГК 21188-21-ИОС5.5.1.ТЧ Текстовая часть

ГК 21188-21-ИОС5.5.1 Графическая часть
Лист 1 Ведомость прилагаемых и ссылочных документов
Лист 2 Условные графические обозначения
Лист 3 Принципиальная схема подключения оборудования СКС
Лист 4 Схема шкафа ШТК
Лист 5 План расположения оборудования на 1 этаже
Лист 6 План расположения оборудования на 2 этаже

Прилагаемые документы
ГК 21188-21-ИОС5.5.1.СО Спецификация оборудования и материалов
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1. Общая часть.

Настоящим проектом предусматривается оборудование структурированной кабельной

сетью (далее - СКС) здания ГБУ "МОСГОРСПОРТ" по адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6

Проект разработан на основании следующих исходных данных:

- договор (техническое задание на проектирование);

- медико-технологическое задание на разработку ПСД;

- архитектурно-планировочные решения;

- технологические решения по зданию;

- техническая документация на применяемое оборудование.

Технические решения, принятые в данном проекте, отвечают действующим руководящим и

нормативным документам, приведенным на листе общих данных.

Контроль состояния системы осуществляется ответственным за эксплуатацию

инженерного оборудования объекта.

2. Технические решения, принятые в проекте в части СКС.

В качестве оконечного устройства на объекте устанавливаются:

- телекоммуникационный шкаф высотой 33U для размещения оборудования локальной

вычислительной сети (ЛВС), к которым подключено 30 информационных портов ЛВС (с

возможностью наращивания до 48 информационных портов);

- для автоматического распределения входящих и исходящих вызовов

предусматривается гибридная мини-АТС "Максиком МР48". Основой мини-АТС является

базовый блок с установленными в нём процессором и блоком питания. Также в базовом

блоке имеются универсальные слоты под платы расширения. Конфигурация мини-АТС

позволяет осуществлять подключение абонентских линий (АЛ), внешних линий (СЛ) и

системных телефонов.

Проектируемая ЛВС здания подключается к сети Интернет через имеющееся оборудование

оператора связи, расположенное в пом. 10б на 1 этаже.
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Подключение телефонной сети здания к телефонной сети общего пользования (ТфОП)

осуществляется путем подключения к имеющемуся на объекте шлюзу IP-телефонии. Шлюз

расположен в пом. 10б на 1 этаже.

Структурированная кабельная сеть (СКС) является универсальным транспортом для

передачи данных (информационные потоки) внутри объекта.

СКС состоит из следующих подсистем:

- подсистема кабелей рабочего места обеспечивает физическое и электрическое

соединение между оборудованием пользователя на рабочем месте и информационной

розеткой горизонтальной подсистемы СКС;

- подсистема кабелей рабочего места, состоит из соединительных шнуров.

Горизонтальная подсистема обеспечивает соединение информационной розетки на рабочем

месте с коммутационным оборудованием в телекоммуникационном шкафу. Горизонтальная

подсистема состоит из информационных розеток RJ-45, 8-ми жильного кабеля "витая

пара", части коммутационного оборудования (патч-панели), на которой разделаны

горизонтальные кабели.

Подсистема главных распределительных кроссов предназначена для подключения

активного оборудования (активных устройств ЛВС) к кабельной системе.

Административная подсистема предназначена для организации соединений между

кабелями горизонтальной подсистемы, активным оборудованием локальной вычислительной

сети (ЛВС). Административная подсистема состоит из соединительных шнуров и

перемычек.

Информационные розетки устанавливаются на рабочих местах в виде портов RJ-45

категории 5е. Каждое рабочее место оборудуется двумя информационными розетками. От

каждой информационной розетки проложен горизонтальный кабель типа "витая пара"

КВПнг(С)-HF-5е 4х2х0,52 к патч-панели, установленной в телекоммутационному шкафу.

Патч-панель кроссируется к управляемому коммутатору доступа уровня L2+ (на 48

портов) "Qtech QSW-4600-52TX-AC". Для агрегации коммутатора доступа предусмотрен

управляемый стекируемый коммутатор уровня L3, (на 20 портов 100/1000BASE-X SFP)

"Qtech QSW-6200-32F". Коммутаторы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф.

Длина каждой линии связи горизонтальной подсистемы не превышает 90м. на участке от

слаботочного разъема до горизонтального кросса (патч-панели).
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Локальная вычислительной сеть предназначена для обработки и пересылки информации

всех подразделений и служб комплекса, организации системы управления, для выхода в

сеть.

ЛВС предоставляет канальную и сетевую среду передачи и хранения данных. ЛВС

выполнена в рамках создания части единой информационной сети объекта и использует

линии СКС как физическую среду передачи данных.

Логическая топология ЛВС - звезда. Топология ЛВС обеспечивает совместимость с

топологией СКС.

Объект оборудуется абонентскими телефонными розетками RJ-11 Cat. 5e. Телефонная сеть

строится на основе гибридной мини-АТС "Максиком МР48" для подключения городских и

местных телефонов. От мини-АТС телефония разводится на патч-панель в

телекоммуникационном шкафу (ТШ), а далее до информационных портов (абонентских

розеток RJ-11).

Используются следующие типы плат расширения:

1. "АР04Р" - плата расширения мини-АТС, имеющая 4 порта четырехпроводных

системных телефонных аппаратов (СТА);

2. "SA17Р" комбинированная плата расширения мини-АТС, имеющая 1 порт внешних

двухпроводных соединительных линий (СЛ) и 7 внутренних абонентских двухпроводных

линий (АЛ).

Порты для подключения телефонных аппаратов предусмотрены в помещениях в

соответствии с заданием на проектирование:

- кабинеты и комнаты администрации;

- тренерские;

- пост охраны.

Программированием телефонной сети обеспечить распределение входящих городских

вызовов на соответствующих сотрудников и право исходящих вызовов в город (межгород)

для определенной категории сотрудников.

Горизонтальные кабельные линии по коридорам и помещениям прокладывается в кабель-

каналах на уровне 20-200 мм. от потолка (уточняется на этапе монтажа), соблюдая

требования ПУЭ, с креплением к конструкциям здания. При совместной прокладке силовых

и информационных кабелей в общем лотке кабели должны быть размещены в отдельных
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секциях, разделенных продольной перегородкой. В кабинетах соединительные линии СКС

проложить в модульных ПВХ коробах совместно с линиями ЭОМ.

На рабочих местах информационные розетки устанавливаются, как правило, на уровне

0,9м. от пола.

Соединение между информационными розетками и оборудованием рабочего места

обеспечивается коммутационным шнуром, выполненным из многожильного

неэкранированного четырехпарного кабеля (UTP 4х2) кат. 5е и терминированным с двух

сторон вилками RJ-45. Длина шнура - 3м.

Прокладку горизонтального кабеля через стены и перегородки осуществить с помощью

пластиковых жестких гладкостенных ПВХ труб и заполнить огнезащитным герметиком.

4. Электропитание и заземление.

В соответствии с заданием на проектирование для обеспечения сетевого оборудования,

расположенного в шкафу, резервным питанием проектом предусматривается источник

бесперебойного питания "SKAT-UPS 2000 RACK+4x9Ah" с выходной мощностью 2000ВА,

производства Бастион.

Таблица потребления электропитания станционным оборудованием СОТН (Таб.1):

Оборудование Потребление

Qtech QSW-4600-52TX-AC 25 Вт

Qtech QSW-6200-32F 55 Вт

Итого 70 Вт

Таб.1

Таблица времени работы оборудования в зависимости от нагрузки (Таб.2):

БП + блоки,

соединенные

параллельно

Нагрузка, ВА

400 800 1000 1400 1600 1800 2000

SKAT-UPS 2000

RACK+4x9Ah (9 Ач)

40 мин 30 мин 25 мин 15 мин 10 мин 5 мин 3 мин

Таб. 2
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Электропитание оборудования СКС от однофазной сети  220В, 50Гц обеспечивает

Заказчик. Точки подключения определяются на этапе монтажных работ.

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования СКС

удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения

электрическим током.

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не

находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие

нарушения изоляции. Сопротивление защитного заземления  должно быть не более 4 Ом.

Заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями

на электрооборудование.

5. Сведения об организации производства и ведения монтажных работ.

К производству работ по монтажу технических средств СКС приступить в сроки,

предусмотренные договором. При этом монтажно-наладочной организацией должна быть

произведена следующая подготовительная работа:

- принята и изучена проектная документация;

- приняты от заказчика (ген. подрядчика) материалы, технические средства,

подлежащие монтажу, в количестве и номенклатуре, предусмотренных проектом;

- проверено наличие электрического освещения в зоне монтажа;

- разработан и утвержден проект производства работ в соответствии с актом

обследования.

6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Монтажные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по

обеспечению безопасности труда в строительстве согласно СНиП 12-03-2001. Работу с

техническими средствами СКС необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При монтаже, наладке и обслуживании СКС необходимо руководствоваться разделами по

технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей и

ведомственными инструкциями. К работе допускаются лица, имеющие допуск к работам с
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электроустановками напряжением до 1000В и прошедшие инструктаж по технике

безопасности на рабочем месте.

7. Мероприятия по охране окружающей среды.

В связи с отсутствием отрицательного воздействия проектируемой системы на

естественные условия окружающей среды, специальные мероприятия по охране

окружающей среды не предусматриваются.
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Обозначение Наименование 
ПТЭЭП и ПТБ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок  
потребителей. 

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. 
ГОСТ 21.406-88 Проводные средства связи. Обозначения условные графические на 

схемах и планах. 
РД 78.36.002-2010 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения 

условные графические элементов системы 
ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок 
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические установки 
ГОСТ Р 53245-2008 Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы 
ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы 
ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи. 
ГОСТ 21.1101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации 
ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда электромагнитные поля 

радиочастот. 
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 
ГОСТ Р 50-34.126-92 Информационная технология. Правила проведения работ при создании 

автоматизированных систем. 
ANSI/TIA/EIA-568 Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих 

зданий 
ANSI/TIA/EIA-606 Стандарт администрирования телекоммуникационных инфраструктур 

коммерческих зданий 
ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. 
Требования к проектной и рабочей документации 

ГК 21188-21-ИОС5.5.1.СО Спецификация оборудования и материалов 
 



Условные обозначенияУсловные обозначения

НаименованиеОбозначение

Розетка телефонная RJ-11, одинарная, настенного монтажа "Cabeus

WS-6P4C-TEL-1"

Шкаф телекоммуникационный напольный 18U "ШТК-М-18.6.8-1ААА"

Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, двойная, настенного

монтажа "Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2"

Цифровая автоматическая телефонная станция АТС "Максиком МР48",

в составе :

- базовый системный блок;

- платы расширения "АР04Р", "SA17Р".
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Принципиальная схема подключения оборудования СКС

- розетка телефонная RJ-11, кат. 5e, одинарная;

- розетка компьютерная RJ-45, кат. 5e, двойная;

- кабель парной скрутки КВПнг(С)-HF-5е 4х2х0,52;

- кабель парной скрутки КВПнг(С)-HF-5е 1х2х0,52;

- кабель оптический;

- кабель телефонный.

Условные обозначения

ШТК

Коммутатор агрегации
Qtech QSW-6200-32F

+ 2 блока питания Qtech
QSW-M-6200-PWR

патч-корд
NMC-PC4SD55B-010-C-GY (30шт.)

Подключение к
существующей
сети Ethernet

КВПнг(С)-HF-5е 4х2х0,52

пом 10б

1 этаж

Примечание:
Питание оборудования 220В обеспечивается разделом ЭОМ.

ИБП SKAT-UPS 2000
RACK+4x9Ah

шлюз
IP-телефонии

(сущ)
Патч-панель 19" 1U 24 порта

RJ45 UTP Cat5e (PP3)

Существующий ВОК
(точка подключения) для
обеспечения доступа в

сети интернет

Мини-АТС
"Максиком МР48"

Патч-корд "Cabeus
PC-TEL-RJ12-3m" (9шт.)

КВПнг(С)-HF-5е 1х2х0,52

6 портов RJ-11 на 1 этаж

Коммутатор Qtech
QSW-4600-52TX-AC (К1)

Патч-панель 19" 1U  24 порта
RJ45 UTP Cat5e (PP1)

22 порта RJ-45 на 1 этаж
Оборудование
оператора
связяи (сущ)

Патч-корд "Cabeus
PC-TEL-RJ12-3m" (3 шт.)

патч-корд
NMC-PC4SD55B-010-C-GY

8 портов RJ-45 на 2 этаж

2 порта RJ-11 на 2 этаж

Груздков Д.А. Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

ГИП Кувшинов Е.В.

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт в
подведомственных учреждениях Москомспорта города Москвы, ГБУ

"МОСГОРСПОРТ" по адресу: г. Москва, ул. Щорса, д.6

ГК 21188-21-ИОС 5.5.1

ООО
"ПРОМСТРОЙ"

Н. Контроль Стадник Р.Н.

Разработ
Внутренние сети связи.

Структурированная кабельная сеть (СКС) 6
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U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
U3
U2
U1

U11
U12
U13
U14
U15

Перечень элементов

ШТК

Схема размещения оборудования в шкафу ШТК

U20
U19
U18
U17
U16

U21
U22

поз Наименование кол Примечание

ШТК Шкаф напольный 1

SW1 коммутатор QSW-6200-32F 1

SW2 коммутатор QSW-4600-52TX-AC 1

ИБП SKAT-UPS 2000 4х9АЧ 1

PPх Патч-панель 1U категории 5е 24 порта 2

КОх Кабельный органайзер 2

оборудование СОТН, СКУД и АУПС
см. тома

21188-21-ИОС5.5.2,
21188-21-ИОС5.5.3

SW1
КО 1
SW2
PP1
КО 2
PP2

ИБП

U23
U24
U25

U30
U29
U28
U27
U26

U31
U32
U33
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0.000

0.000

-1.170

План 1 этажа

Подъемник для МГН
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-0.020-0.300

1/20

1/
20

1/
20

-1.170

6

7
8

10

14

10

2а

2б

10а 10б

Экспликация помещений

Наименование

569,0

14,2

11,0

93,5

Бассейн

2,6

2,6

34,1

Медкабинет

Санузел

Кабинет

Санузел

Вестибюль

Кладовая

Клетка лестничная

Коридор 4,4

15,9

1,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,1

20,7

Санузел

Душевая

Душевая

Санузел 5,6

14

16

17

18

22

23

10,0

7,3Помещение охраны

Гардеробная

Тамбур 18,1

10а

10б

11

34,2

Кабинет

Раздевалка

15,3

Раздевалка

24 Кабинет 17,0

25 Клетка лестничная 11,1

26 Кабинет 12,7

27 Санузел совмещ. 3,0

Итого: 925,7

20,7

Номер
помеще
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м2
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 поме

щения
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<имя зоны>
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План 2 этажа

13,5

+3.300

+3.300

+3.300

+3.300

+3.300+1.660 +3.300 +1.660

ОК-1 ОК-2

ОК-5 ОК-5

В-4 (Зеркально)В-4

1

водосточная воронка

Экспликация помещений

Наименование

5,6

12,5

10,6

3,2

Коридор

9,4

157,8

13,0

Помещение для хранения

Зал спортивный

Коридор

Санузел совмещ.

Санузел совмещ.

Клетка лестнична

Кабинет 13,2

3,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,6

8,5

5,6

Коридор

Клетка лестничная

Радиоузел 12,1

10

11

12

13

Кабинет

Коридор

Итого: 265,5
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Стадия Лист Листов

П

ООО ”ПРОМСТРОЙ”
Спецификация оборудования и

материалов

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч
Разраб.

ГИП

ГАП

Груздков Д. А.

1 2Кувшиов Е. В.

ГК 21188-21-ИОС5.5.1.СО

Пирогов А. С.

Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудования,
изделия материала

Завод изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Примечание

ОБОРУДОВАНИЕ

1 Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, двойная ,
настенная WS-8P8C-Cat.5e-2 Cabeus шт . 15

2 Розетка телефонная RJ11, одинарная , настенная WS-6P4C-TEL-1 Cabeus шт . 8

3 Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3, 20
портов10/100/1000Base-X SFP QSW-6200-32F QTECH шт . 1

4 Сменный блок питания QSW-M-6200-PWR QTECH шт . 2

5 Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+, 48
портов10/100/1000Base-T, встроенный БП QSW-4600-52TX-AC QTECH шт . 1

6
Шкаф телекоммуникационный напольный 33U (600 * 800)
дверь стекло + Аксессуары и дополнительные
комплектующие

LN35-33U68-G ITK шт . 1

7 Блок 9 розеток нем . ст ,  1U, шнур 2м вилка С14 ПВХ чер PH22-9D2-P ITK шт . 1

8 вентил . модуль 1U 4 вентилятора с цифровым
термостат FM05-1U4TS ITK шт . 1

9 Патч-панель 19", 24xRJ45, UTP, Кат .  5е , 1U PP24-1UC5EU-K05 ITK шт . 2

10 Кабельный органайзер CO05-1M4RM ITK шт . 2

11 Бесперебойный источник питания , встроенный АКБ SKAT-UPS 2000
RACK+4x9Ah Бастион шт . 1

12 Базовый системный блок цифровой АТС Максиком МР48 Максиком шт . 1

13 Плата расширения АР04Р Максиком шт . 1

14 Плата расширения SA17P Максиком шт . 2



ЛистИзм. №док. Подпись ДатаКол.уч

Лист

2
ГК 21188-21-ИОС5.5.1.СО

1 2 3 4 5 6 7 8

МАТЕРИАЛЫ

15 Миниканал TMC 4 0х 17х2000мм с крышкой и фурнитурой
(углы , соединение , повороты , заглушки и т .д . ) In-l iner Classic 00351 ЗАО"ДКС" м . 150

16 Коммутационный шнур F/UTP 4 пары , Кат .5е ,
многожильный , медный , 1м (патч-корд ) NMC-PC4SD55B-010-C-GY NIKOMAX шт . 30

17 Патч-корд (коммутационный шнур ) телефонный 2х6р4с , 3
м PC-TEL-RJ12-3m -//-//- шт . 8

18 Крепежный комплект К-т . 1

19 Гладкая жесткая труба ТРУБА ПВХ D50мм 63950 Cabeus м . 2

20 Противопожарная пена PROFFLEXFIRESTOP 65 шт . 4

21 Гофрированная труба из самозатухающего полипропилена, д.20мм,
лёгкая с протяжкой, Dвн=14,8мм

In-Liner 11920 -//-//- м . 50

КАБЕЛИ И ПРОВОДА

22
Кабель "витая пара" с медными жилами групповой
прокладки

КВПнг (С )-HF-5е
4х2х0,52 Спецкабель м. 1300

23 Кабель "витая пара" с медными жилами групповой
прокладки

КВПнг ( С )-HF-5е
1х2х0,52 Спецкабель м. 400

24
Кабель огнестойкий , групповой прокладки , с
однопроволочными медными жилами парной скрутки ,
Dн=6,6мм

Лоутокс 20нг ( А )-HF
1х2х0,75 Спецкабель м. 25

25 Кабель групповой прокладки , с медными жилами парной
скрутки

Лоутокс КПСВВнг(А)- HF
1x2x0,5

Спецкабель м. 70
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