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Капитальный ремонт ГБУ «МосСпортОбъект»
по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.41, к.2

1
15.11.21

15.11.21
15.11.21

Техподполье 1-й этаж 2-й этаж 3-й этаж Итого

1 Перегородка из кирпича
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75/ГОСТ530-2012 м3 - 20,14 0,07 - 20,21

2

КНАУФ С362, толщ. 150 мм, H=2950 мм
Перегородка с двухслойными обшивками 
из КНАУФ-суперлистов ГВЛ, с заполнением 
минеральной звукоизоляцией АкустикКНАУФ,
на одинарном металлическом каркасе

м2 - 25,91 4,59 - 30,50

3

КНАУФ С381.1, толщ. 125 мм, H=2950 мм
Перегородка с однослойными обшивками 
из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя 
с одной стороны и с двухслойными обшивками 
из КНАУФ-суперлистов с другой, с заполнением 
минеральной звукоизоляцией АкустикКНАУФ,
на одинарном металлическом каркасе

м2 - 9,69 - - 9,69

4

КНАУФ С666, толщ. 75 мм, H=2950..4150 мм
Двухслойная облицовка из гипсоволокнистых 
КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) на металлическом 
каркасе, отнесенном от базовой стены

м2 - 113,41 7,86 - 121,27

5

КНАУФ С685, толщ. 75 мм, H=2950 мм
Однослойная облицовка из плит 
АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на металлическом 
каркасе отнесенном от базовой стены

м2 - 132,00 - - 132,00

6

Сантехнические перегородки в санузлах 
H=2000 мм, высота от пола 150 мм
Материал профиля: алюминий
Материал заполнения: антивандальный 
влагостойкий пластик HPL, толщина 8мм
Сечение: 30х33мм, закругленной формы 
Монтаж: 1 слой в паз профиля
Цвет: белый

м.п. - 3,50 - - 3,50

7

Сантехнические перегородки в душевых 
H=2000 мм, высота от пола 150 мм
Материал профиля: алюминий
Материал заполнения: антивандальный 
влагостойкий пластик HPL, толщина 8мм
Сечение: 30х33мм, закругленной формы 
Монтаж: 1 слой в паз профиля
Цвет: белый

м.п. - 20,50 - - 20,50

Peregorodok.net / 
Модуль

(или аналог)

Примечания
Количество

Комплексная 
система КНАУФ 

(или аналог)

Ед. изм.№ Тип перегородок

Пр-1 ГОСТ 8509-93
Уголок равнополочный
100х100х8  
L = 1000 мм

8 11,31

Пр-2 ГОСТ 8509-93
Уголок равнополочный
100х100х8  
L = 1200 мм

9 13,57

Пр-3 ГОСТ 8509-93
Уголок равнополочный
100х100х8  
L = 1300 мм

4 14,70

Марка Обозначение Наименование Кол-во Масса 
ед., кг Примечания

Ведомость возводимых перегородок
Ведомость перемычек

Ведомость возводимых перегородок

Ведомость перемычек

012021217-1-АР.ВОР
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15.11.21

Капитальный ремонт ГБУ «МосСпортОбъект»
по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.41, к.2

15.11.21

15.11.21
15.11.21

Ширина Высота

Д-1 6 Правая

Д-1л 3 Левая

Д-3 2 Правая

Д-3л 6 Левая

Д-4 2 Правая

Д-4л 1 Левая

Д-6л 1 Левая 9016 - - СН/ВН - - + + + + - -

Д-6.1л 1 Левая 7038 - - СН/ВН - - + + + + + +

Д-7 2 Правая

Д-7л 1 Левая

Д-9л 1 900 2100 Левая Телескопическая Композит/ПВХ 9016 - + СН + - + + - - - -

Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5 мм. Влагостойкость 100%
Покрытие полотна пвх 1,5 мм; толщина полотна 38-42 мм; обвязка полотна – лвл-брус; торец гладкий, покрыт 
алюминиевой кромкой с 4-ёх сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок без порога, зазор 
от пола до полотна 20-30 мм. Коробка  телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон.
Фурнитура: Замок с язычком. Квадратная накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Ручка нажимная раздельная 
на квадратной розетке. Петли накладные бабочки. Замок с цилиндром: ключ/вертушка. Цвет фурнитуры: матовый никель. 
Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний.

Д-10 4 1300 2100 - Телескопическая ДСП/МДФ 9016 - - СН/ВН + - + + + + - -

Двери деревянные комбинированные распашные двустворчатые с полотном без фальца.
Полотно: Заполнение усиленное ДСП с усилением под доводчик; МДФ 4 мм с двух сторон полотна под CPL. Обвязка 
полотна из лвл-бруса. Способ крепления - шип паз и клеевой слой. Толщина полотна 40(±2) мм. Покрытие полотна CPL 
0,5 мм цвет по RAL. Торец полотна прямой, обрамление выполнено из алюминиевого профиля по вертикальным 
сторонам, верх и низ под прозрачным лаком, окрашены по RAL или кромка ПВХ.
Коробка: Притворная планка алюминиевая. Дверная коробка из сэндвича фанеры/МДФ телескопическая с  уплотнителем 
в паз с добором или без. Цвет уплотнителя в зависимости от цвета дверного полотна.
Наличник прямой 70-75 мм под 90 градусов. Окраска наличников по RAL.
Фурнитура: Три накладные петли типа Hafele 926.98.050 либо аналог. Замок с язычком типа DL 402 либо аналог. Цилиндр: 
ключ/ключ. Выпирание цилиндра  более 2 мм запрещено. Квадратная накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. 
Ручка нажимная раздельная на квадратной розетке. Доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом 
положении HOLD OPEN. Цвет фурнитуры – матовый хром. Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний. 
Врезка СКУД по необходимости.

Д-8 5 1300 2100 - Замкнутая

Алюм.профиль 
противопожар-ный, 

остекление 
противопожарное 

многослойное

9016 EI30 - СН/ВН - НШ + - + + - -

Дверные блоки металлические с остеклением, противопожарные (EI 30). 
Материал дверной коробки и полотна: алюм.противопожарный профиль СИАЛ или аналог; заполнение - противопожарный 
стеклопакет. Покрытие коробки и полотна: окраска по карте RAL. Петли каплевидные 3 шт на подшипниках регулируемые. 
Комплект "антипаники" Fapim с пуш-баром, с наружной нажимной ручкой и возможностью запирания. Нажимные ручки на 
декоративной планке: DL 038KP/F PZ72 Uform Rt (нержавеющая сталь «AISI 304»). Доводчик DL 77 с рычажной тягой.

Д-10.1 2 1300 2100 - 7038 EI30 - СН/ВН + - + + + + + +

Д-11 1 1500 2100 - 7038 EI30 - СН/ВН + - + + + + - -

Д-12 1 Правая

Д-12л 3 Левая

Д-13 1 Правая

Д-13л 2 Левая

Д-13.1 3 900 2100 Правая 7038 EI30 - СН/ВН - - + + + + + +

Д-14 1 1000 2100 Правая 7038 EI30 - СН/ВН - - + + + + - -

Д-14.1л 2 1000 2100 Левая 7038 EI30 - СН/ВН - - + + + + + +

Д-15л 1 1200 2100 Левая 7038 EI30 - СН/ВН - - + + + + - -

Д-16 2 2000 2100 - 7038 EI30 - СН + - + - + - - -

Д-17 1 Правая

Д-17л 1 Левая

ДВ-1л 1 1500 2100 Левая Замкнутая

Алюм.профиль,
остекление 
безопасное 

многослойное

7021 - - СН/ВН - - + + - + - -

Дверь светопрозрачная алюминиевая распашная полуторная, с доводчиком. В составе внутреннего витража
В-1. Алюминиевый профиль типа Реалит, либо Алютех либо Татпроф с установкой 1-камерного стеклопакета.
Порошковая окраска по RAL/ламинация. 
Фурнитура: Ручка нажимная, замок. Петли трехсекционные, 2 штуки на створку, в цвет створки. Комплект "антипаники" 
Fapim с пуш-баром, с наружной нажимной ручкой и возможностью запирания. Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68. Цвет 
фурнитуры: матовый хром. Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний.

ДВ-2л 1 800 2100 Левая Замкнутая

Алюм.профиль,
остекление 
безопасное 

многослойное

7021 - - СН/ВН - - + + - + + +

Дверь светопрозрачная алюминиевая распашная, с доводчиком. В составе внутреннего витража В-2.
Алюминиевый профиль типа Реалит, либо Алютех либо Татпроф с установкой 1-камерного стеклопакета.
Порошковая окраска по RAL/ламинация. 
Фурнитура: Ручка нажимная, замок. Петли трехсекционные, 2 штуки в цвет створки. Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68. 
Цвет фурнитуры: матовый хром. Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний. СКУД.

Дн-1 1 Правая

Дн-1л 1 Левая

Дн-2л 2 1190 2100 Левая Замкнутая Сталь 3001 - + СН/ВН - НШ + - - + + +

Дн-3л 1 1800 2100 Левая Замкнутая Сталь 3001 - + СН/ВН - НШ + - - + + +

Дн-4 1 Правая

Дн-4л 1 Левая

ДВн-6л 1 1500 2100 Левая 7021 - + СН/ВН - НШ + - - + + +

Дверь светопрозрачная алюминиевая распашная полуторная, с доводчиком. В составе наружного витража 
Вн-6. Алюминиевый профиль типа Реалит, либо Алютех либо Татпроф. 
Порошковая окраска по RAL/ламинация. 
Фурнитура: Ручка нажимная, замок. Петли трехсекционные, 2 штуки на створку, в цвет створки. Комплект "антипаники" 
Fapim с пуш-баром, с наружной нажимной ручкой и возможностью запирания. Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68. Цвет 
фурнитуры: матовый хром. Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний.

ДВн-9л 1 1190 2100 Левая 7021 EI15 + СН/ВН - НШ + - + + + +

Дверь противопожарная, светопрозрачная алюминиевая распашная однопольная, с доводчиком. В составе наружного 
витража Вн-9. Алюминиевый профиль противопожарный типа СИАЛ (или аналог), заполнение противопожарным 
стеклопакетом. Окраска по RAL. 
Фурнитура: Ручка нажимная, замок. Петли трехсекционные, 3 штуки на створку, в цвет створки. Комплект "антипаники" 
Fapim с пуш-баром, с наружной нажимной ручкой и возможностью запирания. Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68. Цвет 
фурнитуры: матовый хром. Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний.

Примечания:

1. Цвет и материал отделки дверного полотна и коробки уточняются по согласованию с заказчиком.
2. Все двери, оборудованные устройством "Антипаника" по ГОСТ 31471-2011 должны иметь дополнительный электромеханический блокирующий элемент, 
разблокирование дверей выполняется путем подачи сигнала на отпирание с последующим открыванием (нажатием кнопки экстренного отпирания 
системы контроля доступа, а также автоматически при срабатывании пожарной сигнализации).
3. Устройство "Антипаника" должно быть снабжено с направления эвакуации нажимной штангой (НШ) либо нажимной ручкой (НР).
4. На всех дверях, где требуется установка механического замка, либо механизм запирания установлен в устройство "Антипаника", 
необходимо предусмотреть открывание ключом снаружи помещения (СН), либо снаружи и внутри помещения.
5.Размеры дверных коробок и дверных полотен, а также размеры проемов необходимо уточнить у производителей дверей.
6.Внутренние двери должны быть укомплектованы доборами и наличниками с двух сторон.
7.Усилие открывания дверного полотна не должно превышать 100 Н.
8.Тип порога блоков замкнутого типа, величины зазора между нижним торцом дверного полотна и порогом устанавливается заводом-производителем 
в соответствии с ТУ на основании результатов огневых испытаний.
9. Доводчики на дверях: типа НОРА-М №2S (белый) или DL77. в количестве 43 шт. Доводчики типа DL Smart в количестве 21 шт. 
На двустворчатых Д8, Д10, Д10.1, Д11, Д17, Д17л  доводчики устанавливаются на обеих створках.

Дверные блоки металлические наружные: однопольные или полуторные с утеплением минватой. 
Петли каплевидные 2 шт на подшипниках регулируемые.
Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм. 
Покрытие коробки и полотна: порошковая окраска по карте RAL.
Фурнитура: Ручка нажимная, замок. Комплект "антипаники" Fapim с пуш-баром, с наружной нажимной ручкой и 
возможностью запирания. Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68. Цвет фурнитуры: матовый хром. 
Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний. СКУД.

Двери наружные, неутеплённые

1000 2100 Замкнутая Сталь 3001 - + СН/ВН - - + + - - - -

Дверные блоки металлические с остеклением полуторопольные, противопожарные (EI 30). 
Материал дверной коробки и полотна: алюм.противопожарный профиль СИАЛ или аналог; заполнение - противопожарный 
стеклопакет. Покрытие коробки и полотна: окраска по карте RAL. Петли каплевидные 3 шт на подшипниках регулируемые. 
Комплект "антипаники" Fapim с пуш-баром, с наружной нажимной ручкой и возможностью запирания. Нажимные ручки на 
декоративной планке: DL 038KP/F PZ72 Uform Rt (нержавеющая сталь «AISI 304»). Доводчик DL 77 с рычажной тягой.

Двери внутренние витражные (в составе витражных конструкций)

1000 1600 Замкнутая Сталь 7021 EI30 + СН/ВН - - + + - + - -

Дверные блоки металлические наружные: однопольные с утеплением минватой. 
Технические и противопожарные (EI 30). 
Петли каплевидные 2 шт на подшипниках регулируемые.
Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм. 
Покрытие коробки и полотна: порошковая окраска по карте RAL.
Нажимные ручки на декоративной планке: DL 038KP/F PZ72 Uform Rt (нержавеющая сталь «AISI 304»). 
Доводчик DL 77 с рычажной тягой. Установка СКУД по необходимости.

- + + + + - -

1500 2100 Замкнутая

Алюм.профиль 
противопожар-ный, 

остекление 
противопожарное 

многослойное

7038 EI30 - СН/ВН - НШ + - + + + +

Двери внутренние противопожарные ГОСТ Р 57327-2016

Замкнутая Сталь

Дверные блоки металлические: однопольные или равнопольные. 
Технические и противопожарные (EI 30). 
Петли каплевидные 2 шт на подшипниках регулируемые.
Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм. 
Покрытие коробки и полотна: порошковая окраска по карте RAL.
Нажимные ручки на декоративной планке: DL 038KP/F PZ72 Uform Rt (нержавеющая сталь «AISI 304»). 
Доводчик DL 77 с рычажной тягой. Установка СКУД по необходимости.

800 2100 7038 EI30 - СН + - + - + - - -

900 2100 7038 EI30 - СН/ВН

Двери наружные, утепленные минераловатным материалом ГОСТ 31173-2016

Дверные блоки металлические наружные: однопольные. 
Петли каплевидные 2 шт на подшипниках регулируемые.
Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм. 
Покрытие коробки и полотна: порошковая окраска по карте RAL.
Фурнитура: Ручка нажимная, замок. Цвет фурнитуры: матовый хром. 
Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний.

Двери наружные витражные (в составе витражных конструкций)

Замкнутая

Алюм.профиль,
остекление 
безопасное 

многослойное

-

1050 2100 Телескопическая Композит/ПВХ 9016 - СН + - + + - - - -

Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5 мм. Влагостойкость 100%
Покрытие полотна пвх 1,5 мм; толщина полотна 38-42 мм; обвязка полотна – лвл-брус; торец гладкий, покрыт 
алюминиевой кромкой с 4-ёх сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок без порога, зазор 
от пола до полотна 20-30 мм. Коробка  телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон.
Фурнитура: Замок с язычком. Квадратная накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Ручка нажимная раздельная 
на квадратной розетке. Петли накладные бабочки. Замок с цилиндром: ключ/вертушка. Цвет фурнитуры: матовый никель. 
Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний.

Двери деревянные комбинированные распашные с полотном без фальца.
Полотно: Заполнение усиленное ДСП с усилением под доводчик; МДФ 4 мм с двух сторон полотна под CPL. Обвязка 
полотна из лвл-бруса. Способ крепления - шип паз и клеевой слой. Толщина полотна 40(±2) мм; Покрытие полотна CPL 
0,5 мм цвет по RAL. Торец полотна прямой, обрамление из алюминиевого профиля по вертикальным сторонам, верх и низ 
под прозрачным лаком, окрашены по RAL или кромка ПВХ.
Коробка: Дверная коробка из сэндвича фанеры/МДФ телескопическая с уплотнителем в паз с добором или без. Цвет 
уплотнителя в зависимости от цвета дверного полотна. Наличник прямой 70-75 мм под 90 градусов. Окраска наличников 
по RAL.
Фурнитура: Три накладные петли типа Hafele 926.98.050 либо аналог. Замок с язычком типа DL 402 либо аналог. Цилиндр: 
ключ/ключ. Выпирание цилиндра  более 2 мм запрещено. Квадратная накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. 

+

СН/ВН - - +

1050 2100 Телескопическая ДСП/МДФ

Эл
ек

тр
ом

аг
ни

тн
ы

й 
за

м
ок

900 2100 Телескопическая Композит/ПВХ 9016 - +

+ + +

+ - -

Тип коробки

- - -

Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5 мм. Влагостойкость 100%
Покрытие полотна пвх 1,5 мм; толщина полотна 38-42 мм; обвязка полотна – лвл-брус; торец гладкий, покрыт 
алюминиевой кромкой с 4-ёх сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок без порога, зазор 
от пола до полотна 20-30 мм. Коробка  телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон.
Фурнитура: Замок с язычком. Квадратная накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Ручка нажимная раздельная 
на квадратной розетке. Петли накладные бабочки. Замок с цилиндром: ключ/ключ. Цвет фурнитуры: матовый никель. 
Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний.

- - СН/ВН - - +

+ -

+

-

Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5 мм. Влагостойкость 100%
Покрытие полотна пвх 1,5 мм; толщина полотна 38-42 мм; обвязка полотна – лвл-брус; торец гладкий, покрыт 
алюминиевой кромкой с 4-ёх сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок без порога, зазор 
от пола до полотна 20-30 мм. Коробка  телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон.
Фурнитура: Замок с язычком. Квадратная накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Ручка нажимная раздельная 
на квадратной розетке. Петли накладные бабочки. Замок с цилиндром: ключ/вертушка. Цвет фурнитуры: матовый никель. 
Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов открываний.

900 2100 Телескопическая ДСП/МДФ 7038

+ СН + - +

+

Двери деревянные комбинированные распашные с полотном без фальца.
Полотно: Заполнение усиленное ДСП с усилением под доводчик; МДФ 4 мм с двух сторон полотна под CPL. Обвязка 
полотна из лвл-бруса. Способ крепления - шип паз и клеевой слой. Толщина полотна 40(±2) мм; Покрытие полотна CPL 
0,5 мм цвет по RAL. Торец полотна прямой, обрамление из алюминиевого профиля по вертикальным сторонам, верх и низ 
под прозрачным лаком, окрашены по RAL или кромка ПВХ.
Коробка: Дверная коробка из сэндвича фанеры/МДФ телескопическая с уплотнителем в паз с добором или без. Цвет 
уплотнителя в зависимости от цвета дверного полотна. Наличник прямой 70-75 мм под 90 градусов. Окраска наличников 
по RAL.
Фурнитура: Три накладные петли типа Hafele 926.98.050 либо аналог. Замок с язычком типа DL 402 либо аналог. Цилиндр: 
ключ/ключ. Выпирание цилиндра  более 2 мм запрещено. Квадратная накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. 
Ручка нажимная раздельная на квадратной розетке. Доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом 
положении HOLD OPEN, либо аналог. Цвет фурнитуры – матовый хром. Ресурс фурнитуры - не менее 100 000 циклов 
открываний. Врезка СКУД.

-

Примечания

Размеры проёма

Двери внутренние

700 2100 Телескопическая Композит/ПВХ 9016 -
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Марка Кол-во
Направление 
открывания 

основной створки

Сводная спецификация дверей

012021217-1-АР.ВОР
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по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.41, к.2

15.11.21

15.11.21
15.11.21

Наличие рефлекторного 
покрытия на наружной 
пов-ти уличного стекла

Приведенное 
сопротивление 
теплопередаче 
оконного блока

Сопротивление 
воздухо-

проницанию

Индекс 
звукоизоляции

Ширина Высота Эл-та Общая Stopsol Classic Silver м2*град/Вт м2*час/кг Дб Наружн. Внутр.

Ок-1 2 О-А 1800 950 1,71 3,42 Алюминий 6MFз-16Ar-4M1-16Ar-6Из ГОСТ 33017 - >0,70 >0,85 >30 7021 7021

Ок-2 20 О-А 1800 1800 3,24 64,80 Алюминий 6MFз-16Ar-4M1-16Ar-6Из ГОСТ 33017 + >0,70 >0,85 >30 7021 7021

Ок-3 2 О-А 1190 1550 1,85 3,70 Алюминий 6MFз-16Ar-4M1-16Ar-6Из ГОСТ 33017 + >0,70 >0,85 >30 7021 7021

Ок-4 2 - 1410 1150 2,56 5,12 Сталь - - - - - - 7021 7021 Наружная вентиляционная решетка типа АРН (или аналог)

Ок-5 1 О-А
(EI30) 1200 1200 1,44 1,44 Алюминий 6FC30-12-4M1-12-4М1 - - - >0,85 >30 9016 9016 Оконный блок алюминиевый противопожарный (EI30), с заполнением 

противопожарным стеклопакетом.

Вн-1 2 - 34800 6300 219,24 438,48 Алюминий  6MFз-16Ar-6M1-16Ar-6Из ГОСТ 33017 + >0,85 >0,85 >30 7021 7021

Вн-4 1 - 3800 1800 6,84 6,84 Алюминий  6MFз-16Ar-6M1-16Ar-6Из ГОСТ 33017 + >0,85 >0,85 >30 7021 7021

Вн-5 1 - 12000 4500 54,00 54,00 Алюминий  6MFз-16Ar-6M1-16Ar-6Из ГОСТ 33017 + >0,85 >0,85 >30 7021 7021

Вн-6 1 - 1500 2700 4,05 4,05 Алюминий  6MFз-16Ar-6M1-16Ar-6Из ГОСТ 33017 + >0,85 >0,85 >30 7021 7021

Вн-9 1 - 1190 2100 2,50 2,50 Алюминий 6FC15-16Ar-6И/6Ст
-16Ar-6И - + >0,66 >0,85 >30 7021 7021 Витражный блок алюминиевый противопожарный (EI15), с заполнением 

противопожарным стеклопакетом.

В-1 1 - 1500 2100 3,15 3,15 Алюминий  6MFз-16Ar-6M1-16Ar-6Из ГОСТ 33017 - >0,85 >0,85 >30 7021 7021

В-2 1 - 2600 2100 5,46 5,46 Алюминий  6MFз-16-6M1 ГОСТ 111 - - >0,85 >30 7021 7021

Вр-1 1 АРН 1025 900 0,92 0,92 Сталь - - - - - - 7021 7021

Вр-2 1 АРН 1200 1500 1,80 1,80 Сталь - - - - - - 7021 7021

Примечания:

1. Цвет и материал рамочных элементов, тип заполнения светопрозрачной части оконного блока уточняется по согласованию с заказчиком. 
2. Тип фурнитуры дополнительно согласовать с заказчиком.
3. Количество рамок и импостов может быть скорректировано производителем оконных блоков.
4. Размеры витражных элементов уточняются производителем.
5. Допускается использовать иные конструкции витражей и окон, а также формулу светопрозрачного заполнения 
    при условии сохранения характеристик, заложенных в проектной документации.

Тип
Площадь, м2 Тип заполнения 

светопрозрачной 
части по 

ГОСТ 24866-2014

ГОСТ на 
применяемое

стекло

Цвет рамки

Окна внутренние ГОСТ 23166-2021

Оконный блок алюминиевый (сплав 6063 Т6 по ГОСТ 22233-2001). Термовставки из 
стеклонаполненного полиамида, не менее 27мм. Противовзломные штапики: да. 
Монтажная глубина рамы: 64мм, створки: 72мм. Воздухопроницаемость при 100 Па, 
м/(ч*м): не более 5 м.куб./м.кв.хч, водопроницаемость: 500 Па, сопротивление 
теплопередаче непрозрачной части: не менее 0,42 м.кв.*С/Вт. Порошково-
полимерное покрытие по RAL. Наружный слой стекла в стеклопакетах заполняется 
закалённым стеклом в соотв. с ГОСТ 30698-2014

Остекление витражное наружное

Витражный блок внутренний алюминиевый (стоечно-ригельного типа, сплав 6063 Т6 
по ГОСТ 22233-2001). Порошково-полимерное покрытие по RAL. Наружный слой 
стекла в стеклопакетах заполняется закалённым стеклом в соотв. с ГОСТ 30698-
2014

Остекление витражное внутреннее

Примечания

Окна наружные ГОСТ 23166-99 с заполнением стеклопакетами по ГОСТ 24866-2014

Витражный блок алюминиевый (стоечно-ригельного типа, сплав 6063 Т6 по ГОСТ 
22233-2001). Герметизация: резиновые уплотнители и бутиловая лента. 
Термовставки: из вспененного материала. Воздухопроницаемость при 100 Па, 
м/(ч*м): не более 5 м.куб./м.кв.хч Водопроницаемость: 600 Па. Сопротивление 
теплопередаче непрозрачной части конструкции: не менее 0,66 м.кв.*С/Вт. 
Порошково-полимерное покрытие по RAL. Наружный слой стекла в стеклопакетах 
заполняется закалённым стеклом в соотв. с ГОСТ 30698-2014

Марка Кол-во

Размеры 
проёма, мм Материал 

рамочных 
элементов

Вентиляционные фасадные решётки

Сводная спецификация окон, витражей
и вентиляционных фасадных решёток

012021217-1-АР.ВОР
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Помещения Всего

101 6,8

102 14,8

103 7,0

124 33,0

127а 5,8

132 13,0

102 51,7

106 10,5

107 15,2

112 18,7

113.2 3,2

124 25,5

132 5,4

133 21,7

134 116,2

111.1 10,1

111.2 5,3

126 3,8

128 8,7

129 51,9

130 21,9

131 5,0

202.2 23,3

203 4,6

204 2,2

301 4,7

302 29,6

303 4,1

104 4,8

105.1 1,7

105.2 1,7

113.3 2,8

122.1 5,9

122.2 1,8

122.3 5,5

122.4 1,8

125.1 1,8

125.2 1,9

114 46,1

115 18,8

116.1 1,7

116.2 1,7

116.3 1,6

117 7,0

118 35,7

119 19,9

120 7,8

121 7,0

109 17,5

110 17,5

113.1 13,3

113а 14,1

6
1. Спортивный паркет типа Grabo Smart-Fit ASH NATURE на 
амортизирующей системе заводской готовности и системе 5G
2. Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

-1,200 127 69,8 69,8

147,30,000

1. Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, RAL 0004000 
антрацит, цементная затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клеевая цементная смесь типа LITOPLUS K55 
(класс С2ТЕ) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав, смешанный с латексной 
добавкой типа LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм
5. Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 (1 в.ч.) + типа IDROKOL 
X20 (1 в.ч.) + вода (1 в.ч.)
6. Стяжка с разводкой труб теплого пола 
(см. раздел «ОВ») - 40мм

4.1

62,40,000

1. Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат ARCTILE_SF, 
152,4х914,4 мм, дуб виктория
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

5

175,2

+6,600
+3,300
 0,000
-1,200

3

1. Технический керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

29,70,000

1. Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, RAL 0004000 
антрацит, цементная затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клеевая цементная смесь типа LITOPLUS K55 
(класс С2ТЕ) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав, смешанный с латексной 
добавкой типа LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм
5. Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 (1 в.ч.) + типа IDROKOL 
X20 (1 в.ч.) + вода (1 в.ч.)

4

80,41

1. Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 
600х600 мм (арт. DD640500R), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

 0,000
-1,200

268,1 0,000
-1,2002

1. Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый светлый, 
600х600 мм (арт. DD640300R), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

Тип 
пола Элементы пола Отм. № 

пом-я

Площадь, м2

7
1. Спортивный паркет типа Grabo StrongAir Elite ASH NATURE 
2. Панельная амортизирующая подложка типа ShockPad Elite 
3. Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

+3,300 201 675,0 675,0

108 20,4

123 15,9

202.1 9,4

9.1

Проступи лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 1200х330 
мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет 
С.40); Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE 
S1) - 4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

14,1 14,1

9.2

Подступёнки лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 150х1200 
мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет 
С.40); Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE 
S1) - 4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

7,7 7,7

9.3

Лестничные площадки:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 600х600 
мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет 
С.40); Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE 
S1) - 4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

21,2 21,2

10

Каучуковое противоскользящее покрытие типа Norament 825, 
толщина покрытия 3,2мм, класс пожарной опасности не более В2, 
Д3, Т2, РП2, экологичность E1; класс износостойкости ISO 10874: 34-
42; устойчивость к воздействию химических соединений по ISO 
26987: хорошая; 
устойчивость к воздействию каблуков по ISO 16581: высокая

- 134 130,0 130,0

11 Замена ц/п стяжки - 50мм, упрочняющее покрытие - 4мм -2,050 001 618,8 618,8

114

115

117

118

121

12
Подложка для теплого пола (тип 4.1) — плита пенополистирольная 
с покрытием, толщ. 32мм 
(без учета высоты бобышек)

0,000 138,0 138,0

133-

45,7 0,000
+3,3008

1. Керамогранит ITALON Maison Honey, 1200х200 мм, 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.80)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

Помещения Всего

101 6,8

102 14,8

103 7,0

124 33,0

127а 5,8

132 13,0

102 51,7

106 10,5

107 15,2

112 18,7

113.2 3,2

124 25,5

132 5,4

133 21,7

134 116,2

111.1 10,1

111.2 5,3

126 3,8

128 8,7

129 44,9

130 21,9

131 5,0

202.2 23,3

203 4,6

204 2,2

301 4,7

302 29,6

303 4,1

104 4,8

105.1 1,7

105.2 1,7

113.3 2,8

122.1 5,9

122.2 1,8

122.3 5,5

122.4 1,8

123.2 1,6

123.3 1,6

125.1 1,8

125.2 1,9

114 46,1

115 18,8

116.1 1,7

116.2 1,7

116.3 1,6

117 7,0

118 35,7

119 19,9

120 7,8

121 7,0

109 17,5

110 17,5

113.1 13,3

113а 14,1

147,30,000

1. Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, RAL 0004000 
антрацит, цементная затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клеевая цементная смесь типа LITOPLUS K55 
(класс С2ТЕ) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав, смешанный с латексной 
добавкой типа LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм
5. Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 (1 в.ч.) + типа IDROKOL 
X20 (1 в.ч.) + вода (1 в.ч.)
6. Стяжка с разводкой труб теплого пола 
(см. раздел «ОВ») - 40мм

4.1

62,40,000

1. Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат ARCTILE_SF, 
152,4х914,4 мм, дуб виктория
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

5

168,2

+6,600
+3,300
 0,000
-1,200

3

1. Технический керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

32,90,000

1. Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, RAL 0004000 
антрацит, цементная затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клеевая цементная смесь типа LITOPLUS K55 
(класс С2ТЕ) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав, смешанный с латексной 
добавкой типа LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм
5. Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 (1 в.ч.) + типа IDROKOL 
X20 (1 в.ч.) + вода (1 в.ч.)

4

80,41

1. Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 
600х600 мм (арт. DD640500R), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

 0,000
-1,200

268,1 0,000
-1,2002

1. Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый светлый, 
600х600 мм (арт. DD640300R), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

Тип 
пола Элементы пола Отм. № 

пом-я

Площадь, м2

Помещения Всего

101 6,8

102 14,8

103 7,0

124 33,0

127а 5,8

132 13,0

102 51,7

106 10,5

107 15,2

112 18,7

113.2 3,2

124 25,5

132 5,4

133 21,7

134 116,2

111.1 10,1

111.2 5,3

126 3,8

128 8,7

129 51,9

130 21,9

131 5,0

202.2 23,3

203 4,6

204 2,2

301 4,7

302 29,6

303 4,1

104 4,8

105.1 1,7

105.2 1,7

113.3 2,8

122.1 5,9

122.2 1,8

122.3 5,5

122.4 1,8

125.1 1,8

125.2 1,9

114 46,1

115 18,8

116.1 1,7

116.2 1,7

116.3 1,6

117 7,0

118 35,7

119 19,9

120 7,8

121 7,0

109 17,5

110 17,5

113.1 13,3

113а 14,1

6
1. Спортивный паркет типа Grabo Smart-Fit ASH NATURE на 
амортизирующей системе заводской готовности и системе 5G
2. Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

-1,200 127 69,8 69,8

147,30,000

1. Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, RAL 0004000 
антрацит, цементная затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клеевая цементная смесь типа LITOPLUS K55 
(класс С2ТЕ) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав, смешанный с латексной 
добавкой типа LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм
5. Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 (1 в.ч.) + типа IDROKOL 
X20 (1 в.ч.) + вода (1 в.ч.)
6. Стяжка с разводкой труб теплого пола 
(см. раздел «ОВ») - 40мм

4.1

62,40,000

1. Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат ARCTILE_SF, 
152,4х914,4 мм, дуб виктория
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

5

175,2

+6,600
+3,300
 0,000
-1,200

3

1. Технический керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

29,70,000

1. Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, RAL 0004000 
антрацит, цементная затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клеевая цементная смесь типа LITOPLUS K55 
(класс С2ТЕ) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав, смешанный с латексной 
добавкой типа LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм
5. Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 (1 в.ч.) + типа IDROKOL 
X20 (1 в.ч.) + вода (1 в.ч.)

4

80,41

1. Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 
600х600 мм (арт. DD640500R), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

 0,000
-1,200

268,1 0,000
-1,2002

1. Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый светлый, 
600х600 мм (арт. DD640300R), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

Тип 
пола Элементы пола Отм. № 

пом-я

Площадь, м2

Помещения Всего

101 6,8

102 14,8

103 7,0

124 33,0

127а 5,8

132 13,0

102 51,7

106 10,5

107 15,2

112 18,7

113.2 3,2

124 25,5

132 5,4

133 21,7

134 116,2

111.1 10,1

111.2 5,3

126 3,8

128 8,7

129 44,9

130 21,9

131 5,0

202.2 23,3

203 4,6

204 2,2

301 4,7

302 29,6

303 4,1

104 4,8

105.1 1,7

105.2 1,7

113.3 2,8

122.1 5,9

122.2 1,8

122.3 5,5

122.4 1,8

123.2 1,6

123.3 1,6

125.1 1,8

125.2 1,9

114 46,1

115 18,8

116.1 1,7

116.2 1,7

116.3 1,6

117 7,0

118 35,7

119 19,9

120 7,8

121 7,0

109 17,5

110 17,5

113.1 13,3

113а 14,1

147,30,000

1. Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, RAL 0004000 
антрацит, цементная затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клеевая цементная смесь типа LITOPLUS K55 
(класс С2ТЕ) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав, смешанный с латексной 
добавкой типа LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм
5. Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 (1 в.ч.) + типа IDROKOL 
X20 (1 в.ч.) + вода (1 в.ч.)
6. Стяжка с разводкой труб теплого пола 
(см. раздел «ОВ») - 40мм

4.1

62,40,000

1. Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат ARCTILE_SF, 
152,4х914,4 мм, дуб виктория
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

5

168,2

+6,600
+3,300
 0,000
-1,200

3

1. Технический керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

32,90,000

1. Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, RAL 0004000 
антрацит, цементная затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клеевая цементная смесь типа LITOPLUS K55 
(класс С2ТЕ) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав, смешанный с латексной 
добавкой типа LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм
5. Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 (1 в.ч.) + типа IDROKOL 
X20 (1 в.ч.) + вода (1 в.ч.)

4

80,41

1. Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 
600х600 мм (арт. DD640500R), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

 0,000
-1,200

268,1 0,000
-1,2002

1. Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый светлый, 
600х600 мм (арт. DD640300R), 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

Тип 
пола Элементы пола Отм. № 

пом-я

Площадь, м2

7
1. Спортивный паркет типа Grabo StrongAir Elite ASH NATURE 
2. Панельная амортизирующая подложка типа ShockPad Elite 
3. Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

+3,300 201 675,0 675,0

108 20,4

123 15,9

202.1 9,4

9.1

Проступи лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 1200х330 
мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет 
С.40); Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE 
S1) - 4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

14,1 14,1

9.2

Подступёнки лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 150х1200 
мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет 
С.40); Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE 
S1) - 4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

7,7 7,7

9.3

Лестничные площадки:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче Серый тёмный, 600х600 
мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет 
С.40); Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE 
S1) - 4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

21,2 21,2

10

Каучуковое противоскользящее покрытие типа Norament 825, 
толщина покрытия 3,2мм, класс пожарной опасности не более В2, 
Д3, Т2, РП2, экологичность E1; класс износостойкости ISO 10874: 34-
42; устойчивость к воздействию химических соединений по ISO 
26987: хорошая; 
устойчивость к воздействию каблуков по ISO 16581: высокая

- 134 130,0 130,0

11 Замена ц/п стяжки - 50мм, упрочняющее покрытие - 4мм -2,050 001 618,8 618,8

114

115

117

118

121

12
Подложка для теплого пола (тип 4.1) — плита пенополистирольная 
с покрытием, толщ. 32мм 
(без учета высоты бобышек)

0,000 138,0 138,0

133-

45,7 0,000
+3,3008

1. Керамогранит ITALON Maison Honey, 1200х200 мм, 
цементная затирка типа LITOCHROM 1-6 (цвет С.80)
2. Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм
3. Однокомпонентный полимерный гидроизоляционный 
состав типа HIDROFLEX
4. Выравнивающий цементный состав 
типа LITOLIV BASIS - от 20мм
5. Грунтовка д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

Сводная спецификация полов
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15.11.21

15.11.21
15.11.21

Помещения Всего

101 6,8

102 51,7

103 7,0

106 7,9

+2,350 2,350 107 15,2

112 16,5

127а 4,2

132 18,4

108 16,0

109 15,5

110 15,3

113.1 10,9

113.2 3,2

113а 12,2

123 15,9

+6,000 2,700

+9,500 2,900 303 4,1

114 36,2

115 18,8

118 35,7

119 19,9

122.1 5,9

122.3 5,5

+2,350 2,350

106 1,9

108 4,4

109 2,3

110 2,3

112 2,2

113.1 2,4

113а 1,9

114 1,8

124 14,9

104 4,8

105.1 1,7

105.2 1,7

113.3 2,8

116.1 1,7

116.2 1,7

116.3 1,6

117 7,0

120 7,8

121 7,0

122.2 1,8

122.4 1,8

125.1 1,8

125.2 1,9

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, повторное грунтование, 
высококач. окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 9016

45,12,350+2,3505

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, повторное грунтование, 
высококач. окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 9016

102 16,1

50,2

2,700+2,700

2,500+2,500

122,02,350+2,350

Кассетный подвесной потолок Albes на открытой подсистеме Т24/38 
CLICK PRIM, кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 300х1200 мм 
сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

3

Кассетный подвесной потолок Albes на открытой подсистеме Т15, 
кассета Rockfon Artic A 600x600 из минераловатного материала 
(или аналог), цвет - RAL 9003

2

170,9

2,700+2,700

124 43,2

2,500+2,500

202.1 9,4

102,5

2,500+2,500

№ 
пом-я

Площадь, м2

2,350+2,350

Тип 
потол-

ка
Элементы потолка

Отм.
 низа 

потол-
ка

Высота 
от у.ч.п. 

до 
потолка

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой подсистеме
BT-600, кассеты алюминиевые AP600x600AC/90° 
с перфорацией F45 (или аналог), цвет - А903RUS (RAL 9003)

1

102 2,6

106 1,6

108 2,7

109 1,1

110 1,3

112 1,3

113.1 1,4

113а 1,2

114 1,1

124 9,0

127 69,8

128 8,7

+12,050
…

+13,040

5,450
…

6,440
201 910,8

+4,730
…

+8,040

5,930
…

9,240
206 123,8

+8,110
…

+10,250

8,110
…

10,250
305 25,4

111.1 10,1

111.2 5,3

126 3,8

129 51,9

130 21,9

131 5,0

202.2 23,3

203 4,6

204 2,3

301 4,6

302 28,2

+12,050
…

+13,040

5,450
…

6,440
201 797,2

+4,730
…

+8,040

5,930
…

9,240
206 84,0

301 7,0

302 7,0

+8,110
…

+10,250

8,110
…

10,250
305 17,5

9
Простая окраска акрилатной матовой моющейся краской Symphony 
Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

-0,420 1,650 001 677,9 677,9

1161,8

Грунтование основания, выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. окраска акрилатной 
матовой моющейся краской Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

6

161,07

Грунтование основания, выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, простая окраска акрилатной 
матовой моющейся краской Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

+10,260
…

+11,450

3,660
…

4,850

2,950+2,950

2,950+6,250

2,950+2,950

4,150+2,950

912,7
3,660

…
4,850

+10,260
…

+11,450

8 Окраска потолка и сущ. металлоконструкций 
акриловой матовой краской класса КМ1, цвет - RAL 9016

Помещения Всего

101 6,8

102 51,7

103 7,0

106 7,9

+2,350 2,350 107 15,2

112 16,5

127а 4,2

132 18,4

108 16,0

109 15,5

110 15,3

113.1 10,9

113.2 3,2

113а 12,2

123 15,9

+6,000 2,700

+9,500 2,900 303 4,1

114 36,2

115 18,8

118 35,7

119 19,9

122.1 5,9

122.3 5,5

+2,350 2,350

106 1,9

108 4,4

109 2,3

110 2,3

112 2,2

113.1 2,4

113а 1,9

114 1,8

124 14,9

104 4,8

105.1 1,7

105.2 1,7

113.3 2,8

116.1 1,7

116.2 1,7

116.3 1,6

117 7,0

120 7,8

121 7,0

122.2 1,8

122.4 1,8

125.1 1,8

125.2 1,9

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, повторное грунтование, 
высококач. окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 9016

45,12,350+2,3505

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, повторное грунтование, 
высококач. окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 9016

102 16,1

50,2

2,700+2,700

2,500+2,500

122,02,350+2,350

Кассетный подвесной потолок Albes на открытой подсистеме Т24/38 
CLICK PRIM, кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 300х1200 мм 
сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

3

Кассетный подвесной потолок Albes на открытой подсистеме Т15, 
кассета Rockfon Artic A 600x600 из минераловатного материала 
(или аналог), цвет - RAL 9003

2

170,9

2,700+2,700

124 43,2

2,500+2,500

202.1 9,4

102,5

2,500+2,500

№ 
пом-я

Площадь, м2

2,350+2,350

Тип 
потол-

ка
Элементы потолка

Отм.
 низа 

потол-
ка

Высота 
от у.ч.п. 

до 
потолка

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой подсистеме
BT-600, кассеты алюминиевые AP600x600AC/90° 
с перфорацией F45 (или аналог), цвет - А903RUS (RAL 9003)

1

Сводная спецификация потолков
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15.11.21

15.11.21
15.11.21

Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Тип 

отделки Вид отделки Площадь, 
м2

Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Плинтус,

м.п.

001 Техническое подполье 9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

677,9 11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

264,5 11 Замена ц/п стяжки - 50мм, упрочняющее 
покрытие - 4мм 618,8 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

11,6

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,4

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

51,7 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

34,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,8 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

16,1 4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

26,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,6 6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7

103 Открытый гардероб 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,0 3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

23,8 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,0 -

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,3

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

16,9

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,4

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,8

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,9 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

12,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,6

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

41,3

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

22,6

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

16,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,6

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,7

1 6,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

6,8

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

2 51,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,8 4 4,8

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

15,2 -

3.2 10,0

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

2 10,5 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

102 Вестибюль

101 Тамбур главного входа 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1-й этаж на отм. 0,000

105.1 С/у

105.2 С/у

107 Коридор

Примечания

Полы

Техподполье на отм. -2,050

№ Наименование помещения

Потолки Стены и перегородки

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

104 С/у для МГН

106 Помещение охраны

8 20,4 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

3.2 27,9

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

15,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

108 Кабинет врача

Сводная ведомость отделки
Лист 1
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Плинтус,

м.п.

001 Техническое подполье 9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

620,9 11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

186,9 11 Замена ц/п стяжки, упрочняющее покрытие 559,0 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

11,6

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,4

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

51,7 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

34,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,8 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

16,1 4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

26,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,6 6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7

103 Открытый гардероб 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,0 3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

23,8 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,0 -

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,3

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

16,9

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,4

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,8

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,9 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

12,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,6

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

41,3

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

22,6

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

16,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,6

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,7

1 6,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

6,8

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

2 51,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,8 4 4,8

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

15,2 -

3.2 10,0

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

2 10,5 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

102 Вестибюль

101 Тамбур главного входа 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1-й этаж на отм. 0,000

105.1 С/у

105.2 С/у

107 Коридор

Примечания

Полы

Техподполье на отм. -2,070

№ Наименование помещения

Потолки Стены и перегородки

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

104 С/у для МГН

106 Помещение охраны

8 20,4 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

3.2 27,9

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

15,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

108 Кабинет врача

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

15,5 2.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9002

22,9

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

2,3

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,1

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

15,3 2.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9002

22,7

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

2,3

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,3

111.1 Электрощитовая 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

10,1 2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

36,8 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

10,1 12,2
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

111.2 Подсобное
помещение 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

5,3 2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

26,7 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

5,3 8,8
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

16,5 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

18,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

2,2

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,3

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

10,9 2.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9002

18,7

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

2,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,4

2.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9002

7,9

3.1

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 9002

6,7

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,7

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

12,8

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

12,2 2.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9002

21,7

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,2

3

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

36,2 1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

56,1

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,1

-

Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат 
ARCTILE_SF, 152,4х914,4 мм, дуб виктория;
Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм; Грунтовка глубокого 
проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV 
BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

3.1 21,6

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 9002

5 17,5 -

Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат 
ARCTILE_SF, 152,4х914,4 мм, дуб виктория;
Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм; Грунтовка глубокого 
проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV 
BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

3.1 21,2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 9002

5 17,5

-

Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат 
ARCTILE_SF, 152,4х914,4 мм, дуб виктория;
Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм; Грунтовка глубокого 
проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV 
BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

17,0

2 18,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

3.1 17,8

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 9002

5 13,3

3,2 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

3,22

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

3.1 20,4

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 9002

4 2,8

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

5 14,1 -

Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат 
ARCTILE_SF, 152,4х914,4 мм, дуб виктория;
Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм; Грунтовка глубокого 
проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV 
BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

1.3 13,6

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

4.1 46,1

Отделку стен панелями (тип 3.1) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.2) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.1) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.2) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.1) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.2) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен панелями (тип 3.1) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.2) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.1) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.2) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

112

113.3 С/у персонала

113а Административное 
помещение

114 Женская раздевалка

109

113.2 Подсобное
помещение

110 Административное 
помещение

Холл

Административное 
помещение

113.1 Административное 
помещение

-5 2,8

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

2

Сводная ведомость отделки
Лист 2
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Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Тип 

отделки Вид отделки Площадь, 
м2

Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Плинтус,

м.п.

001 Техническое подполье 9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

620,9 11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

186,9 11 Замена ц/п стяжки, упрочняющее покрытие 559,0 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

11,6

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,4

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

51,7 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

34,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,8 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

16,1 4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

26,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,6 6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7

103 Открытый гардероб 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,0 3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

23,8 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,0 -

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,3

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

16,9

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,4

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,8

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,9 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

12,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,6

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

41,3

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

22,6

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

16,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,6

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,7

1 6,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

6,8

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

2 51,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,8 4 4,8

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

15,2 -

3.2 10,0

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

2 10,5 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

102 Вестибюль

101 Тамбур главного входа 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1-й этаж на отм. 0,000

105.1 С/у

105.2 С/у

107 Коридор

Примечания

Полы

Техподполье на отм. -2,070

№ Наименование помещения

Потолки Стены и перегородки

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

104 С/у для МГН

106 Помещение охраны

8 20,4 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

3.2 27,9

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

15,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

108 Кабинет врача

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

38,3

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

4,8

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

10,0

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

10,0

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

10,0

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

20,7

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,7

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

54,0

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

12,2

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

37,3

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

4,7

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

21,8

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,8

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

20,7

1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,7

18,8 -4.1

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

18,83

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

4.1 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

1,7

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

1,75

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,65

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4.1 1,7

4.1 7,0 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

4.1 1,6 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

3 35,7

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5 7,0

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

4.1 35,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

3 19,9

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

4.1 19,9

4.1 7,8 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

7,85

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4.1 7,0 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

7,05

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.3) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

116.3

С/у

С/у

С/у

117 С/у и душевая для МГН

118 Мужская раздевалка

119 Душевая

120 С/у

116.1

116.2

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

121 С/у и душевая для МГН

115 Душевая

Сводная ведомость отделки
Лист 3
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Капитальный ремонт ГБУ «МосСпортОбъект»
по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.41, к.2

15.11.21

15.11.21
15.11.21

Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Тип 

отделки Вид отделки Площадь, 
м2

Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Плинтус,

м.п.

001 Техническое подполье 9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

620,9 11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

186,9 11 Замена ц/п стяжки, упрочняющее покрытие 559,0 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

11,6

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,4

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

51,7 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

34,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,8 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

16,1 4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

26,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,6 6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7

103 Открытый гардероб 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,0 3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

23,8 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,0 -

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,3

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

16,9

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,4

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,8

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,9 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

12,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,6

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

41,3

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

22,6

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

16,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,6

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,7

1 6,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

6,8

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

2 51,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,8 4 4,8

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

15,2 -

3.2 10,0

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

2 10,5 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

102 Вестибюль

101 Тамбур главного входа 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1-й этаж на отм. 0,000

105.1 С/у

105.2 С/у

107 Коридор

Примечания

Полы

Техподполье на отм. -2,070

№ Наименование помещения

Потолки Стены и перегородки

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

104 С/у для МГН

106 Помещение охраны

8 20,4 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

3.2 27,9

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

15,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

108 Кабинет врача

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

3,9

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

17,3

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,5

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

10,7

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

3,9

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

17,3

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,5

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

10,7

2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

20,9

3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

19,0

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

43,2 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

71,1 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

33,0 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

14,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

9,0

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

10,2

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

10,2

126 Помещение уборочного
инвентаря 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

3,8 5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, клей 
плиточный SUPERFLEX K77 серый (класс С2 
TE S1) - 4мм, повторное грунтование, 
керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032) (или 
аналог), цементная затирка LITOCHROM 1-6 
(цвет С.40)

21,7 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

3,8 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

45,3

2.4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9011

46,7

3.3
Стеновые панели Унипрок кашированные 
ПВХ пленкой СМЛ 2100х600 мм, 
цвет - жёлтый ясень (арт. 14077-05)

47,7

4 5,9 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5,93

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

4 1,8 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

1,85

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 5,5 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5,53

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

4 1,8 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

1,85

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

67,9

8 15,9 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

15,9

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Спортивный паркет типа Grabo Smart-Fit ASH 
NATURE на амортизирующей системе заводской 
готовности и системе 5G;
Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

69,8 -

4

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

1,9 -

4 1,8 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.4) 
выполнить только по оси 8, от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.3) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка.

6 69,8

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

127 Тренажёрный зал

5

4

122.3

1,9

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

5 1,8

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

125.1 С/у персонала

122.4 Душевая

124 Коридор

125.2 С/у персонала

Раздевалка тренеров
мужская

122.2 Душевая

122.1

123 Тренерская

Раздевалка тренеров
женская

2 25,5 -

6

Сводная ведомость отделки
Лист 4
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001 Техническое подполье 9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

620,9 11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

186,9 11 Замена ц/п стяжки, упрочняющее покрытие 559,0 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

11,6

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,4

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

51,7 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

34,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,8 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

16,1 4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

26,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,6 6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7

103 Открытый гардероб 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,0 3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

23,8 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,0 -

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,3

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

16,9

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,4

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,8

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,9 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

12,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,6

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

41,3

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

22,6

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

16,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,6

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,7

1 6,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

6,8

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

2 51,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,8 4 4,8

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

15,2 -

3.2 10,0

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

2 10,5 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

102 Вестибюль

101 Тамбур главного входа 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1-й этаж на отм. 0,000

105.1 С/у

105.2 С/у

107 Коридор

Примечания

Полы

Техподполье на отм. -2,070

№ Наименование помещения

Потолки Стены и перегородки

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

104 С/у для МГН

106 Помещение охраны

8 20,4 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

3.2 27,9

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

15,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

108 Кабинет врача

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

15,1

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,3

128 Инвентарная 6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

8,7 2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

42,4 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

8,7 10,9
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

129 ИТП, насосная 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

51,9 5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, клей 
плиточный SUPERFLEX K77 серый (класс С2 
TE S1) - 4мм, повторное грунтование, 
керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032) (или 
аналог), цементная затирка LITOCHROM 1-6 
(цвет С.40)

114,0 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

51,9 -

130 Венткамера 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

21,9 2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

63,0 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

21,9 21,0
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

130а Воздухозаборный канал (без отделки) (без отделки) (без отделки)

131 Тамбур 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

5,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

18,9 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

5,0 5,4
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

24,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

13,0 -

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

23,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

5,4 -

2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

21,7 11,2

9.1

Проступи лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 1200х330 мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,1 -

9.2

Подступёнки лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 150х1200 мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,7 -

9.3

Лестничные площадки:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

21,2 -

2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

318,5 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

116,2 49,0

10

Окраска металлокаркаса и ограждений пандуса 
на всю высоту - предварительная механическая 
очистка от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, цвет - 
RAL 3001

616,0 10

Каучуковое противоскользящее покрытие типа 
Norament 825, толщина покрытия 3,2мм, класс 
пожарной опасности не более В2, Д3, Т2, РП2, 
экологичность E1; 
класс износостойкости ISO 10874: 34-42; 
устойчивость к воздействию химических 
соединений по ISO 26987: хорошая; 
устойчивость к воздействию каблуков 
по ISO 16581: высокая

130,0 -

Плинтус для пола тип 2 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Kerama Marazzi Про Фьюче Серый 
светлый (арт. DD640300R)

133 Лестница (см. помещение 305)

9

Окраска металлокаркаса и ограждений 
лестницы на всю высоту - предварительная 
механическая очистка от старой краски, 
обеспылевание, обезжиривание, грунтование, 
окраска акриловой матовой краской класса 
КМ1, цвет - RAL 3001

203,0

2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

145,9

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

1 4,2

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

(см.помещение 206)
Плинтус для пола тип 2 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Kerama Marazzi Про Фьюче Серый 
светлый (арт. DD640300R)

1 5,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

1 18,4

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Пандус

127а Тамбур

134

132 Коридор

Сводная ведомость отделки
Лист 5
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Тип 

отделки Вид отделки Площадь, 
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Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Плинтус,

м.п.

001 Техническое подполье 9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

620,9 11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

186,9 11 Замена ц/п стяжки, упрочняющее покрытие 559,0 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

11,6

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,4

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

51,7 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

34,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,8 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

16,1 4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

26,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,6 6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7

103 Открытый гардероб 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,0 3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

23,8 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,0 -

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,3

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

16,9

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,4

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,8

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,9 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

12,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,6

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

41,3

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

22,6

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

16,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,6

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,7

1 6,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

6,8

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

2 51,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,8 4 4,8

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

15,2 -

3.2 10,0

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

2 10,5 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

102 Вестибюль

101 Тамбур главного входа 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1-й этаж на отм. 0,000

105.1 С/у

105.2 С/у

107 Коридор

Примечания

Полы

Техподполье на отм. -2,070

№ Наименование помещения

Потолки Стены и перегородки

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

104 С/у для МГН

106 Помещение охраны

8 20,4 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

3.2 27,9

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

15,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

108 Кабинет врача

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

374,3

2.4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9011

269,6

7 Протектор стеновой Sparta на фанерной 
основе, 2200х750 мм, цвет - чёрный 158,4

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

797,2 8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

710,2

2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

16,3

3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

11,6

202.2 Инвентарная 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

23,3 2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

65,0 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

23,3 21,6
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

203 Помещение уборочного
инвентаря 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

4,6 5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, клей 
плиточный SUPERFLEX K77 серый (класс С2 
TE S1) - 4мм, повторное грунтование, 
керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032) (или 
аналог), цементная затирка LITOCHROM 1-6 
(цвет С.40)

25,9 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,6 -

204 Тамбур 7

Шпатлёвка, грунтовка, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

2,3 5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, клей 
плиточный SUPERFLEX K77 серый (класс С2 
TE S1) - 4мм, повторное грунтование, 
керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032) (или 
аналог), цементная затирка LITOCHROM 1-6 
(цвет С.40)

15,6 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

2,2 -

205 Лестница (см. помещение 305) (см. помещение 133) (см. помещение 133)

6

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

123,8

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

84,0

9,4 -

-

Спортивный паркет типа Grabo StrongAir Elite ASH 
NATURE; Панельная амортизирующая подложка 
типа ShockPad Elite; 
Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

6

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

910,8

(см. помещение 134) (см. помещение 134)

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

9,4

7 675,0

8

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

206 Пандус

202.1 Тренерская

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

201 Универсальный 
спортивный зал

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +3,600 от у.ч.п. до потолка 
для стен по о.2 и о.8, с отм. +2,050 от у.ч.п. до 
потолка для стен по о.А и о.Г.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.4) 
выполнить от у.ч.п. до отм. +3,600 для стен 
по о.2 и о.8, от у.ч.п. до отм. +2,050 от для стен 
по о.А и о.Г.

2

2-й этаж на отм. +3,300

7

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

4,6

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

7,0

7

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

28,2

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

7,0

303 Радиоузел 2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

4,1 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

23,0 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,1 8,1
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

304 Воздухозаборная
шахта (без отделки) (без отделки) (без отделки)

6

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

25,4

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

17,5

305 Лестница (см. помещение 133) (см. помещение 133)

302 Венткамера

2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,4

2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

108,1 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

29,6

3 4,7

22,9
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

6,8

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

301
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

Коридор

3-й этаж на отм. +6,600

Сводная ведомость отделки
Лист 6
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Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Тип 

отделки Вид отделки Площадь, 
м2

Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Плинтус,

м.п.

001 Техническое подполье 9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

620,9 11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

186,9 11 Замена ц/п стяжки, упрочняющее покрытие 559,0 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

11,6

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,4

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

51,7 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

34,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,8 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

16,1 4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

26,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,6 6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7

103 Открытый гардероб 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,0 3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

23,8 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,0 -

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,3

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

16,9

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,4

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,8

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,9 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

12,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,6

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

41,3

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

22,6

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

16,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,6

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,7

1 6,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

6,8

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

2 51,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,8 4 4,8

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

15,2 -

3.2 10,0

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

2 10,5 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

102 Вестибюль

101 Тамбур главного входа 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1-й этаж на отм. 0,000

105.1 С/у

105.2 С/у

107 Коридор

Примечания

Полы

Техподполье на отм. -2,070

№ Наименование помещения

Потолки Стены и перегородки

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

104 С/у для МГН

106 Помещение охраны

8 20,4 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

3.2 27,9

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

15,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

108 Кабинет врача

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

170,9 1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

20,4 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

80,4 0,0

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

102,5 1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

404,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

268,1 60,2
Плинтус для пола тип 2 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Kerama Marazzi Про Фьюче Серый 
светлый (арт. DD640300R)

3

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

122,0 1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

47,7 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

175,2 117,7
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

50,2 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

636,4 4

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

29,7 0,0

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

45,1 2.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9002

93,9 4.1

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

147,3 0,0

6

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

1161,8 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

613,0 5

Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат 
ARCTILE_SF, 152,4х914,4 мм, дуб виктория;
Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм; Грунтовка глубокого 
проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV 
BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

62,4 0,0

7

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

161,0 2.4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9011

316,3 6

Спортивный паркет типа Grabo Smart-Fit ASH 
NATURE на амортизирующей системе заводской 
готовности и системе 5G;
Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

69,8 0,0

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

912,7 2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

342,0 7

Спортивный паркет типа Grabo StrongAir Elite ASH 
NATURE; Панельная амортизирующая подложка 
типа ShockPad Elite; 
Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

675,0 0,0

9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

677,9 3.1

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 9002

87,7 8

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

45,7 0,0

3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

92,3 9.1

Проступи лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 1200х330 мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,1 0,0

3.3
Стеновые панели Унипрок кашированные 
ПВХ пленкой СМЛ 2100х600 мм, 
цвет - жёлтый ясень (арт. 14077-05)

47,7 9.2

Подступёнки лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 150х1200 мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,7 0,0

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

176,2 9.3

Лестничные площадки:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

21,2 0,0

5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, клей 
плиточный SUPERFLEX K77 серый (класс С2 
TE S1) - 4мм, повторное грунтование, 
керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032) (или 
аналог), цементная затирка LITOCHROM 1-6 
(цвет С.40)

177,2 10

Каучуковое противоскользящее покрытие типа 
Norament 825, толщина покрытия 3,2мм, класс 
пожарной опасности не более В2, Д3, Т2, РП2, 
экологичность E1; 
класс износостойкости ISO 10874: 34-42; 
устойчивость к воздействию химических 
соединений по ISO 26987: хорошая; 
устойчивость к воздействию каблуков 
по ISO 16581: высокая

130,0 0,0

6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7 11 Замена ц/п стяжки - 50мм, упрочняющее 
покрытие - 4мм 618,8 0,0

7 Протектор стеновой Sparta на фанерной 
основе, 2200х750 мм, цвет - чёрный 158,4

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

710,2

9

Окраска металлокаркаса и ограждений 
лестницы на всю высоту - предварительная 
механическая очистка от старой краски, 
обеспылевание, обезжиривание, грунтование, 
окраска акриловой матовой краской класса 
КМ1, цвет - RAL 3001

203,0

10

Окраска металлокаркаса и ограждений пандуса 
на всю высоту - предварительная механическая 
очистка от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, цвет - 
RAL 3001

616,0

11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

264,5

ИТОГО

Сводная ведомость отделки
Лист 7
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1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

170,9 1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

20,4 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

80,4 0,0

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

102,5 1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

404,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

268,1 60,2
Плинтус для пола тип 2 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Kerama Marazzi Про Фьюче Серый 
светлый (арт. DD640300R)

3

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

122,0 1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

47,7 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

175,2 117,7
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

50,2 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

636,4 4

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

29,7 0,0

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

45,1 2.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9002

93,9 4.1

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

147,3 0,0

6

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

1161,8 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

613,0 5

Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат 
ARCTILE_SF, 152,4х914,4 мм, дуб виктория;
Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм; Грунтовка глубокого 
проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV 
BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

62,4 0,0

7

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

161,0 2.4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9011

316,3 6

Спортивный паркет типа Grabo Smart-Fit ASH 
NATURE на амортизирующей системе заводской 
готовности и системе 5G;
Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

69,8 0,0

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

912,7 2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

342,0 7

Спортивный паркет типа Grabo StrongAir Elite ASH 
NATURE; Панельная амортизирующая подложка 
типа ShockPad Elite; 
Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

675,0 0,0

9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

677,9 3.1

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 9002

87,7 8

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

45,7 0,0

3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

92,3 9.1

Проступи лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 1200х330 мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,1 0,0

3.3
Стеновые панели Унипрок кашированные 
ПВХ пленкой СМЛ 2100х600 мм, 
цвет - жёлтый ясень (арт. 14077-05)

47,7 9.2

Подступёнки лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 150х1200 мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,7 0,0

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

176,2 9.3

Лестничные площадки:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

21,2 0,0

5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, клей 
плиточный SUPERFLEX K77 серый (класс С2 
TE S1) - 4мм, повторное грунтование, 
керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032) (или 
аналог), цементная затирка LITOCHROM 1-6 
(цвет С.40)

177,2 10

Каучуковое противоскользящее покрытие типа 
Norament 825, толщина покрытия 3,2мм, класс 
пожарной опасности не более В2, Д3, Т2, РП2, 
экологичность E1; 
класс износостойкости ISO 10874: 34-42; 
устойчивость к воздействию химических 
соединений по ISO 26987: хорошая; 
устойчивость к воздействию каблуков 
по ISO 16581: высокая

130,0 0,0

6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7 11 Замена ц/п стяжки - 50мм, упрочняющее 
покрытие - 4мм 618,8 0,0

7 Протектор стеновой Sparta на фанерной 
основе, 2200х750 мм, цвет - чёрный 158,4

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

710,2

9

Окраска металлокаркаса и ограждений 
лестницы на всю высоту - предварительная 
механическая очистка от старой краски, 
обеспылевание, обезжиривание, грунтование, 
окраска акриловой матовой краской класса 
КМ1, цвет - RAL 3001

203,0

10

Окраска металлокаркаса и ограждений пандуса 
на всю высоту - предварительная механическая 
очистка от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, цвет - 
RAL 3001

616,0

11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

264,5

ИТОГО

Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Тип 

отделки Вид отделки Площадь, 
м2

Тип 
отделки Вид отделки Площадь, 

м2
Плинтус,

м.п.

001 Техническое подполье 9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

620,9 11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

186,9 11 Замена ц/п стяжки, упрочняющее покрытие 559,0 -

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

11,6

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

9,4

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

51,7 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

34,6 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,8 -

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

16,1 4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

26,8

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,6 6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7

103 Открытый гардероб 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,0 3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

23,8 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,0 -

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

2,3

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

16,9

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,4

1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

1,4

1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

9,8

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

7,9 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

12,5

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1,9

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

1,6

2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

41,3

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

22,6

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

16,0 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

28,6

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4,4

6

Шпатлёвка, грунтовка, декоративная 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), цвет - RAL 
9016

2,7

1 6,8 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

6,8

-

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

2 51,7 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

4,8 4 4,8

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

4 1,7 -

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

15,2 -

3.2 10,0

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

2 10,5 -

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен панелями (тип 3.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.3) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамогранитом (тип 4) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +1,200 от у.ч.п.

Окраску стен акрилатной краской (тип 2.1) 
выполнить с отм. +1,200 от у.ч.п. до потолка.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.1) 
выполнить с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка

Отделку стен керамической плиткой (тип 1.2) 
выполнить от уровня ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.

102 Вестибюль

101 Тамбур главного входа 1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

1-й этаж на отм. 0,000

105.1 С/у

105.2 С/у

107 Коридор

Примечания

Полы

Техподполье на отм. -2,070

№ Наименование помещения

Потолки Стены и перегородки

5 1,7

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

104 С/у для МГН

106 Помещение охраны

8 20,4 -

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

3.2 27,9

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

15,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

108 Кабинет врача

1

Кассетный подвесной потолок Albes на скрытой 
подсистеме BT-600, кассеты алюминиевые 
AP600x600AC/90° с перфорацией F45 (или 
аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

170,9 1.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 9016 белый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.100) 
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

20,4 1

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

80,4 0,0

2

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т15, кассета Rockfon Artic 
A 600x600 из минераловатного материала (или 
аналог), цвет - RAL 9003

102,5 1.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0008000 серый 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.130)
(от у.ч.п. до отм. +2,100 от у.ч.п.)

404,2 2

Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 600х600 мм 
(арт. DD640300R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

268,1 60,2
Плинтус для пола тип 2 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Kerama Marazzi Про Фьюче Серый 
светлый (арт. DD640300R)

3

Кассетный подвесной потолок Albes на 
открытой подсистеме Т24/38 CLICK PRIM, 
кассеты алюминиевые АР 300х1200А6 
300х1200 мм сплошные (или аналог), 
цвет - А903RUS (RAL 9003)

122,0 1.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
LITOKOL К17 (класс С1) - 4мм, керамическая 
плитка Vitra 100х100 мм, RAL 0304050 красный 
(или аналог), эпоксидная затирка STARLIKE 
EVO (цвет S.580)
(с отм. +2,100 от у.ч.п. до потолка)

47,7 3

Технический керамогранит Estima Rainbow 
Серый неполированный, 300х300 мм 
(арт.RW032), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

175,2 117,7
Плинтус для пола тип 3 выполнить h=70 мм, из 
керамогранита Estima Rainbow Серый 
неполированный (арт. RW032)

4

Подшивка ГКЛ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

50,2 2.1

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

636,4 4

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.)

29,7 0,0

5

Подшивка ГКЛВ на подсистеме, грунтование, 
выравнивающее шпатлевание до 5мм по 
арм.сетке, повторное грунтование, высококач. 
окраска акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

45,1 2.2

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9002

93,9 4.1

Керамическая плитка Vitra Neutral 100х100 мм, 
RAL 0004000 антрацит, цементная затирка 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клеевая 
цементная смесь типа LITOPLUS K55 (класс 
С2ТЕ) - 4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX; 
Выравнивающий цементный состав, 
смешанный с латексной добавкой типа 
LITOKOL CR30 + типа IDROKOL X20 - 8мм; 
Адгезивная грунтовка типа Цемент М400 
(1 в.ч.) + типа IDROKOL X20 (1 в.ч.) 
+ вода (1 в.ч.); Стяжка с разводкой труб теплого 
пола (см. раздел «ОВ») - 40мм

147,3 0,0

6

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

1161,8 2.3

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 7038

613,0 5

Кварц-виниловая плитка Спецстрой Ламинат 
ARCTILE_SF, 152,4х914,4 мм, дуб виктория;
Клей плиточный типа SUPERFLEX K77 серый 
(класс С2 TE S1) - 4мм; Грунтовка глубокого 
проникновения типа PRIMER C-м; 
Выравнивающий цементный состав типа LITOLIV 
BASIS - от 20мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER L

62,4 0,0

7

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9016

161,0 2.4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, высококач. окраска 
акрилатной матовой моющейся краской 
Symphony Евро Лайф (или аналог), 
цвет - RAL 9011

316,3 6

Спортивный паркет типа Grabo Smart-Fit ASH 
NATURE на амортизирующей системе заводской 
готовности и системе 5G;
Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

69,8 0,0

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

912,7 2.5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, простая окраска водно-
дисперсионной краской на основе силикатного 
связующего с добавлением противоплесневых 
добавок, цвет - RAL 7038

342,0 7

Спортивный паркет типа Grabo StrongAir Elite ASH 
NATURE; Панельная амортизирующая подложка 
типа ShockPad Elite; 
Гидроизолирующая подложка типа Vaporex

675,0 0,0

9
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

677,9 3.1

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 9002

87,7 8

Керамогранит ITALON Maison Honey, 
1200х200 мм, цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.80); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Однокомпонентный полимерный 
гидроизоляционный состав типа HIDROFLEX;
Выравнивающий цементный состав типа 
LITOLIV BASIS - от 20мм; 
Грунтовка д/самовыравнивающихся 
смесей типа PRIMER L

45,7 0,0

3.2

Стеновые панели Унипрок 
с защитно-полимерным покрытием 
1200х600 мм, на подвесной системе, 
цвет - RAL 7038

92,3 9.1

Проступи лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 1200х330 мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

14,1 0,0

3.3
Стеновые панели Унипрок кашированные 
ПВХ пленкой СМЛ 2100х600 мм, 
цвет - жёлтый ясень (арт. 14077-05)

47,7 9.2

Подступёнки лестничных маршей:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 150х1200 мм 
(арт. DD593500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

7,7 0,0

4

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, 
повторное грунтование, клей плиточный 
SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 4мм, 
керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый светлый, 1200х600 мм 
(арт. DD640300R) (или аналог), цементная 
затирка LITOCHROM 1-6 (цвет С.40)

176,2 9.3

Лестничные площадки:
Керамогранит Kerama Marazzi Про Фьюче 
Серый тёмный, 600х600 мм 
(арт. DD640500R), цементная затирка типа 
LITOCHROM 1-6 (цвет С.40); Клей плиточный 
типа SUPERFLEX K77 серый (класс С2 TE S1) - 
4мм; Грунтовка глубокого проникновения типа 
PRIMER C-м; Выравнивающий цементный 
состав типа LITOLIV BASIS - 5мм; Грунтовка 
д/самовыравнивающихся смесей типа PRIMER 
L

21,2 0,0

5

Грунтование основания, выравнивающее 
шпатлевание до 5мм по арм.сетке, клей 
плиточный SUPERFLEX K77 серый (класс С2 
TE S1) - 4мм, повторное грунтование, 
керамогранит Estima Rainbow Серый 
неполированный, 300х300 мм (арт.RW032) (или 
аналог), цементная затирка LITOCHROM 1-6 
(цвет С.40)

177,2 10

Каучуковое противоскользящее покрытие типа 
Norament 825, толщина покрытия 3,2мм, класс 
пожарной опасности не более В2, Д3, Т2, РП2, 
экологичность E1; 
класс износостойкости ISO 10874: 34-42; 
устойчивость к воздействию химических 
соединений по ISO 26987: хорошая; 
устойчивость к воздействию каблуков 
по ISO 16581: высокая

130,0 0,0

6

Панели стеновые остеклённые на подсистеме - 
безопасное закалённое стекло AGC, декор. 
плёнка Oracal RAL 3001 
с внутренней стороны, с декорированием 
согласно бренд-буку.

12,7 11 Замена ц/п стяжки - 50мм, упрочняющее 
покрытие - 4мм 618,8 0,0

7 Протектор стеновой Sparta на фанерной 
основе, 2200х750 мм, цвет - чёрный 158,4

8

Предварительная механическая очистка 
от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, 
цвет - RAL 9016

710,2

9

Окраска металлокаркаса и ограждений 
лестницы на всю высоту - предварительная 
механическая очистка от старой краски, 
обеспылевание, обезжиривание, грунтование, 
окраска акриловой матовой краской класса 
КМ1, цвет - RAL 3001

203,0

10

Окраска металлокаркаса и ограждений пандуса 
на всю высоту - предварительная механическая 
очистка от старой краски, обеспылевание, 
обезжиривание, грунтование, окраска 
акриловой матовой краской класса КМ1, цвет - 
RAL 3001

616,0

11
Простая окраска акрилатной матовой 
моющейся краской Symphony Евро Лайф 
(или аналог), цвет - RAL 9016

264,5

ИТОГО

Сводная ведомость отделки
Лист 8
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№ Наименование RAL Ед. изм. Кол-во

1
Фасадные панели Rockpanel Colours
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - RAL 9003

9003 м2 435,0

2
Фасадные панели Rockpanel Metals
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - Grey Aluminium

- м2 451,8

3
Фасадные панели Rockpanel Metals
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
300 х 1800 х 9 мм, цвет - Grey Aluminium

- м2 79,8

4
Фасадные панели Rockpanel Metals
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - Gunmetal

- м2 95,1

5
Фасадные панели Rockpanel Metals
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
300 х 1800 х 9 мм, цвет - Gunmetal

- м2 32,0

6
Фасадные панели Rockpanel Colours
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - RAL 3001

3001 м2 56,3

7

Фасадные панели с перфорацией
Rockpanel Colours категории А2
(или аналог) на подсистеме,
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - RAL 3001

3001 м2 109,3

8

Подшивка козырьков фасадными панелями
Rockpanel Colours категории А2 (или аналог) на
подсистеме, 1200 х 3050 х 9 мм,
цвет - Gunmetal

- м2 57,7

9  

10
Маска наружного угла - профиль на усмотрение
производителя фасадных панелей, цвет - RAL
9003

9003 м.п. 30,0

11
Маска внутреннего угла - профиль на
усмотрение производителя фасадных панелей,
цвет - RAL 9003

9003 м.п. 9,7

12
Маска наружного угла - профиль на усмотрение
производителя фасадных панелей, цвет - Grey 
Aluminium

- м.п. 34,1

13
Маска внутреннего угла - профиль на
усмотрение производителя фасадных панелей,
цвет - Grey Aluminium

- м.п. 20,0

14
Маска наружного угла - профиль на усмотрение
производителя фасадных панелей, цвет -
Gunmetal

- м.п. 46,8

15
Маска внутреннего угла - профиль на
усмотрение производителя фасадных панелей,
цвет - Gunmetal

- м.п. 29,2

16
Маска наружного угла - профиль на усмотрение
производителя фасадных панелей, цвет - RAL
3001

3001 м.п. 26,9

17
Маска внутреннего угла - профиль на
усмотрение производителя фасадных панелей,
цвет - RAL 3001

3001 м.п. 10,1

18 Маска дверного проёма
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 21,0

Фасады, козырьки

19 Маска дверного проёма
цвет - RAL 3001 3001 м.п. 15,0

20 Маска оконного проёма
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 88,0

21 Маска витражного проёма
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 133,0

22 Отлив подоконный
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 46,0

23 Отлив витражный
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 91,0

24 Замена существующих сэндвич-панелей в 
местах изменения габаритов проёмов - м2 55,0

25

Для замены витражей Вн-1:
Демонтаж и последующий монтаж 
(без замены) существующих сэндвич
панелей в осях 2-8/А и 2-8/Г,
(с отм.+3,920 до отм.+5,400)

- м2 80,0

1

Облицовка вертикальных поверхностей цоколя,
крылец, приямков - керамогранитная плитка
ESTIMA RW10 (или аналог) 1200х600, на клею,
цвет - чёрный графит матовый

- м2 106,8

2

Покрытие крылец, ступеней, пандусов,
полов приямков - керамогранитная плитка Italon
X2 Контемпора Карбон 600х600,
на клею, цвет - тёмно-серый

- м2 130,0

3
Ограждение крылец, пандусов - h = 0,95м,
окрашенная конструкционная сталь,
цвет - RAL 3001

3001 м.п. 30,1

4 Отлив цокольный - мин.ширина 250мм
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 132,3

1

Фальцевая кровля в о.2-8 - химическая
обработка, промывка водой, нанесение
защитного слоя методом холодного цинкования,
окрашивание защитно-декоративным 
покрытием, содержащим алюминий

- м2 880,0

2 Фальцевая кровля в о.2-8 - очистка от ржавчины - м2 264,0

3

Кровля в о.1-2 и 8-9 - замена старой
гидроизоляции на два слоя гидроизоляции на
битумно-полимерной основе: нижний слой ЭПП -
4мм, верхний слой ЭКП — 5мм

- м2 287,0

4 Отлив парапетный - мин.ширина 450мм
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 180,0

5 Фартук парапета - мин.ширина 800мм
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 83,0

6
Ограждение кровли - h = 0,9м,
окрашенная конструкционная сталь, 
цвет - RAL 7021

7021 м.п. 172,0

7 Замена водосборных лотков на кровле - м.п. 72,0

1
Труба водосточная прямоугольного сечения (ПЭ-
01), окрасить в цвет фасада
ВП-ТК-76х102

7021 м.п. 16,0

2 Воронка ВП-В-76х102 7021 шт. 4,0

3 Колено трубы ВП-К-76х102 7021 шт. 4,0

4 Держатель трубы ВП-ТДД-76х102 7021 шт. 16,0

5 Переливная парапетная воронка - шт. 4,0

6 Лоток водосборный инд.изготовления
(лист оцинкованный шириной 950 мм) 7021 м.п. 12,0

Цоколь, крыльца, приямки, пандусы

Кровля

Водосточная система козырьков

№ Наименование RAL Ед. изм. Кол-во

1
Фасадные панели Rockpanel Colours
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - RAL 9003

9003 м2 435,0

2
Фасадные панели Rockpanel Metals
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - Grey Aluminium

- м2 451,8

3
Фасадные панели Rockpanel Metals 
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
300 х 1800 х 9 мм, цвет - Grey Aluminium

- м2 79,8

4
Фасадные панели Rockpanel Metals
категории А2 (или аналог) на подсистеме, 
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - Gunmetal

- м2 95,1

5
Фасадные панели Rockpanel Metals
категории А2 (или аналог) на подсистеме, 
300 х 1800 х 9 мм, цвет - Gunmetal

- м2 32,0

6
Фасадные панели Rockpanel Colours
категории А2 (или аналог) на подсистеме,
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - RAL 3001

3001 м2 56,3

7

Фасадные панели с перфорацией
Rockpanel Colours категории А2
(или аналог) на подсистеме, 
1200 х 3050 х 9 мм, цвет - RAL 3001

3001 м2 45,1

8 Покрытие козырьков 7021 м2 126,6

9

Подшивка козырьков фасадными панелями 
Rockpanel Colours категории А2 (или аналог) на 
подсистеме, 1200 х 3050 х 9 мм, 
цвет - Gunmetal

- м2 57,7

10

Подшивка козырьков фасадными панелями
Rockpanel Colours категории А2 (или аналог) на
подсистеме, 1200 х 3050 х 9 мм,
цвет - RAL 3001

3001 м2 53,4

11
Маска наружного угла - профиль на усмотрение 
производителя фасадных панелей, цвет - RAL
9003

9003 м.п. 30,0

12
Маска внутреннего угла - профиль на 
усмотрение производителя фасадных панелей,
цвет - RAL 9003

9003 м.п. 9,7

13
Маска наружного угла - профиль на усмотрение
производителя фасадных панелей, цвет - Grey
Aluminium

- м.п. 34,1

14
Маска внутреннего угла - профиль на
усмотрение производителя фасадных панелей,
цвет - Grey Aluminium

- м.п. 20,0

15
Маска наружного угла - профиль на усмотрение
производителя фасадных панелей, цвет -
Gunmetal

- м.п. 46,8

16
Маска внутреннего угла - профиль на 
усмотрение производителя фасадных панелей,
цвет - Gunmetal

- м.п. 29,2

17
Маска наружного угла - профиль на усмотрение
производителя фасадных панелей, цвет - RAL
3001

3001 м.п. 26,9

18
Маска внутреннего угла - профиль на
усмотрение производителя фасадных панелей,
цвет - RAL 3001

3001 м.п. 10,1

19 Маска дверного проёма
цвет - RAL 7021 7021 м.п. 21,0

Фасады, козырьки

Фасады
Сводная ведомость материалов

012021217-1-АР.ВОР
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нова

11.22

Р
1

3

012021217-1-КР.ВОР  

Изм. Кол. Лист Nдок Подп. Дата 

ГИП Воробьев 15.11.21 

Ведомость объемов работ 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Волкодав П 1 3 
Проверил  Петров 

Н.контроль Донскова 

  Копировал        Формат А4 

Поз Обозначение Наименование Кол-во 
Масса ед., 

кг 
Примечание 

Демонтаж 

Лестницы ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3, ЛМ-4 805,0 

1 Труба ПП-60х40х4,0 400,0 

2 Уголок 50х50х5 30,0 

3 Полоса 4х40 160,0 

4 Полоса 6х40 65,0 

5 Сталь кругл. D18 150,0 

Демонтаж ограждения парапе-
тов, общая длина 172м 1293,1 

6 Труба 40х3,0 910,8 

7 Труба 15*1,5 382,3 

Демонтаж части конструкции 
навеса вхдоной группы 5526,0 

9 Труба 530х9 399,0 

10 Трубный профиль20х20х3 250,0 

11 Трубный профиль50х50х5 1290,0 

12 Трубный профиль80х80х5 2250,0 

13 Трубный профиль 100х70х4,0 815,0 

14 Профнастил Н57-750-0,7, кв.м. 60 8,7 522,0 

Итого, демонтаж 7624,1 

Монтаж новых стальных кон-
струкций 

Лестницы ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3, ЛМ-4 905,2 

15 ГОСТ 32931-2015 Труба ПП-50х50х4,0, п.м. 75 5,451 408,8 

 8 ГОСТ 32931-2015 Труба ПП-120х100х6,0, п.м. 2 24,12 48,2 

16 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х3, п.м. 10 3,77 37,7 

17 ГОСТ 103-2006 Полоса 4х40, п.м. 130 1,256 163,3 

18 ГОСТ 103-2006 Полоса 6х60 п.м. 40 1,884 75,4 

19 ГОСТ 2590-2006 Сталь кругл. D18 п.м. 86 1,998 171,8 

Анкер-шпилька М16 шт. 

Анкер-шпилька М12 шт. 16 

Монтаж ограждения парапетов, 
общая длина 172м 1296,4 

20 ГОСТ 32931-2015 Труба 40х3,0 п.м. 277 3,3 914,1 

21 ГОСТ 32931-2015 Труба 15х1,5 п.м. 606 0,605 366,6 

22 
ГОСТ 19903-2015 

Прокат листовой горячекатаный 
t4 кв.м. 0,5 31,4 15,7 
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Монтаж элементов навеса над 
крыльцом       1958,5 

23 ГОСТ 8732-78 Труба 152х5,0  п.м. 3 18,2 54,6 

24 
ГОСТ Р 57837-
2017 

Двутавр 25 Б1  
п.м. 13,0 25,7 334,1 

26 ГОСТ 32931-2015 Труба ПП-100х50х5,0  п.м. 45 10,48 471,6 

27 ГОСТ 32931-2015 Труба 50х50х5,0  п.м. 25 5,451 136,3 

28 ГОСТ 32931-2015 Труба 80х80х5 п.м. 16 11,27 180,3 

29 ГОСТ 24045-2016 Профлист Н75-750-0,8 кв.м. 60 9,87 592,2 

30 ГОСТ 14918-2020 Сталь листовая оцинк. t0,7 кв.м. 18,4 5,66 104,1 

31   Желоб оцинк.t0,5  п.м. 35 1,18 41,3 

32 
ГОСТ 19903-2015 

Прокат листовой горячекатаный 
t10 кв.м. 0,2 78,5 15,7 

33 
ГОСТ 19903-2015 

Прокат листовой горячекатаный 
t12 кв.м. 0,3 94,2 28,3 

    Анкер-шпилька М16/20 шт. 4     

              

    Фахверки (монтаж)       744,0 

Р2 ГОСТ 32931-2015 Труба ПП-100х50х5,0  п.м. 2 10,48 21,0 

Р6 ГОСТ 32931-2015 Труба 160х160х5,0  п.м. 10,5 23,83 250,2 

Ст2 ГОСТ 32931-2015 Труба 120х120х5,0  п.м. 4,4 17,55 77,2 

С2 ГОСТ 32931-2015 Труба 100х50х5 п.м. 34 10,48 356,3 

  
ГОСТ 19903-2015 

Прокат листовой горячекатаный 
t8 кв.м. 0,5 78,5 39,3 

    
Итого: 

      4904,1 

    

Итого с учетом наплавленного 
металла 1% и на уточнение КМД 
3%       5100,3 

Площадь окрашиваемой поверхности вновь устанавливаемых элементов – 176,6кв.м 
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Площадь поверхности металлоконструкций, 

подлежащих повторной огнезащитной обработке, 

толщина сухого слоя и количество огнезащитного покрытия "Термобарьер" 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
конструкции 

Состав 
конструк-

ции 

Обогревае-
мая поверх-

ность 

δпр, 
мм 

Rтр, 
мин 

Толщина 
покры-

тия 

Общая 
площадь 

поверхно-
сти, м2 

Расход 
краски 
 кг/м2 

Требуе-
мое коли-
чество 

 кг 

1 Колонны К1 ɪ 40Ш1 с 3-х строн 5,9 45 0,83 894,6 1,25 1118,3 

2 Колонны К2 ɪ 25Ш1 с 4-х строн 4,9 45 0,94 107,1 1,41 151,0 

3 Балки Б1 

1 - ɪ 40Ш1 

с 3-х строн 6,4 45 0,78 540,1 1,17 631,9 2 - ʟ100х10 

лист s10 

4 Балки Б2 2 [ 20  с 3-х строн 6,6 45 0,76 143,7 1,14 163,8 

5 Балки Б3 
1 - □ 2 [ 20  

с 2-х строн 7,5 45 0,61 31,9 0,92 29,4 
2 -  ʟ100х7 

6 Балки Б4 ɪ 25Ш1 с 3-х строн 5,8 45 0,85 37,2 1,28 47,6 

7 Балки Б5, Б6 ɪ 30Б1 с 3-х строн 4,6 15 0,96 21,8 1,44 31,4 

8 
Связи по ко-
лоннам 

□  100х4 
с 4-х строн 

4,9 
45 

0,94 28,6 1,41 40,3 

□  80х3 3,7 1,08 53 1,62 85,9 

9 
Фермы по-
крытия 

сложное 
сечение 

с 4-х строн 4,0 45 1,12 982,9 1,68 1651,3 

10 Прогоны [ 12П с 3-х строн 4,3 45 1,01 405,8 1,52 616,8 

11 
Связи по фер-
мам 

□  100х4 
с 4-х строн 

3,8 45 1,05 95,1 1,58 150,3 

□  80х3 3,0 45 1,16 49,6 1,74 86,3 

12 
Косоуры лест-
ниц 

2 [ 20  с 3-х строн 4,9 45 0,94 37,6 1,41 53,0 

13 
Ступени, 
площадки 

лист s6 
с одной 
строны 

6,0 45 0,80 34,8 1,2 41,8 

ИТОГО (площадь обрабатываемой  поверхности 
и теоретический расход краски): 

      3463,8   4899,0 

ИТОГО с К=1,2 (практический расход краски), 
учитывающий конфигурацию защищаемой кон-

струкции и метод нанесения краски: 
          5878,8 
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