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1. Общие сведения

Раздел разработан для капитального ремонта физкультурно-

оздоровительного центра на основании Задания на проектирование, отчета

по результатам обследования и в соответствии с требованиями норматив-

ных документов:

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании». 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» с учетом изменений от 30 апреля 

2021 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 

№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года 

№ 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
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(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения ко-

торых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-

дерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 

 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. 

 ГОСТ Р 52131-2003 - Средства отображения информации знаковые для инва-

лидов. 

 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

 ПУЭ Правила устройства электроустановок 

2. Описание системы вызова персонала для МГН

В соответствии с Отчетом по результатам обследования, на основании за-

дания на проектирование проектом предусматривается замена системы вызо-

ва персонала для МГН.

Для обеспечения равных условий жизнедеятельности с другими категориями

населения, а также для обеспечения безопасности и комфортности пребыва-

ния представителей МГН в здании согласно СП 59.13330.2020 предусматрива-

ется установка средств диспетчерского и визуального контроля с выводом

информации в помещение с круглосуточным дежурством персонала (в помеще-

ние пожарного поста (поста охраны).

Техническим заданием на проектирование предусматривается:

 Двусторонняя селекторная связь:

 главный вход здания;

 выход с пандуса в осях «Г/8-9»;

 площадка в осях «А/8-9» перед пандусом на 2-м этаже при выходе из уни-

версального спортивного зала;

 площадка в осях «А-Б/1-2» на 2-м этаже при выходе из универсального

спортивного зала.

 Вызывная сигнализация и система двусторонней селекторной связи: 

 санитарно-бытовые помещения для МГН.

Для реализации требований технического задания на проектирование приме-

няется система вызова персонала «GetCall-PG 36M» производства ООО «СКБ 
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Телси» (Россия). Система «GetCall PG-36M» является независимой от иного 

оборудования системой, а также имеет собственные сети электроснабжения 

и передачи данных, функционирование системы не зависит от внешних 

устройств. Система «GetCall PG-36M» имеет экспертное заключение 

№ 77.01.09.П.002765.08.20 от 26.08.2020 г. о соответствии продукции сани-

тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подле-

жащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Все оборудование 

серии «GetCal» производится на территории Российской Федерации. 

3. Размещение оборудования

На первом этаже здания в помещении охраны предусматривается установка

пульта селекторной связи «GC-1009D1» на 9 точек контроля.

На главном входе, у выхода с пандуса в осях «Г/8-9», на площадке в осях «А/8-9»

перед пандусом на 2-м этаже при выходе из универсального спортивного зала,

на площадке в осях «А-Б/1-2» на 2-м этаже при выходе из универсального спор-

тивного зала предусмотрена установка вызывных громкоговорящих

устройств GC-2001P4, имеющих металлическое (антивандальное) исполнение,

вызывная панель устанавливается на тактильную табличку с пиктограммой

"Инвалид" MP-010Y1.

На главном входе устанавливается влагозащищенная сигнальная лампа GC-

0611W3. В остальных местах устанавливаются сигнальные лампы GC-0611W2.

Сигнальные лампы призваны привлечь внимание обслуживающего персонала и

показывают инвалиду, что сигнал о помощи послан.

При входе в санузлы для МГН устанавливаются тактильные таблички с пик-

тограммой "Туалет для инвалидов" MP-010Y3. На стены, в кабинах санузлов

для МГН мужского и женского туалетов устанавливаются громкоговорящие

устройства GC-2001W3 в пластиковом исполнении, проводные влагозащищен-

ные кнопки вызова со шнуром GC-0423W1 и таблички с пиктограммой «SOS».

Проводная влагозащищенная кнопка GC-0423W1 имеет регулируемую длину

шнура и, таким образом, может использоваться даже в душевых помещениях.

Для каждого туалета устанавливается одна основная сигнальная лампа, вто-

рая дополнительная лампа устанавливается в коридоре перед мужской и жен-

ской раздевалками. Тактильные таблички предусматриваются в архитектур-

ной части проектной документации.
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4. Кабели и способы их прокладки

Передача сигналов вызова от переговорных устройств осуществляется по

линиям разговорного тракта через сигнальные лампы. Передача сигналов меж-

ду пультом GC-1009D1 и сигнальной лампой, а также между сигнальной лампой

и громкоговорящими устройствами GC-2001P4, а также их электропитание,

осуществляется по двухпроводным линиям связи по кабелю ParLan U/UTP Cat5e

4х2х0,52 ZH нг(А)-HF (или аналог). Прокладку кабеля от помещения охраны осу-

ществлять за фальшпотолком в гофрированной трубе ПВХнг D20мм, откры-

то в мини-канале 20х10мм. При спусках с потолка до громкоговорящих

устройств кабель прокладывать в штрабах стен или в пластиковых мини-

каналах 20х10мм.

Коммутация всех трасс разговорных трактов с пультом GC-1009D1 произво-

дится в помещении охраны при помощи монтажной коробки GC-0009U3, входя-

щей в комплект пульта GC-1009D1.

5. Описание работы системы

В случае экстренной ситуации в санузле (например падение инвалида на пол) он

тянет за ручку кнопки GC-0423W1, тем самым посылая вызов на пульт дежур-

ного GC-1009D1. При посылке вызова, сигнальные лампы GC-0611W2 начинают

мигать красным цветом и подавать звуковой сигнал. Это призвано привлечь

внимание обслуживающего персонала и показать инвалиду, что сигнал о помо-

щи послан. У дежурного раздается вызов и после установки двухсторонней го-

лосовой связи между пультом и абонентским устройством GC-2001W3 сиг-

нальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет свечения

на зеленый. Установив голосовую связь, дежурный может выяснить причину

вызова и предпринять необходимые действия для устранения этой ситуации.

После разрыва соединения сигнальная лампа гаснет. Если же после посылки

сигнала о помощи инвалидом, обслуживающий персонал сразу пришел в туа-

летную комнату, то дежурный нажимает на кнопку GC-0421W1, тем самым

сбрасывая поступивший вызов из данного санузла, и может приступить к ока-

занию помощи инвалиду.
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6. Электропитание.

Питание пульта GC-1009D1 осуществляется от блока питания 24 В, входяще-

го в комплект поставки оборудования.

Питания сигнальных ламп GC-0611W2 и GC-0611W3 осуществляется от ис-

точника питания 12В ББП-50 DIN, расположенного в помещении охраны, кабе-

лями ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF (или аналог) в гофрированной

трубе ПВХнг D20мм за фальшпотолком.
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GC-0611W2

GC-2001P4
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БП-24ВGC-
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Универсальный спортивный зал
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Сигнальная лампа GC-0611W2

Громкоговорящее переговорное устройство GC-2001P4

Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром GC-0423W1

Кнопка сброса GC-0421W1

Громкоговорящее переговорное устройство GC-2001W3

Условные обозначения

Сигнальная лампа GC-0611W3
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Сигнальная лампа GC-0611W2

Громкоговорящее переговорное устройство GC-2001P4

Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром GC-0423W1

Кнопка сброса GC-0421W1

Громкоговорящее переговорное устройство GC-2001W3

Условные обозначения

Сигнальная лампа GC-0611W3

№
п/п

Категория
помещений
по пож.
опасности

101 Тамбур главного входа

102 Вестибюль

103 Зона открытого гардероба

104

С/у105.1

С/у для МГН

106 Помещение охраны

107

108 Кабинет врача

109

111.1

112

113.1

Электрощитовая

114

115

Подсобное помещение

116.1

117

110

Помещение персонала

118

119

120

121

122.1

124

125.1

Раздевалка тренеров женская

Душевая

Мужская раздевалка

Коридор

Административное
помещение

Помещение техников

Женская раздевалка

С/у

С/у и душевая для МГН

С/у

Душевая

С/у и душевая для МГН

Коридор

Раздевалка тренеров мужская

С/у105.2

Холл

113.2

113.3

113а

116.2

116.3

С/у

С/у

122.2

122.3

122.4

Душевая

Душевая

125.2 С/у персоналаВ4, П-IIа

111.2 Помещение СС В4, П-IIа

С/у персонала

№
п/п

Категория
помещений
по пож.
опасности

№
п/п

Категория
помещений
по пож.
опасности

123 Тренерская
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Инвентарная128
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инвентаря
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В4, П-IIа

Д, норм.

Д, норм.

№
п/п
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Категория
помещений
по пож.
опасности

Административное
помещение
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План размещения оборудования на 1-м этаже
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Громкоговорящее переговорное устройство GC-2001P4

Условные обозначения

Сигнальная лампа GC-0611W3№
п/п Наименование помещений

Категория
помещений
по пож.
опасности

201 Универсальный спортивный зал

202 Инвентарная

203 Помещение уборочного инвентаря

204 Тамбур

205

206

Лестница

Пандус

В4, П-IIа

В4, П-IIа

Экспликация помещений
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План размещения оборудования на 2-м этаже



012021217-1-ИОС5.4.СО 
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

ГИП Воробьев 15.11.21 

Спецификация оборудования 

и материалов 

Стадия Лист Листов 

Проверил Петров П 1 

Проект. Самойлов 

Н.контр. Донскова 

Пози- 
ция 

Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение доку-

мента,  опросного листа 
Код оборудования, из-

делия, материала 

Завод – 
изготовитель 

Еди- 

ница из-

мере- 

ния 

Коли- 

чество 

Масса еди-

ницы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Пульт селекторной связи на 9 абонентов GC-1009D1 шт 1 

2 Сигнальная лампа GC-0611W2 шт 8 

3 Сигнальная лампа влагозащитная GC-0611W3 шт 1 

4 Кнопка сброса вызова GC-0421W1 шт 3 

5 Переговорное устройство GC-2001W3 шт 3 

6 Переговорное устройство GC-2001P4 шт 4 

7 Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром GC-0423W1 шт 3 

8 Источник бесперебойного питания ББП-50 DIN шт 1 

9 Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF м 300 

10 Труба легкая гофрированная с протяжкой d=20 мм, ПВХ м 300 
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