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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением технических условий.. 

 
Главный инженер проекта   
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящем подразделе проекта рассматриваются вопросы внутреннего 

электроснабжения здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 10, с. 1. 

 
Данный проект разработан на основании: 
 договора на проектирование; 
 задания на проектирование; 
 архитектурно-строительных чертежей; 
 заданий смежных разделов проекта, 
а также в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Правила устройства электроустановок, изд. 7; 
 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа; 
 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение; 
 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 
 ГОСТ Р 505.15-97 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки; 
 ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных 

зданий; 
 ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники; 
 ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования 

к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения; 
 СП 6.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности; 
 ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации; 
 СО-153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций; 
 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию. 
 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и 
правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 
В соответствии с техническим заданием Заказчика данным разделом 

предусматривается: 
 замена вводно-распределительного устройства и всех групповых распределительных 

щитов (осветительных и силовых); 
 полная замена распределительных и групповых электрических сетей; 
 замена всех существующих источников света (светильники с люминесцентными 

лампами, дугоразрядными лампами и лампами накаливания) на светодиодные светильники; 
 замена всех электроустановочных изделий (розеток и выключателей). 



 

 

 7 

      

012021184-ИОС5.1-ТЧ 
Лист 

      
4 Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

Существующие электрооборудование и светильники, подлежащие замене, демонтируются 
с последующей утилизацией. 

 
Кабели, провода и шнуры сетей связи, примененные в проекте, соответствуют 

требованиям пожарной безопасности согласно ГОСТ 12176. 
 
Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для систем связи произведен в 

соответствии с требованиями ПУЭ, и технической документацией на системы, приборы и 
оборудование. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
Электроснабжение объекта проектирования осуществляется от существующей 

двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП № 20967 по двум существующим 
взаиморезервируемым (луч А, луч Б) кабельным линиям, проложенным в земле. В объем 
капитального ремонта не входит замена питающих линий. 

Напряжение питания источника электроснабжения – 380 В. 
Нейтраль – глухозаземленная. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ 
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 

 
Построение электрической сети выполнено исходя из условий обеспечения необходимой 

категории по степени надежности электроснабжения потребителей, их расположения и 
функционального назначения, с учетом минимизации затрат на кабельно-проводниковую 
продукцию, а также с учетом минимизации потерь электроэнергии в электрических сетях. 

Схемой электроснабжения для приема, распределения и учета электроэнергии 
предусмотрено (исходя из расчетных нагрузок на вводах и конструктивных особенностей 
здания) электрощитовое помещение, расположенное на 1 этаже объекта проектирования. 

В электрощитовой объекта проектирования установлено вводно-распределительное 
устройство (ВРУ). 

ВРУ имеет выключатели-разъединители, позволяющие вручную производить 
переключение потребителей II категории на резервный источник питания. 

Для  учета  расхода  электроэнергии  используются существующие  счетчики  
активной  электроэнергии  с телеметрическим выходом для возможности интеграции в 
систему АСКУЭ непосредственного включения (класс точности 1,0). 

Существующее вводно-распределительное устройство в составе: 
- вводная панель с вводными переключающими разъединителями, вводными 

автоматическими выключателями, счетчиками прямого включения; 
- распределительные панели с автоматическими выключателями; 
- распределительная панель автоматического ввода резерва с автоматическими 

выключателями.  Панель АВР подключена от вводной панели ВРУ, после 
аппаратов управления, до аппаратов защиты. 

Водная, распределительная панели и панель АВР в работоспособнособном состоянии. 
Групповые щиты выполнены в металлических корпусах, расположены в специально 

отведенных нишах. Технологическое оборудование кафе подключено от отдельного 
распределительного щитка. Имеется щиток ИТП, подключенный от распределительных панелей 
ВРУ отдельными линиями. Имеется щит пожарных насосов, запитанный от панели АВР 
отдельной линией. 

Проектными решениями предусмотрено: 
- замена электроустановочных изделий; 
- замена существующих светильников на светодиодные; 
- замена групповых кабельных линий; 
- замена ЩС, ЩО, ЩАО. 
В существующих щитах ВРУ, АВР для проектируемых распределительных линий 

предусмотрена установка новых аппаратов защиты. 
Щиток технологического оборудование кафе, щиток ИТП, щит пожарных насосов  

питающие сети и групповые сети от них – существующие, без изменений. 
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3. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ОБ ИХ УСТАНОВЛЕННОЙ, 
РАСЧЕТНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Для приема и распределения электрической энергии в электрощитовой проектом 

предусматривается установка вводно-распределительного устройства (ВРУ). 
Основными потребителями электроэнергии являются: 
 электрическое освещение помещений; 
 приборы систем связи и пожарной сигнализации; 
 технологическое электрооборудование. 
 
Расчет электрических нагрузок производился согласно СП 256.1325800.2016 

«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». 
 

№ 
Наименование 
потребителя 

Ру, 
кВт 

Кс cosф tgф 
Рр, 
кВт 

Qр, 
кВар 

Sр, 
кВА 

Iр, А 

1 Освещение рабочее 12,2 0,928 0,92 0,43 11,32 4,87    
2 Освещение аварийное 2,3 1,0 0,92 0,43 2,3 0,99    
3 Розетки (88 шт.) 5,28 0,20 0,92 0,43 1,06 0,46    
4 Водонагреватель (1 шт.) 1,6 1,0 1,0 0,0 1,6 0,0    
5 Вентиляция (23 шт) 92,67 0,635 0,85 0,62 58,85 36,49    

6 
Оборудование пожарной 
сигнализации 

0,50 1,0 0,75 0,88 0,50 0,31    

7 
Оборудование охранной 
сигнализации 

0,50 1,0 0,75 0,88 0,50 0,31    

8 Оборудование ВН, СКС 2,0 1,0 0,75 0,88 2,0 0,31    

9 
Оборудование вызова  
для МГС 

0,10 1,0 0,75 0,88 0,10 0,31    

  Итого по ВРУ 117,15 0,668 0,86 0,59 78,23 46,16 90,97 138,2 

Годовой расход электроэнергии всего здания составляет: 226 890 кВт•ч/год. 
 
Увеличение расчетной мощности объекта в рамках данного проекта не 

предусматривается. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
В соответствии с нормами СП 256.1325800.2016 электроприемники объекта 

проектирования относятся ко II категории по степени надежности электроснабжения, за 
исключением аварийного (эвакуационного и резервного) освещения, приборов пожарно-
охранной сигнализации, относящихся к потребителям I категории по степени надежности 
электроснабжения. 

В качестве резервных источников питания электрооборудования, относящегося к I 
категории по степени надежности электроснабжения, используются комплектные 
аккумуляторные блоки. 

 
Качество электроэнергии на зажимах электроприемников должно соответствовать 

ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения. 
Отклонение напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее 
удаленных источников электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме 
±5%, а предельно допустимое отклонение напряжения от номинального в послеаварийном 
режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10%. В сетях напряжением 12-50В (считая от 
источника питания, например, понижающего трансформатора) отклонения напряжения 
разрешается принимать до 10%. 

Потери напряжения от шин ВРУ до наиболее удаленного потребителя составляют не 
более 4%. 

Электроснабжение электроприемников объекта осуществляется от ВРУ-0,4 кВ, 
расположенного в электрощитовой. От данного ВРУ в свою очередь подключаются групповые 
распределительные щитки. 
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5. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМАХ 

 
К вводно-распределительному устройству объекта проектирования проложены две 

взаимно резервируемые кабельные линии (существующие) от ТП, что должно обеспечить 
надежность электроснабжения электроприемников I и II категории. 

В нормальном режиме ВРУ работает по двум вводам от разных секций ТП, которые в 
свою очередь питаются от разных секций. 

В рабочем режиме электроприемники II категории питаются от двух вводов с наиболее 
равномерным распределением нагрузки. 

В аварийном режиме (выход из строя одной из вводных КЛ-0,4 кВ) электроприемники I 
категории в автоматическом режиме переключаются на питание от встроенных 
аккумуляторов, электроприемники II категории подключаются к работающему вводу 
электроснабжения в ручном режиме. 

В составе электроприемников объекта имеются электроприемники первой категории, 
внезапный перерыв электроснабжения которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей: 
приборы пожарной сигнализация, эвакуационное освещение. Данные электроприемники 
оснащены собственными автономными источниками электропитания. 

При отключении обоих вводов электроприемники систем безопасности по режиму 
аварийной брони, переключаются на источник, независимый от питания нормального режима 
(собственные автономные источники). 
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6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЕ, УПРАВЛЕНИЮ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
В соответствии с СП 256.1325800.2016 компенсация реактивной мощности, не требуется. 
Защита от токов короткого замыкания и сверхтоков предусматривается с помощью 

автоматических выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями - в 
групповых и распределительных сетях 0,4 кВ. 

Время автоматического отключения питания не должно превышать 0,4 с (при 
напряжении 220 В), 0,2 с (при напряжении 380 В). 

В качестве дополнительной меры электропожаробезопасности в групповых щитках 
устанавливаются дифференциальные автоматические выключатели, реагирующие на ток 
утечки 30 мА. 

Управление технологическим оборудованием предусматривается с помощью шкафов 
управления и автоматики, поставляемых в комплекте с оборудованием. 

Управление насосами в ИТП предусматривается в автоматическом режиме от шкафа 
автоматики, поставляемого в комплекте с оборудованием (существующий). 

Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре. 
Отключение вентиляции предусмотрено в разделе ИОС 5.5.3 “Автоматизация общеобменной 
вентиляции”. По сигналу "пожар" от пожарной сигнализации отключается оборудование 
приточно-вытяжной вентиляции, кроме цепей защиты от размораживания трубопроводов 
(циркуляционные насосы, термостаты на трубопроводах и калориферах и т.д.). Отключение 
оборудования реализуется через шкафы управления вентсистемами. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 
НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, И ПО УЧЕТУ РАСХОДА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
Проектом предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить нерациональный 

расход электроэнергии за счет: 
 применения светодиодных источников света, что значительно снижает мощность и 

расход электроэнергии на освещение, в следствие чего происходит снижение тепловыделений 
и расхода электроэнергии на вентиляцию; 

 применением гибкой схемы питающей сети с установкой большего числа управляемых 
групп освещения; 

 расположением распределительных пунктов в центре нагрузок; 
 применением схем автоматизации вентиляционных установок; 
 максимальным приближением питающих силовых шкафов к потребителям; 
 применением современного надежного, экономичного оборудования и кабелей с 

медными жилами, что позволяет уменьшить потери мощности. 
Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является 

необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ. Учет позволяет 
дать информацию о реальном потреблении энергетических ресурсов, достичь экономии 
средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные 
энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать 
их эффективность. 

 
7.1. Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов 
 
Учет потребляемой электроэнергии осуществляется согласно ПУЭ и СП 256.1325800.2016. 
Приборы учета электроэнергии устанавливаются: 
 на вводной панели ВРУ в электрощитовой, 
 для потребителей I категории электроснабжения - в отдельном щите 

в электрощитовой. 
Все счетчики электроэнергии предусматриваются с интерфейсом RS-485 для 

возможности включения их в автоматизированную систему коммерческого учета потребления 
энергоресурсов. 

  



 

 

 15 

      

012021184-ИОС5.1-ТЧ 
Лист 

      
12 Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

8. СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Данным проектом не предусматриваются решения по сетевым и трансформаторным 

объектам. 
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9. РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЯНОГО И РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Данным проектом не предусматриваются решения по организации масляного и 

ремонтного хозяйства. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ (ЗАНУЛЕНИЮ) И МОЛНИЕЗАЩИТЕ 
 
Заземление и защитные меры безопасности должны соответствовать требованиям гл. 

1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06. 
 
Тип системы заземления принят TN-C-S - на вводно-распределительных устройствах 

совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник PEN разделен на нулевой защитный (PE) 
и нулевой рабочий (N) проводники. В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется 
шина PE ВРУ. 

 
Для защиты людей от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электроустановок, которые могут оказаться под напряжением 
вследствие нарушения изоляции, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику 
РЕ. 

 
Силовые электрические сети и сети электроосвещения выполняются: 
 при трехфазной системе питания - 5-ти проводными; 
 при однофазной системе питания - 3-х проводными. 
 
В щитках этажных предусмотрены две шины: 
 N - изолированная от корпуса шина, к которой подключаются нулевые рабочие 

проводники распределительной и групповой сетей; 
 РЕ - неизолированная от корпуса шина, соединенная с заземлителем, к которой 

подключаются заземляющими проводниками все открытые токопроводящие части 
электрооборудования и защитные проводники. 

 
В здании предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, с которой 

объединены следующие проводящие части: 
 главная заземляющая шина; 
 контур повторного заземления; 
 металлическая оболочка вводного кабеля. 
 металлические трубопроводы отопления и водоснабжения; 
 металлических воздуховодом систем вентиляции. 
 
Все присоединения на ГЗШ болтовые, присоединения к трубопроводам – с помощью 

хомутов. 
Дополнительное уравнивание потенциалов в душевых выполнено путем присоединения к 

ней душевых поддонов и стояков стальных трубопроводов. Для этого от РЕ-шины группового 
щитка прокладывается проводник уравнивания потенциалов и установлена клеммная коробка 
ШДУП. 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме все токоведущие 
части электрооборудования защищены от прямого прикосновения основной изоляцией. 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения на группах розеточной сети 
предусмотрены диффавтоматы с нормальным отключающим дифференциальным током не более 
30 мА. 

Система молниезащиты здания существующая. 
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Повторное заземление нулевого проводника представляет собой контур заземления, 
состоящий из горизонтального заземлителя из стальной полосы 40×4 мм, проложенной по 
периметру стен здания на глубине 0,7-1,0 м. 
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11. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ, КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ 
ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В качестве силовых кабелей, кабелей сети электроосвещения и розеточной 

электросети применяются кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой, не 
распространяющие горение при групповой прокладке, из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марки ППГнг(А)-HF. 

Для питания оборудования пожарной автоматики, аварийного освещения применяются 
огнестойкие кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой, не распространяющие 
горение при групповой прокладке, из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марки 
ППГнг(А)-FRHF. 

 
Используемые для электропроводок пластиковые трубы должны иметь сертификат 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ-246-97*. 
 
В соответствии с требованиями ПУЭ электропроводка должна обеспечивать 

возможность легкого распознавания по всей длине проводника по цветам. Кабельная 
продукция применяется с расцветкой жил: 

· нулевой рабочий провод - голубой;  
· защитный - желто-зеленый; 
· фазный - коричневый, серый и т.д. 
 
Проектом предусматривается установка светильников со светодиодными источниками 

света. Светильники выбраны в соответствии с функциональным назначением помещений. 
Конструкция светильников, их исполнение, способ установки, класс изоляции и степень 
защиты соответствуют номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды. 

Для влажных помещений предусматриваются светильники со степенью защиты не менее 
IP53, для сырых и особо сырых не менее - IP54. 

Светильники располагаются в местах, доступных для обслуживания. 
Высота установки консольных светильников в спортивных залах (второй свет 

помещений 135, 136) – 5м. Обслуживание выполняется с приставных лестниц. 
В залах, предназначаемых для спортивных игр с мячом, следует предусматривать 

защиту светильников от повреждения мячом, путем применения светильников с закаленным 
стеклом с защитной пленкой, защитой металлической решеткой, сеткой. 

 
Конкретные     марки     светильников     определяются     Заказчиком     по     

согласованию     с проектировщиком на стадии рабочей документации. 
 
В качестве электроустановочных изделий силового электрооборудования используются 

штепсельные розетки с заземляющим контактом: 
· в помещениях с нормальной средой – скрытой установки со степенью защиты IP20; 
· в помещениях с влажной средой – скрытой и открытой установки со степенью 

защиты IP44. 
Производителя, серию и цветовые решения электроустановочных изделий, указанных в 

спецификации уточнить перед закупкой по согласованию с заказчиком. 
Существующие электрооборудование и светильники, подлежат демонтажу с 

последующей утилизацией.  



 

 

 20 

      

012021184-ИОС5.1-ТЧ 
Лист 

      
17 Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

12. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Нормы освещенности и качественные показатели осветительных установок приняты по 

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение и заданию на проектирование. 
В соответствии с требованиями нормативных документов проектом предусмотрены 

следующие виды освещения: 
· рабочее 220 В; 
· аварийное (резервное, эвакуационное (освещение путей эвакуации)) 220 В;  
· ремонтное 24 В. 
Рабочее освещение представляет собой систему общего равномерного освещения и 

предусмотрено во всех помещения здания. 
Аварийное освещение, включает в себя эвакуационное и резервное освещение. 
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного 

(рабочего) освещения, используется одновременно с рабочим освещением. 
Питание аварийного освещения предусмотрено независимым от питания рабочего 

освещения и в нормальном режиме обеспечивается электроэнергией от ввода, который не 
применяется для питания рабочего освещения. В качестве независимого источника питания 
аварийного освещения используются аккумуляторные батареи, входящие в состав 
светильников. Продолжительность работы светильников аварийного эвакуационного освещения 
при питании их от аккумуляторов не менее 1 ч. 

Аварийное (резервное) освещение предусматривается в помещениях электрощитовой, 
технических помещениях. Включение светильников резервного освещения предусматривается от 
клавишных выключателей. 

Светильники аварийного освещения должны быть маркированы буквой «А» красного 
цвета. 

Аварийное эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, на лестницах, в 
вестибюле и спортивных залах. Эвакуационное освещение выполнено с помощью светильников, 
выделенных из числа светильников рабочего освещения и запитанных отдельными группами от 
щита ЩОА. 

В местах, где человек маломобильной группы населения может остаться один (уборная 
МГН, помещение 124 1-й этаж) предусмотрено увеличение освещенности на одну ступень и 
установка светильников аварийного освещения. 

Светильники для освещения входов подключить от сети аварийного освещения. 
Также на путях эвакуации предусмотрена установка световых указателей «ВЫХОД». 

Данные светильники запитываются от сети аварийного освещения и постоянного включены. 
При пропадании электропитания происходит переключение данных светильников на встроенные 
аккумуляторы. Продолжительность работы светильников от аккумуляторов составляет не 
менее 1 часа. 

Ремонтное освещение предусматривается в помещении электрощитовой, ИТП, 
технических помещениях. Переносные светильники для ремонтного освещения запитываются от 
ящиков с понижающим трансформатором, которые оснащены безопасным разделительным 
трансформатором 220/24 В. 

Управление освещением в помещениях осуществляется клавишными выключателями, 
установленными по месту. Управление освещения коридоров, вестибюля, пандуса при входе в 
зал осуществляется дистанционно с поста охраны. 

Снаружи здания предусмотрена установка световых указателей пожарных гидрантов и 
указателей номера дома, включающихся автоматически через программное реле времени. 
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13. ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НАЛИЧИЕ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА (С УКАЗАНИЕМ 
ОДНОСТОРОННЕГО ИЛИ ДВУСТОРОННЕГО ЕГО ДЕЙСТВИЯ) 

 
Питание аппаратуры пожарной и охранной сигнализации осуществляется от 

источников бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания предусматриваются в 
соответствующих разделах. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
Источниками электроэнергии потребителей здания являются шины ВРУ. 
При отключении одного из питающих вводов, питание потребителей будет 

осуществляется от другого ввода (взаиморезервирующие вводы). 
Сечение кабелей и номинальные токи аппаратов выбраны с учетом того, чтобы 

обеспечить электроэнергией всех потребителей в нормальном и аварийном режимах. 
Переключение на взаиморезервирующий ввод осуществляется: для потребителей II 
категории по степени надежности электроснабжения вручную с помощью 

переключателя (выключателя-разъединителя), для потребителей I категории – 
автоматически. 

 
 
14.1. Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони 

и его обоснование 
 
Энергопринимающие устройства аварийной и технологической брони не 

предусматриваются, т.к. для проектируемого объекта отсутствуют какие-либо 
технологические процессы, циклы производства потребителя, использующего в 
производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное прекращение 
которых вызывает необратимое нарушение технологического процесса и (или) опасность для 
жизни и здоровья людей, окружающей среды. 
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15. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
В соответствии с статьей 82 ФЗ №123 «Требования пожарной безопасности к 

электроустановкам зданий, сооружений и строений» и статьей 11 ФЗ №384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» приняты следующие защитные меры по 
пожарной безопасности: 

 электроустановки соответствуют классу зоны, в которой они установлены (в 
помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности); 

 линии электроснабжения помещений здания, сооружений и строений имеют устройства 
защитного отключения, предотвращающие возникновения пожара при неисправности 
электроприемников (автоматические выключатели и УЗО); 

 вводные и распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую 
распространение горения за пределами щита, что подтверждается сертификатами пожарной 
безопасности; 

 разводка кабелей и проводов от распределительных щитов до помещений 
осуществляется по кабельным конструкциям и изделиям, соответствующим требованиям 
пожарной безопасности; 

 в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные 
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций; 

 системы вентиляции и кондиционирования воздуха отключаются при срабатывании 
пожарной сигнализации. 
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Таблица регистрации изменений 
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Стадия Лист Листов 

Проверил Луговской  07.22 
С 1 3 

ГИП Локтев  07.22 
    Спецификация оборудования 

и материалов 
ООО "2В Групп" 

г. Москва     
Н. контр. Локтев  07.22 

При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, 
отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную 
спецификацию должны быть внесены изменения по поручению Заказчика на договорной 
основе. 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель Ед. изм. Колич. Масса 
единицы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1.Светотехническое оборудование        

 Светильник накладной, светодиодный, мощностью 40 Вт, 
световой поток 4220 Лм, температура 4000 К, IP65 DUST 12   шт. 66   

 
Светильник накладной, светодиодный, мощностью 40 Вт, 
световой поток 4220 Лм, температура 4000 К, IP65, с блоком 
аварийного питания 

DUST 12 БАП   шт. 31   

 
Светильник накладной, светодиодный, мощностью 10 Вт, 
световой поток 1200Лм, температура 4000К, IP54 HTL Skyline DL-20 IP54   шт. 76   

 Светильник накладной, светодиодный, мощностью 10 Вт, 
световой поток 1200Лм, температура 4000К, IP54 

HTL Skyline DL-20 IP54 БАП   шт. 14   

 
Светильник накладной, светодиодный, мощностью 18 Вт, 
световой поток 1200Лм, температура 4000К, IP54 HTL Skyline DL-20 IP54 БАП   шт. 1   

 Светильник встраиваемый, светодиодный, мощностью 42 Вт, 
световой поток 4725 Лм, температура 4000 К, IP20 

Constract 1200    шт. 109   

 
Светильник встраиваемый, светодиодный, мощностью 42 Вт, 
световой поток 4725 Лм, температура 4000 К, IP20, с блоком 
аварийного питания 

Constract 1200 БАП    шт. 22   

 Световой указатель "Выход", мощностью 4 Вт, световой поток 
150 Лм, IP20, класс защиты II, с пиктограммой ПЭУ 010 Выход MARS 2223-4 LED   шт. 15   

 Прожектор консольный, 100 Вт, IP54 ДКП-100 IP54   шт. 24   

 2.Электроустанововчные изделия        

 Выключатель одноклавишный, открытой установки, 6А, ~250В, 
со степенью защиты IP44    шт. 21   

 
Выключатель одноклавишный, скрытой установки, 6А, ~250В, со 
степенью защиты IP20    шт. 42   

 Выключатель двухклавишный, скрытой установки, 6А, ~250В, со 
степенью защиты IP20    шт. 21   

 
Выключатель трехклавишный, скрытой установки, 6А, ~250В, со 
степенью защиты IP20    шт. 7   

 Розетка с заземляющим контактом, скрытой установки, 
двухместная, 16А, ~250В, со степенью защиты IP20    шт. 44   

 
Розетка с заземляющим контактом, скрытой установки, 
трехместная, 16А, ~250В, со степенью защиты IP20    шт. 1   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 
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материала 

Завод-изготовитель Ед. изм. Колич. Масса 
единицы, кг 

Примечание 
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 3.Кабельные изделия        

 

Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой, не 
распространяющие горение при групповой прокладке, из 
полимерных композиций, не содержащих галогенов, 
напряжением 0.66кВ, с числом и сечением жил: 
 

2×1,5 мм2 

3×1,5 мм2 

4×1,5 мм2 

3×2,5 мм2 

5×1,5 мм2 

5×2,5 мм2 

5×4 мм2 

5×6 мм2 

5×25 мм2 

 

ГОСТ 31996-2012 
ППГнг(А)-HF 

  м 

 
 
 
 
 

170 
3 110 
30 
460 
650 
75 
185 
10 
55 
 

  
 
 
 
 

 

 

Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с изоляцией и 
оболочкой, не распространяющие горение при групповой 
прокладке, из полимерных композиций, не содержащих 
галогенов, напряжением 0.66кВ, с числом и сечением жил: 
 

5×16 мм2 
5×4 мм2 
4×1,5 мм2 

3×1,5 мм2 

2×1,5 мм2 
 

ГОСТ 31996-2012 
ППГнг(А)-FRHF 

  м 

 
 
 
 
 

10 
5 

320 
470 
130 
 

  

 

Провод силовой с медными жилами с изоляцией, не 
распространяющие горение при групповой прокладке, из 
полимерных композиций, не содержащих галогенов, 
напряжением 0.66кВ, с числом и сечением жил: 
 

1×95 мм2 

1×10 мм2 

1×4 мм2 

 

ТУ 3551-057-05015408-2015 
ПуГПнг(А)-HF 

 
  

 
 
м 

 
 
 
 
2 

370 
130 

  

 4.Кабеленесущие системы        

 
Труба винипластовая гофрированная с протяжным зондом, 
наружный диаметр: 

20 мм 
   м 

 
 

250 
  

 Труба двухслойная, гофрированная, внешний диаметр 50мм    м 300   
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 5.Низковольтные комплектные устройства        

ВРУ Устройство вводно-распределительное существующее см. ИОС1 лист 4       

 Установка аппаратов защиты в распределительных панелях:        

 - автоматический выключатель 3-х полюсный        

 Uном=400В, Iном=63А, Iр=80А ВА47-29 3р С80   шт 2   

 Uном=400В, Iном=63А, Iр=40А ВА47-29 3р С40   шт 3   

 Uном=400В, Iном=63А, Iр=25А ВА47-29 3р С25   шт 7   

 - автоматический выключатель 1-но полюсный        

 Uном=230В, Iном=63А, Iр=25А ВА47-29 1р С25   шт 2   

 Uном=230В, Iном=63А, Iр=16А ВА47-29 1р С16   шт 2   

 Установка аппаратов защиты в панели АВР:        

 - автоматический выключатель 3-х полюсный        

 Uном=400В, Iном=63А, Iр=32А ВА47-29 3р С32   шт 2   

 Uном=400В, Iном=63А, Iр=25А ВА47-29 3р С25   шт 1   

 - автоматический выключатель 1-но полюсный        

 Uном=230В, Iном=63А, Iр=16А ВА47-29 1р С16   шт 2   

 Uном=230В, Iном=63А, Iр=6А ВА47-29 1р С6   шт 3   

ЩО-0 Щит навесной групповой модульный см. ИОС1 лист 5   к-т 1   

ЩО-1 Щит навесной групповой модульный см. ИОС1 лист 6   к-т 1   

ЩО-2 Щит навесной групповой модульный см. ИОС1 лист 7   к-т 1   

ЩС-0 Щит навесной групповой модульный см. ИОС1 лист 7   к-т 1   

ЩС-1 Щит навесной групповой модульный см. ИОС1 лист 9   к-т 1   

ЩС-2 Щит навесной групповой модульный см. ИОС1 лист 10   к-т 1   

ЩС-3 Щит навесной групповой модульный см. ИОС1 лист 11   к-т 1   

ЩОА Щит навесной групповой модульный см. ИОС1 лист 12   к-т 1   

         

 Ящик с разделительным трансформатором типа  
ОСР-0,25-220/12В, IP44 

ЯТПР-220/12   шт 7   
 


