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1.  Основные положения 

1.1 На основании отчета по результатам обследования здания и техниче-

ского задания на проектирование в рамках капитального ремонта вы-

полняется полная замена системы оповещения людей о пожаре. 

1.2 Капитальный ремонт выполняется на основании следующих норматив-

ных документов: 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002  № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» с учетом изменений от 

30 апреля 2021 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений». 
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- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815. 

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190 "Об утверждении перечня до-

кументов в области стандартизации, в результате применения ко-

торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февра-

ля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию». 

- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования по-

жарной безопасности" 

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрообору-

дование. Требования пожарной безопасности. 

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением пра-

вительства РФ 16.09.2020 №1479) 

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. 

2. Общее описание системы оповещения и управления эвакуацией  

Основной способ обеспечения безопасности людей при пожарах в обще-

ственных зданиях и сооружениях – эвакуация людей при пожаре в места, где 

исключается воздействие опасных факторов пожара на людей. Эвакуация 

обеспечивается посредством устройства необходимого количества эваку-

ационных путей, соблюдения их требуемых параметров, а также организа-

цией своевременного оповещения людей и управления их движением.  

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) представляет собой 

комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназна-

ченный для своевременного сообщения людям информации о возникновении 

пожара и (или) необходимости и путях эвакуации.  
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В соответствии с СП 3.13130.2009 здание оборудуется системой СОУЭ. 

Согласно заданию на проектирование СОЭУ 3 типа. При этом обеспечива-

ется: 

- оповещение людей при пожаре речевыми громкоговорителями (трансля-

цией текстов о необходимости эвакуации, путях, очередности эвакуации 

и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей в 

автоматическом, полуавтоматическом режиме;  

- трансляция текстов нештатных ситуаций с удаленного микрофона из 

помещения охраны (пост безопасности пом.106), с рабочего места адми-

нистратора в вестибюле на 1-м этаже (пом. 102), из универсального 

спортивного зала на 2-м этаже (пом. 201). 

3. Структура СОУЭ 

СОУЭ представляет собой цепь речевых оповещателей, подключенных к 

стойке с центральным оборудованием СОУЭ и включаемых средствами по-

жарной сигнализации в случае пожара. Во всех помещениях с возможными 

присутствием людей устанавливаются настенные, потолочные громкого-

ворители. Для обеспечения системно-функциональных условий передачи 

речевых сообщений согласно заданию на проектирование СОУЭ строится 

на базе аналогичной установленной ранее системе оповещения – «Inter-M». 

4. Центральное оборудование СОУЭ.  

В устройстве предусмотрены CD/MP3-проигрыватель, FM-тюнер, USB-

порт, возможность подключения до 4-х удалённых микрофонных панелей 

RM-6024, кнопочный селектор на 24 зоны, встроенное перезаписываемое 

тревожное сообщение отдельно для каждого канала, возможность подклю-

чения прибора ОПС, 5 универсальных и 2 линейных входа, люминесцентный 

индикатор режимов работы, 3-полосный эквалайзер, генератор сигналов 

гонга и сирены. Настройка, мониторинг и управление системой осуществ-

ляется по сети Ethernet через веб-браузер персонального компьютера. 

Блок PAC-5600 обеспечивает контроль трансляционных линий на измене-

ние сопротивления, обрыв, короткое замыкание и замыкание на землю. 

Предусмотрена возможность подключения аккумуляторных батарей. Для 

поддержания АКБ резервного питания в заряженном состоянии имеется 

встроенное зарядное устройство. 

В блоке PAC-5600 к отдельному приоритетному входу подключаются ли-

нейный и управляющий сигналы от существующего блока сопряжения с 

ГОЧС П-166Ц БУУ-02 (согласно отчету по результатам обследования 
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012021216-1-ТЗК, данный блок находится в работоспособном состоянии, 

подключен к сети Ethernet и замене не подлежит).  

Суммарная выходная мощность встроенных усилителей мощности со-

ставляет 600 Вт (2х300 Вт). При необходимости наращивания мощности 

трансляционной системы могут быть подключены внешние усилители 

мощности. 

По заданию на проектирование универсальный спортивный зал дополни-

тельно оснащается автономной системой звукообеспечения (см. раздел 

ИОС 7.2). На время трансляции тревожных сообщений системой оповеще-

ния людей о пожаре, система звукообеспечения автоматически отключа-

ется, для этого от одного из управляющих выходов блока «PAC-5600», 

установленного в шкафу СОУЭ на 1-м этаже в помещении 111.1, проклады-

вается кабель КПСнг(А)FRHF 1х2х1,5 до оборудования звукообеспечения, 

установленного в радиоузле (пом. 303), кабель подключается к одному из 

управляемых дискретных входов сетевого аудиоконтроллера «DAC-288» 

системы звукообеспечения. 

5. Линейное оборудование СОУЭ  

В качестве линейного оборудования СОУЭ применяется:  

- ·потолочные громкоговорители с широким углом раскрытия ДН номи-

нальная мощность 3 Вт 

- ·настенные громкоговорители с широким углом раскрытия ДН номиналь-

ная мощность 3 Вт; для спортивных залов 20 Вт. 

Результаты акустического расчета для громкоговорителей настенного 

типа: 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

Расстояние от оповещателя до максимально 

удалённой точки
120 м

Уровень фонового шума 60 дБ

Требуемый уровень звука в удаленной точке 75 дБ

Звуковое давление, обеспечиваемое 

оповещателем на расстоянии 1 метра, при 

включении на 1 Вт

105 дБ

Мощность подключения оповещателя 15 Вт

Обеспечиваемый оповещателем уровень звука в 

максимально удалённой точке
75 дБ

Рупорные громкоговорители (фоновый шум 60 дБ)
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Результаты акустического расчета для громкоговорителей настенного 

типа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние от оповещателя до максимально 

удалённой точки
15 м

Уровень фонового шума 60 дБ

Требуемый уровень звука в удаленной точке 75 дБ

Звуковое давление, обеспечиваемое 

оповещателем на расстоянии 1 метра, при 

включении на 1 Вт

94 дБ

Мощность подключения оповещателя 3 Вт

Обеспечиваемый оповещателем уровень звука в 

максимально удалённой точке
75 дБ

Настенные громкоговорители (фоновый шум 60 дБ)

Расстояние от оповещателя до максимально 

удалённой точки
50 м

Уровень фонового шума 50 дБ

Требуемый уровень звука в удаленной точке 65 дБ

Звуковое давление, обеспечиваемое 

оповещателем на расстоянии 1 метра, при 

включении на 1 Вт

94 дБ

Мощность подключения оповещателя 3 Вт

Обеспечиваемый оповещателем уровень звука в 

максимально удалённой точке
65 дБ

Настенные громкоговорители (фоновый шум 50 дБ)
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В расчетах учитывалось затухание сигнала при прохождении через обыч-

ную дверь - 20 дБ(А), противопожарную - 30 дБ(А). 

6. Порядок работы системы СОУЭ в режиме «Пожар». 

Срабатывание системы речевого оповещения происходит от командного 

импульса, поступающего от станции пожарной сигнализации. Временные 

задержки активации зон речевого оповещения устанавливается при пуско-

наладочных работах. В качестве речевых сообщений для системы СОУЭ 

используется предварительно записанные аудиозаписи, согласованные с 

заказчиком. 

По сигналу от существующего блока сопряжения с ГОЧС П-166Ц БУУ-02 

транслируются сообщения ГОЧС в приоритетном режиме. 

При активации системы оповещения людей о пожаре передается сигнал на 

отключение системы звукообеспечения в универсальном спортивном зале. 

7. Порядок работы системы СОУЭ в дежурном режиме. 

В дежурном режиме система СОУЭ обеспечивает постоянный контроль це-

лостности линий оповещения, постоянную диагностику физических линий 

оповещения. Осуществляется автоматический контроль целостности ли-

ний оповещения, в случае нарушения целостности формируется сигнал не-

исправности. 

8. Кабельная сеть системы 

Кабельные линии СОУЭ выполняются скрытой проводкой за фальшпотол-

ками в огнестойкой кабельной линии. Линии оповещения прокладываются 

кабелем КПСнг(A)-FRHF 1x2x1,5; КПСнг(A)-FRHF 1x2x2,5; Кабели проклады-

ваются и крепятся в соответствии с инструкцией на огнестойкую кабель-

ную линию «СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ». При прокладке кабельных линий СОУЭ 

обеспечить расстояние до силовых кабельных линий не менее 0,5 м. Допус-

кается пересечение силовых кабельных линий под прямым углом. При па-

раллельной прокладке расстояние от кабелей до трубопроводов должны 
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быть не менее 100 мм. При пересечении кабелей с трубами расстояние 

между ними должно быть не менее 250 мм. 

9. Электропитание системы  

Основное электропитание приборов СОУЭ переменным напряжением 220 В 

предусматривается от щитов электроснабжения. Силовые кабели для под-

ключения оборудования и кабеленесущие конструкции учитывается в про-

екте ЭМ. Электроснабжение данных щитов осуществляется по 1-й кате-

гории надежности от панели АВР. Защитное заземление электрооборудо-

вания предусматривается с помощью 3-го (5-го) проводника РЕ в питаю-

щем кабеле. 

Для исключения возможных сбоев в работе СОУЭ при переключении между 

источниками, а так же в аварийных случаях при пропадании основного 

электроснабжения, проектом предусматривается резервный источник пи-

тания с АКБ, емкость которых выбирается из возможности обеспечить 

питанием в дежурном режиме в течении 24 часов и в режиме «тревога» не 

менее 1 часа. Заземление и Зануление системы выполнить в соответствии 

с ПУЭ. 
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Помещение №111.1

1-
Й 
ЭТ
АЖ

ПО
ДВ
АЛ

2-
Й 
ЭТ
АЖ

3-
Й 
ЭТ
АЖ

400

Питание 220В Кабель
ППГнг(А)-FRHF 3x2.5мм.
См. раздел: ЭОМ

400

PAC-5600

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

400

3 Вт.

400

3 Вт.

400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.

Технические помещения

Администратор
Ресепшн

Помещение охраны

400

Шлейф №7 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x1.5мм

400

Шлейф №9 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x1.5мм

400

Шлейф №6 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x2.5мм

400

Шлейф №4 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x2.5мм

400

Шлейф №1 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x1.5мм

400

Шлейф №3 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x1.5мм

400

Шлейф №3 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x2.5мм

400

APS-6502

400

Шлейф №8 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x2.5мм

400

Общая нагрузка линий
СОУЭ- 411 Ватт

400

Шлейф №5 СОУЭ
КПСнг(А)-FRHF1x2x2.5мм

400

3 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.

400

20 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.
400

20 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

400

3 Вт.400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

Технические помещения

Универсальный спортивный зал

Спортивные помещения

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.

Технические помещения

400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

400

3 Вт.

400

3 Вт.
400

3 Вт.400

3 Вт.

МОПы

Cлужебные помещения

400

3 Вт.
400

3 Вт.
400

3 Вт.

Шкаф СОУЭ

Си
гн
ал
 Г
О/
ЧС

400

П-166Ц БУУ-02400

(сущ.)
в сесть Ethernet

400

От системы ПС
КПСнг(а)FRHF 1х2х0,75
См. раздел: ИОС 5.6

2х
КП
Сн
г 

(А
)-F

RH
F 

1х
2х

1,5

Помещение №106

Радиоузел (Пом.№303)

Шкаф системы звукообеспечения
40

0

шл
ей
ф 
№
10
 К
ПС
нг

(А
)-F

RH
F 

1x
2x

1,5
мм

см. раздел ИОС 7.2

400

DAC-288

400

Сигнал на отключение системы
звукообеспечения на время
активизации оповещения о
пожаре в универсальном
спортивном зале

1

012021217-1-ИОС5.7
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ВоробьевУтв. ООО Архитектурная
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Физкультурно-оздоровительный комплекс

Капитальный ремонт ГБУ «МосСпортОбъект»
по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.41, к.2

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

ис
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 д
ат

а
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ам
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нв
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ас
ов

ан
о
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Принципиальная схема СОУЭ
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45900

3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6300

1
8

0
0

0

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

-2,070

№

п/п

Наименование помещений

Площадь,

м

2

 

Категория

помещений

по пож.

опасности

-1,750

-2,150

-1,750

-2,150

-3,200 -2,200 -2,400

-1,800

001

001 Техническое подполье 559,0

571,0Общая площадь этажа

559,0Суммарная площадь помещений

А

Б

В

Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-2,400

Экспликация помещений

400

Шлейф №1 СОУЭ
1xКПСнг(А)-FRHF c 1-го этажа

Htnhfyckznjhf

Htnhfyckznjhf

400

Громкоговоритель настенный

400

Условные графические обозначения

400

Кабель КПСнг(А)-FRHF1x2x2.5мм в ОКЛ
Спецкаблайн-КиТ Гф

2

012021217-1-ИОС5.7
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По
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 д
ат
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Вз
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Со
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ас
ов

ан
о

Формат А2

План СОУЭ в техподполье

Капитальный ремонт ГБУ «МосСпортОбъект» по адресу: г. 
Москва, ул. Мосфильмовская, д.41, к.2
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ПК

ПК ПК

ПКПК

П
К

П
К

П
К

Вендинг

Вендинг

Вендинг

45900

3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6300

1
8

0
0

0

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

0,000
-1,200

0,000

-1,200

1,192

-0,050

-0,050 -0,050

-0,050

-1,200

-1,750 -2,150

-1,750

-2,150

-1,800

127

128

127а

133

134

А

Б

В

Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

102

101

103

104

105.1

106

108 109 110
111.1 113.1 113а

107
113.2

122.1

123

125.1

126

124

119

118

114

115

117

131

130

129

130а

132
113.3

116.2

120

121

105.2

112

116.1 116.3

122.2

122.4

122.3

125.2

111.2

I

IR

№

п/п

101

Тамбур главного

входа

102 Вестибюль

103 Открытый гардероб

104

С/у105.1

С/у для МГН

106 Помещение охраны

107

108 Кабинет врача

109

111.1

112

113.1

Электрощитовая

114

115

Подсобное помещение

116.1

117

110

Помещение персонала

118

119

120

121

122.1

124

125.1

Раздевалка

тренеров женская

Душевая

Мужская раздевалка

Коридор

Административное

помещение

Помещение техников

Женская раздевалка

С/у

С/у и душевая для МГН

С/у

Душевая

С/у и душевая для МГН

Коридор

Раздевалка тренеров

мужская

С/у105.2

Холл

113.3

113а

116.2

116.3

С/у

С/у

122.2

122.3

122.4

Душевая

Душевая

125.2 С/у персонала

С/у персонала

№

п/п

№

п/п

123 Тренерская

С/у персонала

Коридор

126

Тренажёрный зал127

Инвентарная128

ПУИ

129

130

131

132

Тамбур

ИТП, насосная

Воздухозаборный

канал

Венткамера

127а Тамбур

130а

133

134 Пандус

Лестница

№

п/п

Административное

помещение

Наименование

помещений

Наименование

помещений

Наименование

помещений

Наименование

помещений

I

IR

400Шлейф №9,10 СОУЭ
2xКПСнг(А)-FRHF на 3-й этаж

400

Шлейф №7;8 СОУЭ
1xКПСнг(А)-FRHF на 2-й этаж

400

Шлейф №1 СОУЭ
1xКПСнг(А)-FRHF в подвал

Шкаф СОУЭ

1xСПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF на 2-й этаж

Кабель к микрофонной панели

Htnhfyckznjhf

Htnhfyckznjhf

400

Громкоговоритель настенный

400

2-полосный громкоговоритель

400

Шкаф СОУЭ

400

Условные графические обозначения

400

Громкоговоритель потолочный

400

Микрофонная консоль
400

Кабель КПСнг(А)-FRHF1x2x2.5мм в ОКЛ
Спецкаблайн-КиТ Гф400

Кабель СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF в ОКЛ
Спецкаблайн-КиТ Гф

400

Шлейф №5 СОУЭ
1xКПСнг(А)-FRHF на отм. +4.500

113.2

400

Существующий блок
П-166Ц БУУ-02

111.2 Помещение СС

3
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План СОУЭ на омт. 0.000
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ПК ПК

ПК ПК

18
00

0

60
00

60
00

60
00

+3,300

+3,300

+2,230

205

А

Б

В

Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45900

3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6300

+3,250

201

202.2

203
204

206

№
п/п Наименование помещений

Категория
помещений
по пож.
опасности

201 Универсальный спортивный зал

202 Инвентарная

203 Помещение уборочного инвентаря

204 Тамбур

205

206

Лестница

Пандус

В4, П-IIа

В4, П-IIа

Экспликация помещений

400

Шлейф №7,8,9,10 СОУЭ
4xКПСнг(А)-FRHF c 1-го этажа

Htnhfyckznjhf

Htnhfyckznjhf

400

Громкоговоритель настенный

400

2-полосный громкоговоритель

400

Условные графические обозначения

400

Громкоговоритель потолочный

400

Микрофонная консоль
400

Кабель КПСнг(А)-FRHF
в ОКЛ Спецкаблайн-КиТ Гф400

Кабель СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF в ОКЛ
Спецкаблайн-КиТ Гф

400

Шлейф №5 СОУЭ
1xКПСнг(А)-FRHF c отм. 2.200

400

Шлейф №9,10 СОУЭ
2xКПСнг(А)-FRHF на 3-й этаж

4
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План СОУЭ на отм. +3.300

13



3600 6000 6000

60
00

60
00

60
00

18
00

0

+6,600

А

Б

В

Г

1 2 3

301

303

302

304

305

400

Шлейф №9,10 СОУЭ
2xКПСнг(А)-FRHF c 1-го этажа

Шкаф системы звукообеспечения

Htnhfyckznjhf

400

Громкоговоритель настенный
400

2-полосный громкоговоритель

400

Шкаф системы звукообеспечения

400

Условные графические обозначения

400

Кабель КПСнг(А)-HF
в ОКЛ Спецкаблайн-КиТ Гф

№
п/п Наименование помещений

Категория
помещений
по пож.
опасности

301 Коридор

302 Венткамера

303 Радиоузел

304 Воздухозаборная шахта

305 Лестница

Д, норм.

Д, норм.

Д, норм.

Экспликация помещений

см. раздел ИОС 7.2

400

Шлейф №10 СОУЭ
1xКПСнг(А)-FRHF

5
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Поз. 
Наименование и техническая 

характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

 опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Масса 
1 ед., 

кг 
Примечание 

 

 

      

012021217-1-ИОС5.7.СО       

Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разраб. Самойлов  15.11.21 

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов 

Стадия Лист Листов 

Проверил Петров   П 1  
Утвердил Воробьев   

 

Н. контр. Донскова   

    
 

Формат А3 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
.№

п
о
д
п
 

 

 

 Система оповещения и управления эвакуацией        

 Оборудование        

1 Шкаф алюминиевый аппаратный на 15 установочных мест, разборный PA-151D  Inter-M шт. 1   

2 
Цифровая комбинированная система, 24 зоны, 2 х 300 Вт, CD, USB, DRP, 

тюнер, тревожное сообщение 
PAC-5600  

Inter-M 
шт. 1 

  

3 Микрофонная панель RM-6024  
Inter-M 

шт. 3 
  

4 Блок резервирования источников питания APS-6502  
Inter-M 

шт. 1 
  

5 
Громкоговоритель потолочный, 3 Вт, 90 дБ, 180-10000 Гц, с огнезащитным 

колпаком 
CS-03  

Inter-M 
шт. 31 

  

6 Громкоговоритель настенный, 3 Вт, 89 дБ, 220-12000 Гц, слоновая кость IWS-03(I)  Inter-M шт. 24   

7 Громкоговоритель настенный, 20 Вт, 87 дБ, 55 Гц – 15 кГц, черный CI-40T(B)  Inter-M шт. 12   

8 Громкоговоритель накладной влагозащищенный CS-03E5  Inter-M шт. 2   

 Кабельные изделия        

9 
Кабель симметричный (витая пара), огнестойкий, c пониженным дымо- и 

газовыделением 

СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 

4x2x0,52 
 НПП Спецкабель м. 110 

  

10 
Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, 

неэкранированный 
КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5  НПП Спецкабель м. 200 

  

11 
Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, 

неэкранированный 
КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5  НПП Спецкабель м. 500 

  

12 

Огнестойкая кабельная линия «СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ»: Кабеленесущий, мон-

тажный элемент: скоба стальная, труба гибкая, гофрированная из поли-

винилхлорида для электромонтажных работ внешним диаметром 20 мм 

 

ТУ 16.К99-081-2016  НПП Спецкабель м. 710 
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