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1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. 

Классификация. Общие технические требования. Методы 
испытаний (с Изменением N 1) 

ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие 
требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, 
монтажу и техническому обслуживанию (с Изменением N 1) 

Р 78.36.002-2010 Рекомендации "Выбор и применение систем охранных 
телевизионных" (утв. МВД РФ 7 мая 2010 г.) 

ГОСТ Р 21.1101-
2013 

СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации 
Пособие к руководящему документу РД 78.145-93 Системы и 
комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В настоящем томе проектной документации рассматривается выполнение 

капитального ремонта системы охранного видеонаблюдения в рамках объекта 
«Капитальный ремонт здание ГБУ «МосСпортОбъект», расположенного по адресу: 
г.Москва, ул. Габричевского, дв.1». 

Проектная документация разработана на основании: 
- раздела настоящего проекта «Заключение о техническом состоянии 
строительных конструкций здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ 
"МосСпортОбъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10, с.1 
и рекомендации по его дальнейшей эксплуатации»;  

- с техническим заданием Заказчика; 
- с архитектурно-строительным заданием. 
В соответствии с техническим заданием Заказчика и выводами раздела 

данным разделом «Заключение о техническом состоянии строительных 
конструкций» предусматривается: 

- замена видеокамер наружного и внутреннего наблюдения с низким 
разрешением (2 Мп) на видеокамеры высокой четкости (5 Мп). 
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Существующие видеокамеры, попадающие под замену, подлежат демонтажу 
с последующей передачей заказчику (см. ведомость объема работ настоящего 
раздела). 

Решения по внутренним и наружным сетям остаются существующими. 
Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными 

документами. Технические решения в проекте соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию оборудования при выполнении 
требований, предусмотренных проектом и правилами эксплуатации данного 
оборудования.  

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

На существующем объекте предусматривается система видеонаблюдения 
(далее СВН). Существующие видеокамеры подлежат демонтажу с последующей 
передачей заказчику. Проектом предусматривается установка видеокамер с 
высоким разрешением (5 Мп) взамен демонтируемых. Предусмотрена 
дополнительная установка недостающих видеокамер для выполнения 
требований нормативных документов. 

Согласно заданию на проектирование видеокамеры установить по 
периметру защищаемого здания с учетом отсутствия «мертвых» зон. 
Предусмотрено проектом использование модуля распознавания лиц по заранее 
настроенной базе. 

Система охранного видеонаблюдения предназначена для повышения 
уровня безопасности, визуального контроля обстановки в реальном времени, 
выявления и анализа нештатных ситуаций, регистрации и хранения всей 
поступающей видеоинформации в цифровом виде в течение длительного 
времени, регистрации обстановки во внутренних помещениях, а также на 
прилегающей к зданию комплекса территории, в том числе в темное время 
суток.  

Система обеспечивает визуальный контроль входов/выходов в здание, 
коридоров здания, спортивного зала с учетом обеспечения необходимых 
степеней детализации изображений.  

СВН включает в свой состав: 
• сетевые наружные и внутренние IР видеокамеры типа день/ночь;  
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• оборудование регистрации (видеосервер), коммутации и обработки 
видеосигналов, архивирования, отображения и передачи по каналам связи;  

• мониторы в качестве средств визуализации изображений;  
• автоматизированные рабочие места СОВН; 
• устройств передачи данных (коммутаторы).  
Функциональные возможности системы:  
• система масштабируема (имеется возможность увеличения 

количества камер, устройств регистрации, мониторов и автоматизированных 
рабочих мест);  

• система имеет возможность централизованного и удаленного 
мониторинга и администрирования, в том числе удаленного мониторинга по 
сети интернет;  

• размещение видеокамер и их технические возможности обеспечивают 
распознавание на записи и в режиме реального времени людей по фигуре, 
предметам одежды;  

• модули распознавания лиц по заранее настроенной базе (без лимита 
размеры). Модуль позволяет сформировать базу лиц людей (БД) для дальнейшей 
проверки по ней каждого обнаруженного лица в режиме real-time. Включает 
возможность скопировать и синхронизировать БД лиц (для работы с 
нестабильным каналом связи). Включает Face Search, Face Detector.  

• СВН обеспечивает возможность видеозаписи не менее 25 кадр/с на 
канал. Ёмкость видеоархива (время хранения видеозаписей) с указанным выше 
качеством видеоматериалов по каждому из видеоканалов - не менее 40 суток.  

• обеспечивается разграничение доступа к текущим видеоданным, 
видеоматериалам архива и к управлению видеосервером на всех рабочих 
местах СВН. Обеспечивается защита от несанкционированного доступа к 
видеоинформации, а также к изменяемым и управляемым параметрам системы. 
Предусмотрен персонифицированный вход в систему для всех групп 
пользователей;  

• выполняется протоколирование действий операторов, тревожных 
событий и режимов работы системы с возможностью вывода на печать;  

• обеспечивается цифровое масштабирование для детального анализа 
событий;  

• обеспечивается поддержка сетевых IP камер различных 
производителей;  
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• обеспечивается ручное управление системой с АРМ;  
• обеспечивается вывод изображений с любой видеокамеры на любой 

монитор системы;  
• обеспечивается возможность одновременной записи всех камер, 

последовательное автоматическое переключение камер на экранах мониторов 
с заданным интервалом, возможность вывода всех камер на панель 
отображения, формирование произвольных мультиэкранных изображений 
(несколько камер на одном экране одновременно) в том числе и при работе с 
архивом;  

• обеспечивается возможность обнаружения движения в 
контролируемых зонах и возможность проведение оператором детальной 
оценки обстановки в контролируемой зоне при помощи управляемых камер. 

В качестве камер видеонаблюдения в помещениях устанавливаются 
камеры Тип1 -TR-D3153IR2 2.7-13.5. Уличная вандалостойкая 5Мп IP-камера с 
ИК-подсветкой и вариофокальным объективом. Матрица 1/2.8" CMOS, 
разрешение 5Мп (2592x1944) @15fps, 4Мп (2592x1520) @20fps, 3Мп (2304x1296) 
@25fps, чувствительность: 0.002 (F1.8), режим "день/ночь" (механичесский ИК-
фильтр), вариофокальный объектив 2.7-13.5 мм, поддержка кодека H.265+, real 
WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, Defog, двусторонний аудиоканал 
(аудиовход/аудиовыход, встроенный микрофон), слот для MicroSD до 128 Гб, 
питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP66, IK10, грозозащита - TVS 
4000V,, ИК-подсветка до 60 м. Поддержка TRASSIR Cloud. 

В качестве камер видеонаблюдения на улице устанавливаются камеры 
Тип2 - TRASSIR TR-D2153IR6. 

TR-D2153IR6 2.7-13.5. Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой и 
вариофокальным объективом. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп (2592x1944) 
@15fps, 4Мп (2592x1520) @20fps, 3Мп (2304x1296) @25fps, чувствительность: 
0.002 (F1.8), режим "день/ночь" (механичесский ИК-фильтр), вариофокальный 
объектив 2.7-13.5 мм, поддержка кодека H.265+, real WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, 
Defog, двусторонний аудиоканал (аудиовход/аудиовыход, встроенный микрофон), 
тревожные вход/выход, слот для MicroSD до 128 Гб, питание PoE (802.3af) / 12V 
DC, -40°C ... +60°C, IP67, IK08, грозозащита - TVS 4000V, ИК-подсветка до 60 м. 
Поддержка TRASSIR Cloud. 
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Подключение видеокамер производится посредством кабелей U/UTP 
cat5eZHнг(А)-HF 4x2x0.52 к шкафу управления, смонтированном в помещении 
охраны. Электропитание видеокамер производится по технологии PоE. 

Для организации сетевой инфраструктуры объекта было выбрано 
активное сетевое оборудование для подсети передачи данных на 
проектируемом объекте. Управляемый коммутатор TRASSIR 2 уровня с 16 PoE 
портами (16*10/100 Mbps PoE Ports, 2*1000 Base-X , 2*10/100/1000 Base-T), 

 стандарты IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, управление через  
web-интерфейс, PoE до 250 метров, PoE бюджет 240 Вт,  
грозозащита. Гарантия 3 года.  
В качестве видеорегистратора используется TRASSIR NeuroStation PRO. 

Нейросетевой IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 8800R/64NeuroStation 
8800R/64 рассчитан на 64 IP-камеры — без ограничений по разрешению. 
Оборудован видеовыходами DVI-D, DisplayPort и D-SUB (VGA), двумя RJ-45 (2 
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с), SATA для восьми жестких дисков, двумя USB 2.0 
на передней панели, пятью USB 3.0, одним USB 3.1 на задней панели, PS/2, 
аудиовходом и аудиовыходом. Поддерживает кодеки H.265, H.265+, Н.264, MPEG4, 
MJPEG. Поставляется с предустановленной операционной системой TRASSIR OS 
с комплектом базовых функций. Разрешение записи — без ограничений. 
Разрешение вывода: FullHD на D-SUB (VGA) и DVI-D, 4К на DisplayPort. Место 
установки видеорегистратора – комната охраны (№106). 

Для распознавания лиц предусмотрен модуль Face Recognition для 
распознавания лиц по заранее настроенной базе (без лимита размеров). 
Модуль позволяет сформировать базу лиц людей (БД) для дальнейшей проверки 
по ней каждого обнаруженного лица в режиме real-time. Включает возможность 
скопировать и синхронизировать БД лиц (для работы с нестабильным каналом 
связи). Проектом предусмотрена установка 10-ти камер с установленным 
модулем Face Recognition. Места установки камер представлены в графической 
части проекта.  

Для управления и мониторинга СОВН в помещении охраны проектом 
предусмотрено удаленные рабочие места для работы с регистраторами 
TRASSIR – TRASSIR MiniClient. Для обеспечения наилучшего качества 
отображения TRASSIR MiniClient оборудован разъемом HDMI, также 
присутствует VGA-видеовыход (два независимых монитора). В числе прочих 
интерфейсов: разъём питания 12 В, блок портов USB 2.0 и 3.0, стандартный 
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сетевой разъем RJ-45 (Ethernet 10/100/1000 Мбит/с). TRASSIR MiniClient, 
снабженный клавиатурой и мышью, представляет собой простое в работе 
устройство для пользователей любого уровня. В помещении поста охраны 
устанавливается УРМ с двумя мониторами 32 дюйма.  

Точное место установки оборудования и его количественный состав 
определяется на этапе проектирования рабочей документации.  

 
4. Указания по монтажу 

Все работы по монтажу системы должны выполняться, как правило, после 
завершения общестроительных и отделочных работ. Все работы должны 
выполняться с соблюдением требований техники безопасности.  

При монтаже проектируемого оборудования на металлические 
конструкции навеса, его необходимо изолировать от металлических оснований 
навеса, трубопроводов и оболочек кабелей с помощью специальных 
электроизолирующих деталей - прокладок, втулок, шайб, муфт, вставок, 
видимых разрывов электрической цепи и т.п.  

Монтаж необходимо производить в соответствии с прилагаемыми 
чертежами, технической документацией и инструкциями завода-изготовителя 
на каждый тип устанавливаемого устройство.  

Отступление от проекта допускается только после согласования с 
проектной организацией.  

Размещение оборудования выполнить согласно плану размещения 
оборудования в помещениях, схеме установки оборудования, а также в 
соответствии с требованиями документации завода изготовителя на каждый 
тип устройства. 

 
5. Электроснабжение и заземление 

Электропитание оборудования видеонаблюдения относить к 1 категории 
электроприёмников по надежности электроснабжения. Резервное 
электропитание осуществляется от существующих источников бесперебойного 
питания (ИБП) с устройством аккумуляторных батарей. Источники 
бесперебойного питания должны гарантированно обеспечивать поддержание в 
работоспособном состоянии оборудования СОТ, при пропадании электропитания, 
в течение не менее 20 мин.  

АРМ, пост охраны.  
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Для поддержания работоспособного состояния при пропадании 
электропитания применяется ИБП на 2000 ВА. 

Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование системы 
должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Все 
металлические части корпусов электрооборудования присоединить к контуру 
заземления. Сопротивление контура заземления не более 4 Ом. 

 
6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

При монтаже установок следует руководствоваться требованиями 
СП49.13330.2010, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в 
разделах: 

-электромонтажные работы;  
-погрузочно-разгрузочные работы;  
-эксплуатация технологической оснастки и инструмента;  
-монтажные работы;  
-испытание оборудования;  
-обеспечение электробезопасности;  
-обеспечение пожаробезопасности;  
-организация работы по обеспечению охраны труда;  
-обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных факторов.  
Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, 

периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с 
соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей».  

К обслуживанию установок допускаются лица, прошедшие 
предварительное и периодическое медицинское освидетельствование, имеющие 
документ, удостоверяющий право работы с установками, удостоверение о 
проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (группу 
электробезопасности), прошедшие вводный инструктаж по охране труда и 
технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам 
труда.  

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах 
(или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов 
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должны производиться при снятом напряжении. При этом необходимо проверить 
отсутствие напряжения, установить заземление и вывесить запрещающие 
(предупреждающие) плакаты. При выполнении работ на высоте, в колодцах, 
шурфах замкнутых и труднодоступных пространствах, а также в действующих 
электроустановках необходимо оформление наряда-допуска. 
Электромонтажники (электромонтёры), обслуживающие электроустановки, 
должны быть снабжены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), а также должны быть снабжены электрозащитными средствами, 
прошедшими периодическую проверку. 
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Схема подключения шкафа SHS1
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чения

Наименование Кол. Примечание

1 Шкаф телекоммуникационный 19", "LS35-42U81-2PP-1" 42U 1 учтен в СКС

2 Вентиляторный модуль "FM05-1U2TS" 1 учтен в СКС

3 Патч панель на 48 портов "PP48-2UC5EU-DO5" 1 шт.

4 Сетевой коммутатор "TR-NS2218-240-16PoE" 1 шт.

5 TRASSIR NeuroStation 8800R/64NeuroStation 8800R/64 1 шт.

6 Блок розеток "PH12-7D3" 1 шт.

7 Источник бесперебойного питания "ИБП-11-002-006-УХЛ4" 1 шт.

8 Аккумуляторное расширение для "ИБП-11-002-006-УХЛ4" 2 шт.

9 Кабельный органайзер "C005-1M4RM" 2 шт.

10 Щеточный ввод "BE35-01U" 1 учтен в СКС

Шина заземления 483х25мм "ER-12" 1 учтен в СКС

Комплект проводов заземления 50 cм - 6шт; 80 cм - 3шт 1 учтен в СКС

Набор крепежа "ITK-HP-28" 1 учтен в СКС

FSn Витая пара "U/UTP cat5e  ZH нг(А)-HF 4х2х0,52" 1470 м.

H1,2,1.1-2.13 Коммутационный шнур (патч-корд) "PC01-C5EUL-1M" 28 шт.

H2 Коммутационный шнур (патч-корд) "PC01-C5EUL-10M" 1 шт.

P3-7 Кабель электропитания 3х1,5 2М "PC-C13C14-2M" 5 шт.

M1-2 Монитор видеонаблюдения 2 шт.

P7-9 Кабель электропитания 5М C13–C20 3 шт.

G1-G2 Кабель HDMI-HDMI 4.5 м.  Cablexpert CC-HDMI4L-15 4 шт.
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Схема компановки шкафа SHS1

Пост охраны  (п.106)

9

4

5

P7-9

Удаленное рабочее место

TRASSIR OS (Linux).

H3

H1.1-H1.13

7

8

Тип 1:  TR-D3153IR2 2.7-13.5. Уличная вандалостойкая 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом.

Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп (2592x1944) @15fps, 4Мп (2592x1520) @20fps, 3Мп (2304x1296) @25fps,

чувствительность: 0.002 (F1.8), режим "день/ночь" (механичесский ИК-фильтр), вариофокальный объектив 2.7-13.5 мм,

поддержка кодека H.265+, real WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, Defog, двусторонний аудиоканал (аудиовход/аудиовыход,

встроенный микрофон), слот для MicroSD до 128 Гб, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP66, IK10,

грозозащита - TVS 4000V,, ИК-подсветка до 60 м. Поддержка TRASSIR Cloud.

Тип 2:  TR-D2153IR6 2.7-13.5. Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом. Матрица 1/2.8"

CMOS, разрешение 5Мп (2592x1944) @15fps, 4Мп (2592x1520) @20fps, 3Мп (2304x1296) @25fps, чувствительность: 0.002

(F1.8), режим "день/ночь" (механичесский ИК-фильтр), вариофокальный объектив 2.7-13.5 мм, поддержка кодека H.265+,

real WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, Defog, двусторонний аудиоканал (аудиовход/аудиовыход, встроенный микрофон),

тревожные вход/выход, слот для MicroSD до 128 Гб, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP67, IK08,

грозозащита - TVS 4000V, ИК-подсветка до 60 м. Поддержка TRASSIR Cloud.

31шт.
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Примечание:

1. Вместо оборудования, изделий и материалов, указанных в спецификации

(чертежах), по итогам конкурсных (тендерных) торгов может быть использовано

аналогичное оборудование и материалы различных производителей при условии

полного соответствия их характеристик и параметров проектным данным при

согласовании с проектной организацией.

2. Кабели, кабеленесущие системы и их крепеж должны соответствовать

Федеральному закону №123-ФЗ и ГОСТ Р 31565-2013 в части сохранения

работоспособности кабельных линий в условиях пожара, в течение времени,

необходимого для выполнения их функций.

шт. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приборы

1

4

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код

оборудования

изделий,

материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения
Кол-во

Масса

единицы,

кг

Примечание

2

шт. 1Видеорегистратор TRASSIR MiniClient – УРМ (удаленное рабочее место) TRASSIR MiniClient – УРМ

шт. 11Уличная 5MP IP-камера с вариофокальным объективом и TR-D3153IR2 2.7-13.5.

3

шт. 2TR-NS2218-240-16PoE 

ИК-подсветкой, питание PoE (802.3af) / 12V DC

ООО «ДССЛ-Первый»

ООО «ДССЛ-Первый»

ООО «ДССЛ-Первый»

ООО «ДССЛ-Первый»

Управляемый коммутатор TRASSIR 2 уровня с 16 PoE портами

( 16*10/100 Mbps PoE Ports, 2*1000 Base-X , 2*10/100/1000 Base-T),

 стандарты IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, управление через

web- интерфейс , PoE до 250 метров ,   PoE бюджет 240 Вт ,

грозозащита . Гарантия 3 года .

Нейросетевой IP- видеорегистратор TRASSIR NeuroStation

8800R/64NeuroStation 8800R/64 рассчитан на 64 IP- камеры — без

ограничений по разрешению . Оборудован видеовыходами DVI-D,

DisplayPort и D-SUB (VGA), двумя RJ-45 (2 Ethernet 10/100/1000

Мбит / с ), SATA для восьми жестких дисков , двумя USB 2.0 на

передней панели , пятью USB 3.0, одним USB 3.1 на задней панели ,

PS/2, аудиовходом и аудиовыходом . Поддерживает кодеки H.265,

H.265+, Н .264, MPEG4, MJPEG. Поставляется с предустановленной

операционной системой TRASSIR OS с комплектом базовых

функций . Разрешение записи — без ограничений . Разрешение

вывода : FullHD на D-SUB (VGA) и DVI-D, 4 К на DisplayPort.

TRASSIR NeuroStation

8800R/64NeuroStation

8800R/64

6 шт. 18Модуль распознавания лиц по заранее настроенной базе TRASSIR Face Recognition ООО «ДССЛ-Первый»

5 шт. 20Уличная 5MP IP-камера с вариофокальным объективом и TR-D2153IR6 2.7-13.5

ИК-подсветкой, питание PoE (802.3af) / 12V DC

ООО «ДССЛ-Первый»

Спецификация оборудования,

изделий и материалов

1 2
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Патч панель на 48 портов "PP48-2UC5EU-DO5"

Блок розеток "PH12-7D3"

Источник бесперебойного питания "ИБП-11-002-006-УХЛ4"

Аккумуляторное расширение для "ИБП-11-002-006-УХЛ4"

Кабельный органайзер "C005-1M4RM"

Жесткий диск WD Purple 8TB WD82PURZ

Монитор системы  видеонаблюдения RVi-2M32F-2P RVi-2M32F-2P
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